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У с та н о в к а  с ч е тч и к а  d y= 2 0  5 0  мы в в о до м е р н о м  узле
на в в о д е  д и а м е т р о м  5 0  мм.
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У с та н о в к а  с ч е тч и к о в  d y= 5 0  мм (ту р б и н н о го ) с  ф к л ь т р о м - 

-с тр у е в ы п р я м и те л е м  (Ф С )  в водом ерном  у з л е  

на в в о д е  д и а м е т р о м  5 0  мм.
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-  п и ть е в о й  п и н и и  и  счетчи ко в d y = 2 0 ... 50  м м  
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У с та н о в к а  сч е тч и к о в  d y = 2 0  ... 5 0  мм на хо з я й ств е н н о  •

-  п и ть е в о й  л и н и и  и счетчика d y = 5 0  мм (ту р б и н н о го ) 

с  ф и л ь тр о м -с т р у е в ы п р я м и т е л е м  ( Ф С )  на п о ж а р н о  -  резервной
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на в в о д е  д и а м е т р о м  80 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а ..........................................................................................................................  2 6

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , техн и че ски е  тр е б о в а н и я , таблица 1.......................................  27

Лист

Кш Лист № досуиькт* Подпись Д»т*
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 2

I

i

i
i

I

i

I



i

1
%

Л

1■**
; ' г

j-5»?4
si

Ц
r?1-*:U

» ir 

1
a
i

• X

{
r а
1

i

У  с т а н о в  ка сч е тчи к а  d y= 8 0  мм в в о до м е р н о м  у з л е  

на  в в о д е  д и а м е т р о м  80  мм.

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а ........................................................................

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те хнические тр е б о в а н и я ........................

У с т а н о в к а  сче тчи ко в d y=20 ... 50 мм н а  х о з я й с тв е н н о  -  

-  п и т ь е в о й  л и н и и  и счетчико в оу=20 ... 50 мм 

из п о ж а р н о  -  р е з е р в н о й  ли н и и  в в о дом ерном

2 в

2 9

у з л е  н а  в в о д е  диаметром 80 мм.
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а ............ ...... .....................................................
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• п и т ь е в о й  л и н и и  и  сч е тчи ка  d y= 8 0  мм 
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У с та н о в к а  сч е тч и к о в  d y= 2 0  ... 50  мм на х о з я й с тв е н н о  -  

-  п и ть е в о й  л и н и и  с  р а з д е л ь н о й  систем ой х о з я й с тв е н н о - 

• п и ть е в о го  и п р о ти в о по ж а р н о го  в о д о п р о в о д о в  в  во до м е р н о м  

у з л е  на  в в о д е  д и а м е тр о м  80 мм.
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У с т а н о в к а  с ч е тч и к о в  d y = 2 0 ... 50  мм с  ф и л ь тр о м -п е р е х о д о м  ( ф п ) 

в в о д о м е р н о м  у з л е  на  в в о де  диа м е тр о м  1 0 0  мм.
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У с т а н о в к а  с ч е тч и к а  d y = 5 0  мм (ту р б и н н о го ) с  ф и л ь тр о м -с тр у е в ы п р я м и те л е м - 

-п е р е х о д о м  ( О С П )  в в о дом ерном  у з ле  л и н и и  на в в о д е  д и а м е тр о м  100 мм.
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У с та н о в к а  счетчи ка dy=B O  мм в водом ерном  у з л е  

на в в о де  д и а м е тр о м  100 мм.

С хе м а  в о д о м е р н о го  у з л а ---------------- -----------------------------------------------

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в , те хн и че ски е  тр е б о в а н и я _________

У с та н о в к а  счетчика d y = 1 0 0  мм в водом ерном  у з л е  

на в в о де  д и а м е тр о м  100 мм.

С хе м а  в о д о м е р н о го  у з л а ...............................................................

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в , техни чески е тр е б о в а н и я................
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У с та н о в к а  счетчи ко в d y = 2 0  50 мм на хо зяй ственно  -

-  пи тье в о й  л и н и и  и счетчико в d y=20 ... 50 мм 

на пож арно -  ре зе р в но й  л и н и и  в водбм ерном  

у з ле  на в в о д е  д и а м е тр о м  100 мм.

С хе м а в о д о м е р н о го  у з л а ------------------------------------------------------------- ------------------------------------

П е р е ч е н ь  э ле м е н то в , те х н и че с к и е  тр е б о ва н и я, т а б л и ц а  1..........................
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У с та н о в к а  счетчи ка d y = 5 0  мм (тур би н но го ) с  ф и ль тр о м -с тр уе в ы п р я м и те ле м  

(Ф С )  на х о з я й с тв е н н о - п и ть е в о й  ли н и и  и счетчика d y= 5 0  мм 

(тур б и н н о го ) с  ф и ль тр о м -с тр уе з ы п р я м и те ле м -п е р е х о д о м  ( Ф С П )  на пож арно -  

-р е зе р вн о й  л и н и и  в водо м е р н о м  узле  не вв оде ди а м е тр о м  100 мм.
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У с та н о в к а  сче тчи ко в d y = 2 0  ... 50  мм на хо зяйственно -

-  пи тье в о й  л и н и и  и сч е тч и к а  d y= 8 0  мм

на п ож арно -  р е зе р в но й  л и н и и  в водом ерном  

у з л е  на в в о д е  д и а м е тр о м  100 мм.

Схема водомерного у з ла ......................................................................... .7!......................  50
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У с та н о в к а  сче тчи ко в d y = 2 0  ... 50 мм на хо зяйственно -

-  п и ть е в о й  л и н и и  и сч е тчи ка  d y= 1 0 0  мм

на п ож арно -  р е зе р в но й  л и н и и  в водом ерном  

у з ле  на в в о д е  д и а м е тр о м  100 мм.
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У с та н о в к а  с ч е тч и к а  d y = 8 0  мм на х о зяй ств е н н о  -

-  п и ть е в о й  л и н и и  и  с ч е тч и к а  d y = 8 0  мм 

на по ж а р н о  -  р е з е р в н о й  л и н и и  в водом ерном  

у з л е  на в в о д е  д и а м е т р о м  1 0 0  мм.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я .................................. ......................................... 55

У с та н о в к а  сч е тч и к а  d y = 8 0  мм на хо зяй ствен н о  

• п и ть е в о й  л и н и и  и  с ч е тч и к а  сЗу=100 мм 

на п ож арно -  р е з е р в н о й  л и н и и  в водом ерном  

у з л е  на в в о д е  д и а м е т р о м  1 0 0  мм.
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• п и ть е в о й  л и н и и  с  р а з д е л ь н о й  систем ой х о з я й с тв е н н о -

• питьевого и противопожарного водопроводов в водомерном
узле на вводе диаметром 100 мм.
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У с та н о в к а  сч е тч и к а  d y = 1 0 0  мм в в о д о м е р н о м  у з л е  

на в в о д е  д и а м е тр о м  1 5 0  мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а ................................................................................ ..... ......................... .............  6 6

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я ................... ........................................................  6 7

У с та н о в к а  сч е тч и к а  d y = l 5 0  мм в в о д о м е р н о м  у з л е

на в в о д е  д и а м е тр о м  1 5 0  мм.

С хе м а  в о д о м е р н о го  у з л а ............................................................................................................................. 6 8  '

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я ............................................................................ 6 9

У с та н о в к а  сч е тч и к о в  d y = 2 0  .. . 5 0  мм на хо зяй стве н н о  

-  п и ть е в о й  л и н и и  и с ч е тч и к о в  d y = 2 0  .. . 5 0  мм 

на пож а р н о -  р е з е р в н о й  л и н и и  в  в о д о м е р н о м  

у з л е  на в в о д е  д и а м е т р о м  1 5 0  м м .

Схема водомерного у з л а .......................................................................................................  70

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я , т а б л и ц а  1....................................................  71

У с та н о в к а  с ч е тч и к о в  d y = 2 0  ... 5 0  мм н а  хо зяй стве н н о  -  

-  п и ть е во й  л и н и и  и с ч е тч и к а  d y = 8 0  мм 

на пож арно -  р е з е р в н о й  л и н и и  в  в о д о м е р н о м  

у з ле  на в з о д е  д и а м е т р о м  1 5 0  м м .

" ~ 7  • -  С хе м а  в о д о м е р н о го  у з л а .............. ..............................................................................................................  7 2

• П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я , т а б л и ц а  1.....................................................  7 3
I

&

У с та н о в к а  сч е тч и к о в  d y = 2 0  ... 5 0  мм на хо зяй ственно  -  

-  п и тье во й  л и н и и  и с ч е тч и к а  d y = 1 0 0  мм 

на п о ж а р н о  -  р е з е р в н о й  л и н и и  в  в о д о м е р н о м  

у з л е  на в в о д е  д и а м е т р о м  1 5 0  м м .

С хе м а в о д о м е р н о го  у з л а ............................................................................................................................. -7 4 -

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я , та б л и ц а  1....... ............................................  7 5

У с та н о в к а  с ч е тч и к о в  d y = 2 0  ... 5 0  мм на  х о зяй ств е н н о  -  

-  п и ть е в о й  л и н и и  и с ч е тч и к а  d y = 1 5 0  мм 

на по ж а р н о  -  р е з е р в н о й  л и н и и  в  в о д о м е р н о м  

у з ле  на в в о д е  д и а м е т р о м  1 5 0  м м .

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а ............................................................................................................................. 7 6

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я , т а б л и ц а  1 ....................................................  7 7
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У стано в ка см етчи ка d y = 8 0  м и  на хо зяй ств е н н о  -

-  питьево й  л и н и и  и с ч е тч и к а  d y = 8 0  мм 

на псж арно • р е з е р в н о й  л и н и и  в во до м е р н о м  

у з л е  на в в о де  д и а м е т р о м  1 5 0  мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а ................................................. .......................................................................... 7 8

Н е э е ч е н ь  э л е м е н т о в , те х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .........................................................................  7 9

Устано в ка см етчика о у =  8 0  мм на х о зяй ств е н н о  -

- питьевой линии и счетчика dy=l00 мм 
на пожзрно -  резервной линии в водомерном 

узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного у з л а ......................................................................................................  80 j
Перечень элементов, технические требования..................................................... .......  81

Установка счетчика dy= 80 мм на хозяйственно -  

-  питьевой линии и счетчика dy=150 мм 
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У с та н о в к а  с ч е тч и к а  d y = 1 5 0  м м  на хо з яй ств е н н о  -  
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1ЮЯС!И1ТЕЛЬНАЯ З Л П ИСКА.

Настоящий альбом распространяется на установку 
механических счетчиков холодной воды с диаметром условного 
прохода 20...200 мм на оводах диаметром 50...200 мм систем !
коммунального водоснабжении с температурой воды *5 °С.~40 °С 
к давлением до 0,1 .МПа и выпущен пзамсн альбомов типовых 
коиструкпнн углов учета холодной воды серии ЦИРВ 02.00.00,00. и 
2.191 клЛ.

Узды учета объема воды на вводах диамстром 250 мм и выше, а !
также узлы учета с установкой других типов счетчиков |
(электромеханических, ультразвуковых, вихревых и др.), не 1
вошсдшнс в настоящий альбом, оборудуются по индивидуальных! |
проектах!, согласованным с метрологическом службой ЦИРВ ГУП j
«Водоканал СПб». !

i

Тип узла >чста объемов питьевой волы (водомерного узла) и 
диаметр условного прохода средства измерения определяется в I
соответствии с требованиями СИиП 2.04.01-85, а также «Правил I
пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ» 1-99-9 г.. и..согласовывается с органами ГУП 
«Водоканал СПб>к * ' ---------

i
Водомерные узлы должны размешаться на сетях абонента, как i

правило, на границе эксплуатационной ответственности между 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства и 
абонентом и могут устанавливаться на чугунных, стальных или 
пластмассовых вводах.

Водомерные узлы должны располагаться в освещенных 
помещениях е температурой воздуха в зимнее время нс ниже +5 °С. 
Габариты помещения должны обеспечивать доступ к счетчикам 
для снятия показаний, а также возможность обслуживания и 
ремонта водомерного узла.

е

к I
&*Xс

ЦИРВ02А. 00. •

Оо ОО

__

У с та н о в к а  счетчиков хо ло дной воды
Пятео» Масс»

fWcr Дт с  д и а м е тр о м  условного  прохода
2 0 . . .  2 0 0  мм в водомерных узлах «мм»

-Л£Р*»рц«| н а  в в о д а х  диам етром  5 0 ...  200 мм.
-2- ЧХп, Схемы тетовых узлов учета Давоса воды. I /Vста* 1М

ц<;н тр  изм ерения

■LV**. р а сх о да  воды
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Средства измерения на водомерных узлах должны быть 
защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, 
нарушающего достоверность учета количества питьевой воды.

Присоединение водомерного узла к раорубу чугунного ввода 
ос> шсстплисгси патрубком ПФГ и усиливается стяжками, 
сотисгстпуюшичи диаметру ввода; к стальным и илаггмассоиым 
вводам  - флаинспымн патрубками (см. прил. 1, рис. 16.17).

Допускается установка водомерных узлов на горизонтальных 
вводах (см. прнл. 1, рис. 1S. 19).
Задвижки водомерных узлов должны поддерживаться опорами.

В состав водомерного узла входят:

•приборы учета объема воды (водосчетчики);
-патрубки до и после счетчика, обеспечивающие требования 

метрологии к установке средства измерения ;
-отсекаю«инс задвижки («городская») - первая но ходу движения 

воды и «домовая» - вторая по ходу движения воды);
-фасонные части: колеи а.трон пн к н, переходы;-----

обратный клапан ( при наличии двух и более ззколыюваииых 
оводов).

Для учета объемов питьевой воды используются средства 
измерения (водосчетчики), внесенные в государственный реестр, 
по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. 
К эксплуатации допускаются приборы, поверенные н опломби
рованные организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Допускается установка сметчиков как на флаиисвом так н на 
муфтовом соединении (см. прил. 1, рнс.1... 10).

Дли повышения надежности работы водосчетчиков и 
.уменьшения габаритов водомерных узлов следует устанавливать 
фильтры или фильтр-переходы для крыльчатых водосчетчиков м 
фильтр-струсвмнрнмнтслн или ф ил ьтр-струев ы прим итсл I»- 
и с реходы для турбинных счетчиков. Схемы установки (см. 
прил. I, рис. 13... 15).
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Эксплуатация водомерных узлов пройд водится в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов, «Правил 
полирования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ» 1999г. и инструкциями изготовителей средств 
измерений. Водомерные узлы должны быт»» та1нио|сиы 
антикоррозийным .тако-красочным покрытием. Течь стыков и 
уплотнении водомерного узла нс допускается.

!
I

Пример условного обозначения оодомерного узла н технической 
документации:

Водомерный узел на вводе диаметром 100мм со счетчиком 
й=80мм:
1-100 сч.80, листы 42,43 серии Ц11РВ02А.;

Водомерный узел на вводе диаметром 150мм со счетчиком 
й=80мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчиком d - 100мм на 
пожарно-резервной линии:
П-150 сч.80 (сч. 100), листы SO, 81 серии ЦИРВ 02А.

Водомерный узел на вводе диаметром 150мм со счетчиком d=S04\t 
на хозяйственно-питьевой л ни и и без счетчика на пожар но-
резервной линии d=100MM: .......... .........П ---- Г. Г _ " Г Г " \ ...
П-150 сч.80 (пве 100), листы 80, S1 серии ЦИРВ 02А.

Водомерный узел на вводе диаметром 100мм со счетчиком 
d=50MM на хозяйственно-питьевой линии н раздельной системой 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода: 
1-100x50 сч.50/100, листы 58,59 серии ЦИРВ 02А.
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Установка счотчикоп dy-20...50 мм в оодоморном узло 
нв ооодо диаметром 50 мм.

С хома подомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 17.

Им/Wi l>WK»JKL ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 ISSL 
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в : Т а б л .  1

Дипмотр условного 
проходе счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

1», мм

Патрубок поело 
счетчике (ППС) 

Li, м м

20

295

295

22525
32
40 185
50

Поз 1 Imumoiiouiiuhm, обоэнмчииии Коп. Прим.
1 Патрубок ПФ1' 5д 1
2 Стнжко, Ду-50 мм 1
3 Колено УФ SO 1
4 Задрмжки клмноиия, Ду*50 мм 2
5 Считчик dy**20 мм и обвязки ЦЙРВ02. 01. ОО. 00 1 _____
ё Смотчик dy«26 мм о обвязки 1|ИРВ02. 03. 00. 00 1 ..._____
7 Счотчик dy«32 мм о обоязко ЦЙР802. Об. 00. 00 i
8 Смотчик dy»40 мм о обоязко ЦИРВ02. 07. 00. 00 1
в Счотчик dy**S0 мм и обпмэко ЦЙР1302. 00. 66. 00 1
10 Клопом обратный. Ду“50 мм 1

12 Фильтр, Ду«50 мм (пнтрубок вмосто фильтра) 1

Установка счетчикоо dy=2Q... 50 мм в водомерном узле 

но ооодо диомотром 50 мм.

Перечень эломоитои. Технические требования.

Таблица 1.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2“ . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 на другую запорную ап* 
паратуру соотеотствующега условного проходе (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика с фланками. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах. (см. прил. 1, рис. 6... 10).

5. Допускаётся установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а. б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типе 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе не 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанаплипеотся.

7. При прммононии турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
• СтруОПЫЛрЯМИТОЛЯ ПМОСТО патрубка ДО СЧ01ЧИКП (ПДС).
- фильтра-струовыпрямитали (Ф С) омосто гшфубк/i до счетчико (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

S c .IWCT °ЧК*2 Ц ИРВ  02А. 00. 00. 00 17
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Уствмоока счетчика dy*60 мм (турбинного) с 
с фильтром-струооыпряммтолом (ФС) о водомерном узле 

мо ооодо диаметром 50 мм.
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 19.

Им tot |м мгмнп Кум ^  ЦИРВ02А. 00. 00. 00 к
•4»itU
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П о р о ч о н ь  э л о м о н то о :

Поз Наимснонанис, обозначение Кол. Примечание
Г Патрубок ПФГ 50 1
2 Стяхша, Д»50 мм
3 Копоио УФ 50 " " * +  1
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
5 Фмльтр-струоаыпрямитоль (ФС) Ду=Г»0 мм 1
6 Смотчик dy**50 мм. 1
7 Регулируемый патрубок поело смотчика (РППС) ДУ=50 мм 1

ТО Клапан обратный, Ду=*50 мм 1

I

Установка снопика dy=50 мм (турбинного) с 

с фильтром-струееыпрямшелем (ФС) в водомерном узле 

на вводе диаметром 50 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап* 
пера туру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика, размер А • по мосту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клепан обратный поз. 10 но устанавливается.

М доопмип Псам» АС1
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 Лист
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Пи|шчпм1, .j/1омо• i • О•.•
П о з f H n n M O i i o n i i " i ' ( i  n S " ’  -n - o * ! К о л . П р и м .

1 7 1 « | т р у ( ю к  П Ф Г  b O , 1
2
"if

С г н ж к н ,  Д у - Ъ О  u u

" " " К о л о м о У Ф  5 0 " .....................  “ ............................. ... 5
----------------------—

4 З и / ( и и ж к л  к л м и о и и н ,  Д у - 5 0  «.«м 3
6 С м о т ч и к  d y - 2 0  м м  а  о б о н з к о  Ц И Р В С 2 .  0 1  0 0 .  0 0 1
6

~ r
С м о т ч и к  d y - 2 5  м м  a  о б и и э к о  1Д И Р В 0 2 .  0 3  0 0 .  0 0 1
С м о т ч и к  ( i y - 3 2  м м  в  о б о я э и в  Ц И Р 0 0 2 .  0 5 .  0 0 .  0 0 Г

6 С м о т ч и к  d y = » 4 0  м м  а  о б о я з к о  Ц И Р В 0 2 .  0 7 .  0 0 .  0 0 1
0 С м е т ч и к  d y = 5 0  м м  в  о б в я э к о  Ц И Р В 0 2 .  0 0 .  О О .  0 0 1

1 0 К л а п а н  о б р и т н ы й ,  Д у = * 5 0  м м 1
• И Т р о й н и к  Т Ф  50к50 2

T o З и / т и и ж к н  ( « л и н и и )  с  э л и т р о л р и н о д о м ,  Д у - 5 0  м м ~ 1 ................ ...................

1 4 Ф и л ы р ,  / 1 у - 5 0  м м  ( п а т р у б о к  и м о с т о  ф и л ь т р а ) 1
1 5 2 - Д  п а т р у б о к  n n r . n o  с м о т ч и к а  ( 2 - П П С ) ,  Д у = 5 0  м м 1

Гпбп. 1

Д и а м е т р  у с л о и и о f o П е т р у б о <  л о П е т р у б о к  п о е л и
прохода счог-гихл с ч е г ч и т п  ( П Д С . ) с ч о г  ж  « о  ( П П С )

( | y ,  U U L > ,  м и L i .  m u

2 0 2 9 5

2 5
2 9 5

2 2 5
3 2

4 0
1 0 5

5 0

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

{
л*
I

в

1

1

i

I

Установка сметчиков d y -2 0 .5 0  мм на хоэяйстовнмо-литьовой линии 

и смотчиков d y -2 0  . 50 мм не ложпрно-роллроной линии п 

водомерном уэло мя ооодо диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л о м о н т о и .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1 .

2**. Розмеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L * монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков не розьбооых соединительных эле
ментах (см. лрил. 1, рис. б... 10), размер Л  * по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапане тиле 
19ч21бр (см. прил. 1,рис. 12). При одном иолопроиолиом вводе из 
объект клапан обратный поз. 10 но устоноплипллтсп.

7. Допускоотся установке фильтре не пожарно-розороной линии.

8. При применении турбинных счотчикоп (dy=50 мм) допускяется 
установка:
• струеаылрямитсля вместо патрубка до счетчика (П ДС).
• фильтрв-струооыпрямитоля (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 

и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
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Yet стоика (noimhkou dy-20...40 мм но х<шйс<ионно-пи1 ьоиой пинии 
и счетчика dy*50 мм (турбинного) сфильтром-струеиылрямителем (ФС) на пожарно-резервной 

линии диаметром 50 ммо оодоморном уало на ооодо диаметром 50 мм.
Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 23.

С х о м а  ыо/дориормого у зл а .
H.V fWf fbfliK» Jfc.1

ЦИРВ02А. 00. 00 .00
«кчц.гт М
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Порочит» элементов; Т а б л .  1
Поз Ниимонопоиио, обоэночомио Кол. Поим.

1 j la ip y O o K  ПФГ1 5о 1
2 Стяжки, Ду-60 мм 1
3 колено УФ 60 5
4 Эадоимки клиноиин, Ду»50 мм 3’
5 Считчик Uy>20 мм а оОояэкв ЦИР802. 01. ОО. ОО 1
в Считчик Оу«25 мм и обинэко ЦИРВ02. 03. ОО. ОО 17 Счетчик dy«32 мм и обинэко ЦИРВ02. 05. ОО. ОО 1
в Счетчик Оу=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. ОО. 00 1
0 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 00. 00. 00 1
10 Клвпон обратный, Ду=50 мм 1
11 Тройник ГФ 50x50 2
12 Задиижха (клапан) с электроприводом, Ду=50 мм 1
13 _?УПи1Р) Дуа50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
14 Фипьтр-струоиыпрямитоль (ФС), Ду*50 мм 1
15 Счетчик бу*50 мм 1
16 Рмгулируомый нвтрубох поело сметчика (РППС), Ду*50 мм 1

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy. мм

Патрубок д о  
счетчика (ПДС) 

Li, м м

Патрубок поело 
сметчика (ППС) 

Li, м м

20

295

295

22525 ... _
32
40 16550

1*. Тогацины прокладок между эломонтоми водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается земоне задвижек поз. 4,12 не другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры I ,  М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнонио обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1. рис. 6... 10). размер А  • по месту.

Установка счетчиков dy=20...40 мм на хозяйственно-питьевой линии 5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа
и счетчика dy*50 мм (турбинного) с фнльтром-струовылрямиталвм (ФС) но ложарно-рвэорпной 1вч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном ввода на

объект клопом обратный поз. 10 не устанавливается.
линии диаметром 50 ммв водомерном узла на вводе диаметром 50 мм.

Перечень алиментов. Технические требования. 

Т облицо 1. I г~
ПтмЛ. * довргетт I Подлей! ЦИРВ02А. 00. 00. 00 1т.

23
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Установка летчиков dy 20... 50 мм на хоэяйстоенно-питъооой линии 
с раздельной системой хозийстиснно-литьоиого и протиоопожорного1 > 

водопроводов не оводе диаметром 50 мм.

С х е м а  о о д о м о р н о г о  у а л в .

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 25

Лазена. jtMKftlJtet
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 24
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Порччон», оломоитоп:
Поз Нпимоноилмио, обоэмомопио

1
2

Ми трубок ПФГ 60 
Стяжки. Ду»50 мм

3 Колено УФ 60
А
5

Эадиижкц клмнооня, Ду«50 мм
Смотчик dy-20 мм и обомэко ЦИРО02. ОТ. ОО. ОО

в Смотчик dy“25 мм в обоязко ЦИР002. 03. ОО. ОО
7 Смотчик dy-32 мм а обвязке ЦЙР002. 05. ОО. ОО
0

"0
Т о
Т Т

1 3
14

Смотчик dy=40 мм в обеяэко ЦЙР1Э02. 07. 66. 60 
Смотчик dy-50 мм и обомэко ЦИР002. 00. 00. 00 

JOiontiH обратный, Ду®50 мм 
_Тройник ТФ 50x50 ~

Залнижко (клплим) с элоктроприоолом, Ду“ 60 мм 
Фит.тр. Ду*60 мм (патрубок омосто фильтра)

Установка сметчиков dy 2 0... 50 мм не хозяйственно-питьевой тиш и  

с разделимой системой хозпйсгиснно-пмп.спого и прогмиоложлрною 

водопроводов но вводе диомвтром 50 мм.

Поречомы олсмонтои. Технические гробомания.

Таблица 1.

То б л. 1
Диимотр условного Пш  рубок до Патрубок токло
гцюходп считчики счотчикп (ГЩС) смотчика (ППС)

Ну, ми L <. ми L>. мм

20 295

25 295 225
32
40

10550

Г .  Толщины прокладок между эломонтоми оодоморного уэшт 

2**. Размори уточнить по мосту.

3. Допускается эомонв задвижек лоз. 4 ,13 но другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Размер I  - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнонио обояэок счотчикоо но резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. б... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков поите 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11 в, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типе 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе нв 
объект клапан обратный поз. 10 не устаневлииаегся.

7. При применении турбинных счетчиков (riy=50 мм) допускается 
установка:
• струовыпрямиталя вместо патрубка до смотчика (ПДС),
• фильтра-струееыпрямитепя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтре (см. прил. 1, рис. 13).

Halim л аЛип Т* левым»»
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
........... ” .
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Установка счетчиков dy=20...5O мм в водоморном узло 

не вводе диаметром 60 мм.

С х е м а  вод ом е рн ого  узле».

Перечень елементов, технические требования, таблица 1см. лист 27.

Пек*. Л»ч ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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Порочит» оломоитои:
Поз Ноимомомомио. ОбоЗ!!ОЧОМИО Кол. Прим.12* ^Патрубок П ф Г ЯО _ “ "

Стяжки* Ду«00 мм ”  .......  * .........  -- 1
“  Т ‘3 Кололо УФ йо ...........  ‘ ' ....—  — 14 Задиижнп климопил, ДУ-80 мм ------- 2о

(Г
7

Счотчик dy-20 мм о обилзко UHPU02. 01 ОО 00 "
Смотчик <iy-2S мм в обилакоТ(ЙРР02~бз. ОбГогГ...........
Смотчик ciy=32 мм п оболэко ЦЙР002. 05. бб. 00

"1
1
1

—

_Счвтмик_бу»40 мм в обвязке UHPQ02. 07. Об. бб ...... 10
‘10
11
12

_Счотмик dy=GO мм и обииэкв ЦИР002. 00. 00. 00
Клопом обратный, Ду*Й0~мм .......................

_{1врвход ПФ 1)0x50 __ ~ ......  ...........
Фильтр, Ду-ЛО мм (пнтрубок омсктто |1)ильтрп)

1
1
2

—

1

Т о б л .  1

Диимотр условного Патрубок до Патрубок поело
прохода смотчика смотчика (ПДС) счотчика (ППС)

dy. мм 1«, мм 1>. мм
20 295

25
32 295 225

40 10550

Уаиноич 1 счо'чикоо d y -2 0 ... 50 мм о водомерном узко 

ни ооодо диаметром 00 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Г .  Толщины прокладок мс>кду элсмсжвми водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по мосту.

3. Допусков! сн замена задвижек лоз. 4 на дру(ук> запорную ап
паратуру сооюоюгоующвго условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длине счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обояэок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах. (см. лрил. 1, рис. 6... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=80 мм или фильтра-перехода 
(ФП) вместо перехода, поз. 11и фильтра, поз. 12 (см. прил. 1, рис. 15).

8. При применении турбинных счогчикоо (dy-50 мм) допускается 
устоновкя:
• струевыпрямитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтри-струопыпрямитоля (Ф С ) вместо патрубки до счетчике (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтра-струспыпрнмитсли'переходв (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и переходе (см. прил. 1, рис. 14).
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П о р о ч о н ь  эпи м ом тоо :

Поз Ноимонононие, обозначение Кол. Примечание
Т Патрубок ПФГ во Т
2 Стяжка, Д вОО мм 1
3 Колено УФ ОО 1 ‘
4 Задвижка клиновая, Ду=00 мм 2
Г»
6

Патрубок до смотчика (ПДС)^\у-00 мм __
Смотчик dy»00 мм.

1
1 —

7 Питрубок поело смотчика (ППС) Ду=00 мм 1
О 2-й патрубок посла смотчика (2-ППС) Ду=ЛО мм 1

ТО Кланам обратный, Ду-(Ю мм 1

Усишоию| считчика dy-80 мм о водомерном узла 

мн ооодо диаметром 80 мм.

Порочонь эломснгои. Технические требоиаиия.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соотиотстпующого условного проходе (dy), розрошонную 
к примононию а систомо хозяйственно - питьоеого оодолрооодя.

4. Розмор L - моитожная длина сметчика, размер А • по мосту.

5. Допускается установка босфлонцооого обратного хлопано типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанаалипоотся.

0. Допускается устаноика фильтра (dy=80 мм.) можду пораой задвижкой 
по ходу доижония поды ('городской’ ) и патрубком до счогчика (ПДС).

7. Допускается установка:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  филътро-струопыпрамитоля (Ф С) вместо патрубка до смотчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

I

: : l - l z ± r z b : : ld  Ц И Р В  02А. 00. 00. 00  fe
Мш|пист | ОчдП»Сь| /)*И | ..............  .... ............ I



i
I

I
i

JSS&i 1МД МШ*. WsA fc-*J
_____ M ................................................................... ............................... ...........

U »* S  **«»>>»
sW

•)•**•»£* *—

f . . !■ "m3 *’  ̂ *- — - & ьмгч>«1 •лф.лк



I lo p u 't o i it .  a n u M u in o u :

Поз
Г

______  . Нпимснооанио, обозначение
Питрубок 11ФГ ОО ‘ '

Кол.
1

Прим.

2
3

Стяжка. Ду=(Ю мм ~ ~ 1копоно у ф  00 .3
4
5~
(Г
~т
"в*

£Г
10

Золпижкл клинопал. Ду=00 мм 
Смотчик dy-20 мм и рбииз'ко~ЦЙР002701. ООТОО 
бчетчик dy«25 мм и обвязке ЦИРВ02. ОЗ^ООГОО 

_Сче1чмк Зу»32~ мм~и обвязке МЙРР02'. ОбГббТ'ОО"" 
Смотчик tJy»40 мм й обийэкоТ(ИРВб2Г07Г00! ОО 

~&чотчик iiy*50 мм и обимзко ЦЙРВ02. 09. ОО. ОО 
Клиппн обритый, ДужОО мм

1
V  ‘ 

Т  ' 
1

“ Т  ' 
’ ■■‘1.....
"'■'1"...

2'

—

11
“12

Тройник 1Ф 00x50
Пороход ПФ 00x50 2

13
14
15

Зодоижкл клинопол, Ду-50 мм 2
Злдиижкп с элоктроприводом, Ду=00 мм ..... ... 1
Кололо УФ 50 2

10
“17

Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтрп) 1
2-й пптрубок поело счотчика (2-Г1ПС), Ду-50 мм 1

Т и б л .  1

Диаметр условного 
прохода смотчике 

dy, мм

Патрубок до 
счотчика (ГЩС) 

L., мм

Патрубок поело 
счотчика (ППС) 

Li, мм
20

205

205

22525
32
40 10S
50

8. При орнивмимии 1урбиммых счетчиков (dy=50 мм)допускли1ся ! 
усгвмо вка: j
* струовыпрямитолй вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
* фильтра-струевылрямителя (Ф С) вместо патрубке до  счетчика (П Д С) ' 
и фильтра (см. прил. I. рис. 13).
* фильтра-струопылрямитоля-лорохода (Ф СП) вместо потрубил до счот- , 
чикя (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установке счетчиков dy=20...50 мм на хоэнйствонмо-питьевой линии 
и счетчиков d y -2 0 ... 50 мм на пожарно-розореной линии п 

оодоморном утло итт оводе диаметром 80 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т облицл 1.

1 *. Толщины прокладок мвходу эломонтвми водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по мосту.

3. Допускпотся злмоно задвижек поз. 4,13,14 но другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению н системе хозяйственно • литьсного водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см ярил. 1. рис. 12). При одном водопроводном ввода на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П ) на 
пожарно-резервной пинии (см. прил. 1, рис. 15).

г— У  ЦИРВ02А. 00. 00. 00 _ |j?J
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Установка смотчиков dy=20...50 мм на хозяйстаонмо-питъооой 
пинии и счетчика dy=B0 мм на пожарно-розориной линии а 

водомерном узле на оооде диаметром 80 мм.
С хем а водомерного узла.

Перечень эломонтоо, технические требования, таблица 1 см. лист 33.
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П о р и ч и н ч  а м о м о и т о и :

ПозJ ~ - _ Нитломооинио. обозмичокио1
2
3
4

Пи 1 рубок ПФГ Пб 
Стнжкп, Ду»мО мм 
Колоно Уф  ОО

. Зндоижкп 1а»»1но|Гоя7Ду«0д мм....... .........~.....
Ь
в
Т

мм и Обилзко ЦИРВ02. 01. боГоб-----
Счцтчик Цу2б'мм и обинзко ЦЙРЫ02. 63. 00"00 
Смотчик dy-32'мм о обвязке 11Й'РЙ02Г05Гбб~0б"''

в Смотчик (Jys40 мм о обояэко ЦИРО02. 07. 00. ОО ‘
0 смотчик dy^50 мм в обояэко ЦИРО02. 00. 00. ой
10
i i

клнлон обпотный- Ду-00 мм 
_Тройн»»к t Ф 00x50

13
14
16
10
1/

~ io
j o
j o
2 Т

Задпижкп Kjuii юном.' Ду=50 м м " ____ _
с алокгроприоо/Г6м, Ду=00 мм ....

Коро» Го У ф  5 0  ~ .............
Лу-<»0 мм (мотруОок ямисто фильтре)

2-й fin трубок поело смотчики (2-ПГ1С). Ду»50мм 
По трубок до смотчика (ЛД<5), Ду»00 мм 
Смотчик 0у«00 мм
П атрубок (юа»(Гсчотчики7П ПСУГДу-В0 мм 
2 0 пмтрубок*»юехмо счотчйкп (2-ПП С ). f l y - 00 м м ~ '

7. При прииснсмии турбинных счетчиков (dy=50, 80 мм) допускаете»! 
установка:
- струееыпрямителя вмосто патрубка до счетчика (ПДС).
- фильтра-струсоипрямителя (ФС) вместо патрубка до счотчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy-ВО мм на ложарно-роэвроной линии о 

водомерном уэло но оволо диаметром 60 мм.

П о р о ч е н ы  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  

Т а б л и ц а  1.

Та б л . 1
Диемотр условного Патрубок до Патрубок поело
ирохоле счетчике счетчике (ПДС) счетчике (ППС)

dy. мм I t ,  ММ L i .  м м

20 295

25 295 225
32
40 18550

Г .  Толщины прокладок между эпомонтоми водомерного узле.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопроводе.

4. Розмеры L, М • монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обеяэок смотчиков на роэьбооых соединительных 
элементах (см. лрил. 1, рис. 6... 10). размеры А, В-ло месту.

6. Допускается устиноека бесфланцевого обратного хлопана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном оодопроеодном вводе не 
объект клапан обратный лоз. 10 но усгонаолипоотся.

б. Допускается установка фильтре не ложорно-розортюй линии.

| I
1 I

Лис! !£Л5Я52!!!_1л ?А, , **1 Л™ .

ЦИРВ02А. 00. 00. 00 |Й!Я.
33
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Установка смотчиков dy 20 ... 50 мм на хоэяйстоонно-питьооой пинии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

аолопрооодоо на ооодо диомотром 00 мм.
O x o iv iu  и о д о м о р н о г о  у э г ш .

Порочомь эломонтоо, тохничоскив требования, таблица 1 см. лист 35.
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T u G n .  1Пи|шч1ии, ипимишом:

Поз М о и м п н о и л н и п ,  о б о э н л ч о н и о К о н . П р и м .
1
2

П о  тр уб о к  П Ф Г  ОО
С тя ж к и , Д у » 0 0  мм ..........................

1
1 "

3
' 4 '

_К о п м н о  У Ф  U0
Зм дпиж кп к я и н о по н , Д у “ 5 0  м м ”  ........................................

1
* 7 2  ■'

—

5 С м о тч и к d y = 2 0  мм о о о о яэко  Ц И Р О 0 2 . 6 1 . ОО. ОО 1
в С ч о тч и к  <1у*25 мм о о б о я з к в  Ц И Р В 0 2 . 0 3 . ОО. ОО 1
7
(1
0
10Т1
12
13
14

ТВ

С м о тч и к tJ y -3 2  мм в о б п яэ к о  Ц И Р 0 0 2 .  0 5 . ОО. ОО 1
1'
1тт
1
1
1
1 ■

С ч е тч и к  c ly -d O  мм п о б п яэ к о  Ц И Р О 0 2 . 0 7 . 6 6 . 66  
_ С ч в 1чик d y -f> 0  мм п обммзмо 1 (И Р 0 0 2 . 0 0 . ОО. ОО 

К л е п а н  о б р а тн ы й , Д у ^ О О  мм
" ^ р о й н и к  Т Ф  П 0 х 50  .................

К п п п н о  У Ф  !i0  ~ .................. ....... . ;
З п дп и ж к п  с; :н ш к 1 (шг)|)И1н )Д о м , Д у « 0 0  мм 
Ф и л ь т р , Д у » 6 0  мм (л и т р у б о к  н м о с то  ф и ги ,тр и )

...... ........... ..

-------------------—

К ли гш н  оОрн 1 М1.1Й, Д у » 5 0  мм

Диимотр услооного 
п(юходп счагчика 

dy, мм

Потрубок до 
смотчики (ПДС) 

L<. мм

Пмтрубок поело 
счотчихо (ППС) 

I t ,  мм

20 295

25 295 225
32
40 105
50

Установка счотчикон dy 20 ... ЬО мм но хозмйстоонно-литьоиой л и н и и  

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и лрот иоопожярного 

водопрооолоп но ооодо дипмотром 00 мм.

П о р о ч а т »  о м с м о н ю н ,  Т о х н и ч о с к и о  т р о б о и о и и и .

Г .  Толщины прокладок между эломонтоми оодоморного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена эядпижек лоз. 4 ,1 3  но другую запорную 
вппоротуру соответствующего услооного прохода (dy). разрешенную 
к применению н системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер I. • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обояэок смотчиков на резьбопых соединительных эле
ментах (см. прил. 1. рис. 6... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

в. Допускается установка бесфланцевого обратного клепана типа 
19ч21бр (см. прип. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводо на 
объект клапаны обратные поз. 10.15 не устанавливаются.

7. При примоноиии турбинных смотчиков (dy*50 мм) допускается 
установка:
- струооыпрямитоля вместо потрубка до смотчика (ПДС),
-  фильтра-струввылрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

г р - — 1-_
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ааиииояньь-, -сшим1*вйгаш»»ы».,л''-
т *

Порочим*» unoMUMTOtt:
Поз
~ Г
~2Г

3

М н и м о п п п п н и о .  обски  т ч о м и о
т г « ^ й « г г г а » П й б ------------------ ----------------------------- -----------------------

С тн ж к о , Д у «  100 мм 
к о л о л о  У Ф  100

4 Зи донж к п клим опии, Д » 1 0 0  мм
6 б ч о тч й к  d y * 2 0  мм о обоязко Ц И Р О 0 2 . 01 . О О Т о с Г
G С н о п и к  ciy=25 мм и о б оязко Ц И Р В 0 2 . 037 0 0 . 0 0 * " '
7 См отчик d y -3 2  мм п обвяэко ЦИР1Л02. 05. 66 . '66
0
О
10
11
12
13

С ч о п и к  »1уд«10 мм п о бвязк о Ц Й Р 0 0 2 . 07. 0 0 . 6 6  
_ С ч о тЧ (i кс1у -Г>6 м м  и Обп я 3ко Ц И Р 0 0 2 . 6 6 . 00! 0 0  

К л е п а н  о б р а тн ы й , Д у * 1 0 0  мм 
П п р о д о д  П Ф  100x50
Ф и л ь т р , Д у " 5 0  м м ^ п и тр у б о к  o M o ctо  ф и л ь т р а )  
Ф и л ь г р -п п р о х о д  ( Ф П ) Д у »  100x50

Ко»• — г

.2
J
Гт

*1
1
1
1

J
1"

8
•

!
i !

{
к

J

•

(
J

\т
(
,1

i
-

5

У с пикш кл смопикои dy=20...50 мм с фильтром переходом (Ф П ) 

и ипдпморном узле но ооодв диомвтром 100 мм.

Порочош. улимомюи. Тохмичоскио трсбомомия.

Т а б л и ц а  1 .

I

Тп(5п. 1

Днммитр услоинок» 
п|юкадн счетчика 

dy, мм

fin i рубок дп 
счотчикл (ПДС) 

L i, мм

Л трубок поело 
счотчика (ППС) 

L i. мм

20

295

295

22525
32
40_________
50 105

I

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап- 
лоротуру соотлотстоующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно -  литьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика с  флянцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на реэьбоных соединительных эле- 
монгях. (см. прил. 1, рис. б... 10).

5. Допускоотся установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчике (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается устеновка бесфланцевого обратного клапане тиле 
19ч21бр (см. прил. 1,рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объокт клопам обратный поз. 10 но устоноолипаотся.

7. При применении турбинных смотчиков (dy-50  мм) допускается 
установка:
- струевылрямитслп вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтро-струооыпрямитвля-пороходп (Ф СП ) омоете патрубка до смот
чика (ПДС), филыра-порехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 14).
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Пи|шччн 1 , a n o M o iiT O i.» :

Поз » (нимололпнио, обо.Тнлчомио
1
2

Т
4 '

Питрубок Г1ФГ 100 
Стяжки. Ду“ ТОО мм
Колено УФ ТОО ................................
Зддимжкл клилонин, Д«1()Ь мм”

5 Смотчик dy-20 мм о обояэко ЦИР002. 01. 00. ОО
С
7*

Смотчик dy=25 мм и обояэко ЦИР0О2. 03. 00. 00 
Смотчик Оу-П2 мм »  обплэко ЦЙРО02. 05. ОО. ОО '

О
“ б*
Т о

"11
12

Смотчик dy=40 мм в обпялко ЦИР002. 07. ОО. ОО 
Смотчик dy=50 мм о обнизке ЦИРО02. 00. 00. 00

_JCnano_M обротмый, Ду-100 мм 
Переход ПФ 100x50

Фильтр, Ду«50 мм (питрубок имоего (|жпьтрп)..... .........

Установки сметчиков dys2 0 ... 50 мм о водомерном у ало 

на оводо диаметром 100 мм.

Порочено эломонгоы. Технические треболунии.

Т а б л и ц ы  1.

*
А*1 «4*1 » -  ».*| ; * %щ v ♦ I

Т и б / 1 . 1

Д и н м о т р  у с л о в н о г о  
н |Ю х о /1 1 1  с ч о г ч и к я  

d y ,  м м

П а т р у б о к  д о  
СЧ01ЧМХТ1 ( П Д С )  

1 > ,  м м

П а т р у б о к  п о с л а  
с ч и т ч и к а  ( П П С )  

1 .1 .  м м

2 0

2 9 5

_______ 2 9 5 __________

2 2 5

T 0 S

2 5
3 2
4 0
5 0

1*. То л щ и н ы  прокладок м еж ду элементам и водом ерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на лрутую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L - (монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах. (см. прил. 1, рис. б... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускввтся установка бесфланцевого обратного клапана типе 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объокт клопам обратный поз. 10 но уствмоолиовотся.

7. Допускается установка фильтра dy=l00 мм или фильтра-перехода 
(ФГ1) вместо перехода, поз. 11 и фильтра, поз. 12 (см. прил. 1, рис. 15).

0. При применении турбинных счотчикоп (dy=50 мм) допускается 
установка:
• струевыпрпмитспя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтрп-струопипрямителя (Ф С ) вместо пвтрубкп до  смотчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис 14).

—  — —
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фкльтром-С1руииыир»1мигипом-пвриходом (ФСП) в оодоморном узло
на вводе диаметром 100 мм. Перечень элементов, технические требования см. лист 41.

С х о м а  помоги о рного у з л а . -- —
IWt »  Лоуни» Лм5г<‘ Jta.

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
No
40

«чмпи
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I l u p o ' l t l l l l ,  U I I O M U I I H M I .

Поз Ноимсиоиамис, оОолнлчемис Кол. Примечание
1 [ Inтрубок ПФГ 100 1
2
3

C ihmwIj Ду«100 мм •__ ____________
КопоноУФ 100

1
1 ' -------------- ----------- ------------

4 Зидоижка клиноопл. Ду=100 мм 2
5 Фип1.гр-струоимпрнми101и.-порпко/| (ФСП) Ду*100x50 мм. 1
6 Смотчик dy»50 мм. 1
7 Регулируемый патрубок поело смотчики (РППС) Ду=50 мм 1

и Пароход ПФ 100x50 1
10 Каппам обратный, Ду»100 мм 1

I

Vctuhouku счопикои tly=50 м (iyp6vnuio(o) c 

фильтром-струвоыпрямитвпом-лераходом (ФСП) о иодоморном узла 

на ооодо диомвтром 100 мм.

П о р о ч е н ь  Э/1СМСМТОВ, Т е х н и ч е с к и е  тробом стн и я .

1 Толщины прокладок между элементами водомерного узле.

2“ . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена эадоижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению п системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длина смотчика, размор А > по мосту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапане типа 
19ч216р (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клепан обратный поз. 10 нс устенаеливеется.

№а № IMHWfV aw*» Jtet
ЦИРВ 02А . 00. 00. 00 Ь*п
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П о р о ч о и ь  ялом оп тоо :

\
5

«
4

t
1

I

i
•

{л

i

—

*1

MOJ Наимсномание, оПоэиочение Кол. Примечание
1 1 Нм рубок ПФГ 100 1
2 Стмхоаь Д у - 100 мм 1
3 Кололо УФ 100 I 1
•l Пплпижки клилотшл, Ду-100 мм 2
•i Г1')ГРУ(??.К 710 смотчики (ПДС) Ду-ПО мм ~ ....... 1....
6 Считчик <Jy=00 мм. 1
7 11нт рубок поело смотчикл (ПГ1С) Ду=00 мм 1
II .1-Й n i l l p y 6 o K  П О С М О  С М О ТЧ И К И  (2-ППС) ДуаПО м м 1
if 'нрпко/^ПФ 1 бдхво ............. 2
10 Кпнпли оНргимый. Ду -100 мм 1

1*. ТОЛЩИНЫ П|)0КППД0К между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уючнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соотпотстоующого услопного проходе (dy). разрошонную 
к приминанию а сисгомо хозяйстаанно • питьевого водопроводе.

4. Розмер L - мон южная длина счетчика, размер А  • по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клопом обратный поз. 10 но установпиовотся.

6. Допускается установка фильтра dy=100 мм или dy=80 мм, или 
фильтра-пареходп (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струсвыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра струопыпрямитлля (Ф С) вместо патрубка до смотчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фмльтрв-струппмпрямктоля-порохолп (ФСП) амосто патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и порохода (см. прил. 1, рис. 14).

Ус плюй кл СЧО I'lHKH dy-no мм о водомерной узле 

1Ш ППОДП ДИПМ|1Т|ЮМ 100 мм.

П о р о ч а т »  оломомгои. Тохничоскин » робоиания

* Л'*!**** Л».'.»
Ц И Р В  02А. 00. 00. 00  р
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В есть объекта 
Dy=100 мы.

Уемшоика считчика dy=100 мм о иодоморном уало 
ми иоодо диимитром 100 мм.

C x o f v i t J  и о / ( О м о р н о г о  у з л а .

Перечень элементов. технические требоовния см. лист 45.

— 1 -
Ии Лист * л г г - « п«е»«»1Я"»

у  ЦИРВ02А. 00. 00. 00 44
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П прочом ь гш ом о!пои :

Il.lt
т
V
3
А
!>
1>

НОИ MCI TOH.lt ТИП, оООЛиЛЧОИИО Коп.
i
1

""'1....

Примечание
11.1 трубок 11<1»1 100
CiHMKD, Д«100 мм "  ..........~
Колино УФ 100 ' ---------------

Зпдпижки климоннп. Ду-100 мм 2
Г

" л
Патрубок до tNunwwi (ПДС) Ду-100 мм 
Смотчик dy*»ЮО мм. ------------ - .

7 Патрубок поело смотчики (ППС) Ду-100 мм 1
Л 2-й пнтруОок поело смотчики (2-ППС) Ду=»100 мм 1

10 Климам обритый. Ду-10() мм 1

1 *. Толщины прокладок между элементами еодоморного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соотиотст аующото условного прохода (dy), разрошониую 
к примононию о смстомо хозяйстоолно • питьооого оодопроподп.

4. Розмор L - монтпжиая длина счотчико, розмор А • по мосту.
5. Допускается устоноокв босфлонцооого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 но устонлплилаотсн.

0. Допускается уотюикд фильтра (dy=100 мм.) между норном зоднижкой
V. . . .лл по ходу движения воды (‘городской*)и патрубком до смотчик» (ПДС).
Уиннопкн считчики (Jy-100 мм а еодомнрном у.ин» '  '

7. Допускается устаноока:
на оподо динмптром 100 мм. . сгруеиыпрямитоля вместо патрубка до смотчика (ПДС),

- фильтрп-струопыпрямитопя (Ф С ) вместо пвтрубкп до  смотчике (П Д С) 

1 о р о ч о н 1 . и л и м о н г о и .  Т е х н и ч е с к и е  т р с О о и а н и я .  и фильтра (см. прип. 1,рис. 13).

I Ц И Р В  02А. 00. 00 . 00  К
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Установка смотчиков dy=20...50 мм на хозпйовонно-пи1ьоиой линии

и сниликои dy~20 ... 50 мм на пожарно-ризирвной линии и 

иолом ирном уапо на вводи диимо)ром 100 мм.

С х и м а  и о д о м о р н о г о  у зл е » .

Перечень элементов, технические требооомия, юблицп 1 см. лист 47.

Ц И Р В 0 2 А . 00. ОоГоР
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Ho j
Г
т
;i
I

5
П
7
О
О
10
И
й*
13
V1
15
10
17
10

I 1о|', , '<им1.. . i i io M U H io u :

Н « т м с н о » е »«ии, o Ou j x . i m i j u u o ___
_ П п | р у 6 о к  f j ' l ' f  i DO* ~ ~ ~
_G молил, Л у -1 0 0  мм 
KoniHin V<t* 1(H)
• 1||дци*«и Mitmoiiiiii. f\y~ 100 MM
Сч(11чи< Oy-20 мм и обнизка ЦИР002. 01. 00. 00 
Омичи* cly-?5 мм и обпмлко ЦИРП02. 03. 00. 00 
Счтчик Ну- 32 мм и о01иикп_ЦИРП02. 05. 00. 00 
Счигчик 0у«-10 мм и обинзко_ЦИР002. 07. 00. 00 
Ситчик dy»JiO мм li обинэки ЦИРВ02. 09. 00. 00
Кии мин обритый, Л уч 100 мм___________________

~Т[Гоймик~ Г Ф* 100x50 ____  __  __
_ rio p V i«y \  i i 'i i  i o o x M f ....  " I 1 ______ '
Я|у(иимнн KfiMHoniiM,/1у“ Ь0 мм _ _ ___
Зндиижкн о импкфомриноломl Лу-100 мм
К о л е н о  У*1>~~30____________________________________________

ГЯ‘!Ч1̂ Т1): Л у '->() мм (пнтрубок пм~осто фильтрн)__
2-й ти р у О о к  поеме ечтчмкл (2-ПГ1С), Д у -5 0  мм 
K fiM iio tiC in o p. Д у - -50  мм_______________________________

Кол.
___1 _ ”

1
3. 1* ' 

* " 1 "
'* 1 ■
_ 1 _

1_~
1

~ "1 .....
2 _  
2

7 При ириммнннии lypGviHiiux счо1чмхоо (d y -5 0  мм) допустимся 
уС1Эном»а:
• струооилрямитоля омасто литрубка до счотчикл (П ДС).
- фиЛЬ1рН-С1руоимП|)Нии1иМ)| (Ф С ) 0МОСЮ IIUlpyOKII до C'lUI'ltlKil (П Д С ) 
и ф и т , I pa (см. прил. 1, рис. 13).
• филыро аруопиприми т л я  переходи (Ф С Л ) пмосто патрубки до  счит
чика (ПДС). ф и ле р а  и лирихода (см. прид. 1. рис 14).

У с т а х О О '-а  с ч и г м м ю  d y -20. 50 м м  н и  х о а и й с1и о н н о  п и т ъ о п о й  л и н и и  

и  с ю т ч и к о о  (1у -?0 . 50 м м  н и  л о ж н р н о  р о з о р п н о Л  л и н и и  п  

П О Д С М и р н О М  у  .M ill н и  П П Н Д О  д и и м о (| Ю М  100 м м .

I l O p O H C H l ,  У П О М Л Н Ю Н .  Т е х н и ч е с к и е  ф с б и и н н и н ,

‘I абпица 1.

Т и О л .  1

Диимотр условною 
nfxwwaa счотчики

<1/, мм.........

Мофубокдо 
с*ю1чикп (ПДС)

1 1 . мм

Пег рубок после 
сч01чики (ППС)

1.1. ММ
?«5

1 
1 

4Л« <4I 205 225

40 105
50

1 \ Толщины Прокладок между эломонтпми подоморного узлл.

?**. Розмари уточнить по мосту.

3. Допускается замене зодоижок поз. 4 ,1 3 ,1 4  по другую звпорную 
пн лоро туру оооинисюующого услооного прохода (dy). роэрвшвнную 

к применению и системе хозяйственно - тпье п о го  водопровода.

•1. Размер L -  монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
пмполнонио оболзок смотчиков но рольбооых соодммитольных зло- 
монтаж (см. прил. 1, рис. б... 10), роэморы А, 0  - по мосту.

5. Донускоо1сн усганоикн бесфлинцооою обратного клепана типа 
19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном оодопрооодмом вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 но устоновпиопотся.

0. Долускаотся установке фильтра или фипьтрп-пороходо (Ф П ) но 
ложирно-рвзориной линии (см. прип. 1, рис. 15).

ы Даст Л**!****» OW’Ct л*«»
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K*4?  ̂ MN̂ **—«*'.-.- -•—-■------------ *s L f t el t ol J  Ый«»1 . ***д»*Щ **"•*••.*3 W o J

___________________ _______________ :*L_________________________________

г

Установка счетчика dy=50 мм (турбинною) с фильтром-сгруииыпрямиталом (ФС) 

на холяйствемно-лнтьсной линии и счетчика dy=50 мм (гурбинного) с 

фильтром-ору-воипряинтслои-лороходом (ФСП) на ложарно-ролороной 

пинии на вводе диаметром 100 ми.
С х е м а  ыо уд о ги о р н о го  у з л а .

Перечень злементов, технические требования см. лист 40.
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Поз
т  
'2 

' 3 
"4 

5 
'(>  

7

10
11
12
13
14
15  
1й 
17 
10

П о р о ч и т /  о г ю м о и т о п :

l UiHMCHOiuninc, обо:)м«тк:иио ___•
" * ьТт|>у'0ок ’IЙМ ‘‘100 ™  ~ ........... . .._ _

^ ' 'Ф М Ф ; fly** 100 UM  ..................
Ко7тмо*У«1'100 ’ ............. ........ ”
Знямих.км клннопии, jijy-ИОО мм _ J
«1нй|>,1[) (лруи|||,||1римицки,-гп.[)ихо/1 ФСП, ДуаТр10х5б~мм
^ Ч ^ М й - Р У г * *  мм _  _ _  _______  _  ~
1’<нулмруоммй пн грубо* поспи oooimhhii Pi И 1C, Д у-50 мм

Климом oOpiuni.nV Ду-100 мы "" _■ ....
Т ройник ТФ 100x50 ..... ....  j ;_________

'Кололо УФ 5 0 ___  *____ _  __ | j_________
Зилииыко кмимопои. Ду=50 мм _Г|________
ЗИДИИЖКН С аЛОКГ£ОМ()ИИОДОМ, /(уо 100 мм j Г ________
Фильтр-струопмлрямитоль ФС. /Д^=50 мм Т ~
Смотчик. Ду-50 мм __ |_£________
|:>0(У ,-и-ФУ0мы** патрубок пасло смотчики pnriC,j Ду=50 мм 
Ттерлход ПФ 100x50_____ ~~ _______ П ________

I

Кол.
_ * _

1
3__

Примечание

i ! 
! I 
i !

Установка сметчика Оу~С>0 мм (турбинного) сфмпьтром-струенипрмммюпсм (Ф С ) 

но хозяйсгиоино-гпчьоной пинии и счотчикл dy*!30 мм (турбинного) С 

фипы|юм снс/оиыпрямитнпоМ'Порвходом (tpCfl) на пожорнорозеромой 

ЛИНИН но ооодо дмомотром 100 мм. ,
, I
i I

П о р О Ч О Н Ь  СМ Ю М О М  t О Н .  Т о Х Н И Ч О С К И О  Г р с О с т с Ч Н И Я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2". Размеры уточнить по месту.

3. Допускаете/ замена задвижек лоз. 4 ,13 , 14 на другую запорную 
nnnopoiypy соответствующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьопого водопроводе.

4. Размеры L, М • монтежныо длины счегпткпп, рпзмяры А, В • по мосту.

5. Допускается установке бесфланцевого обратного клапане типа 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клопом обратный поз. 10 но устоноошшаотся.

Пmi «•Аню Л И
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Установки счетчиков tiy-20...50 мм ни хозййстоонно-пмтъаеой 
пинии и счетчике dy=80 мм на пожарно-рсосриной пинии и 

водомерной ушв на еиодв диаметром 100 мм.
Перечень элементов, технические требования, тоблицв 1 см. лист 51.

«ю д .о г ч /ю р м о г о  у э п а .
—

Им*/W? .** л г г т и
Ц И Р В 02А . 00. 00 . 0 0J п*г~^1/К" I_____ : ___________ ____ ____________________

|Л£1
150
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п Ч|)|1ЧЧ|||. ilnilMlllllOH
По»

1
'2
j i

4
5

J 5
7
о

*0
"10
11
12
13
14 
1:» 
10 
17

~ i0
19

*20'

_______ _____I I l l H M U I I O O I I i n n l .__________________
~ Tln < j)y6 o K  П Ф Г 'Т б О

Сн<_>ккл, /\у" 100  м м ___ _
Konoito УО  100 ~____
Зцдиижки КПИН011ПИ, Ду” 100 мм _
Счотчик Оу»»~20 мм и ооияэко ЦИРТЮ~2. 01 .~боТ~бо

~ £ ч о тч и к  dyg~2S мм и обиизко Ц Й Р В 0 2 , 0 3 . 0 0 ~ 6 б ~ 
_С м о тм и к _dyм3 2  мм и о бнязко Ц И Р 0 0 2 . 0 5 . 0 0 . 00~~ 
_Смо|М|1 к i iy  -4 0  мм и обнизки I |Й И 1 П 2 . 0 7 . 0 0 . П О "  

С м о р щ и ijy -= 50  м м о ЬЙойаио Ц Й 1 ,Л 0 2 .  0 » . 0 0 . 0 0
К ли п а м  о б р а т н ы й . f l y - 10 0  мм _  ___
Т р о й н и и  Т Ф  1 0 0 x 5 0 _______
Переход Г1Ф 100*00 
O iu i i i h x h d  н п и н о н н н , /Jj i -S O  мм 
З и д и и х к п  С .  :НИ|К'1 |М |||рииОДПМ^^|у:: 100  мм 
Коники У<1> ;>0

Д у  ;^50_мм (пит-р уб ок i i m h >:k i  (р м ш .тр х )
2чЛ п т  рубок поели счшмики (2-ППС ). Дуд 50 мм

Кол. 
1

Г 31 
"1

1

П1М})убс2«_Ло счотчхкп (ПДС ). Л у = 0 0  мм 
Смотчик с>у**00 мм
Пи 1 рубок поело г.чоччхки ( r i n C ) .  Ду^1\0 мм

8 При приминлнии турбимиьпс ститчикои (d y -5 0 . 00 мм) допуекпотеп 
устно й  м>
• струеиипримитсля ом сао патрубка до счетчика (Н Д С ).
• фипыро-струооыпрямитоля (Ф С ) омосто ппгрубкп ДО СЧ0 ТЧИК0  (П Д С ) 
и фило фа (см. прил. I, |шс. 13).
• ф «Ж .1 р1 1 С 1р> С1>МПр»1МИ1 0 1 >П ОСрО*0 Д 1) (<Ю 1) «м ссю  *411Рубио ДОСЧПI- 
ника (ПДС), фильтре и поротодо (см. прил 1. рис. 14).

У с 1 .1м1н)Ы ( •пичимш ||у-2 0 .5 0  ми ни ханш еIионно-пнiмшой 
мимии и СЧ0 1 ЧИМ1 dy-UO  мм ни пожирно роаороной линии и 

емдомермом узле но оводе дилме 1|>ом 100 мм.

l lcpoHDiu. упцментои. Тохмичискио требооания.

I
Тибп. 1

Диомотр условною 
проходе сче1чикп 

dy, uu

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

L i. мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

l i .  мм

20

295

295

22525
32
40 10S50 . .........

t

*
I

i

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2” . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 . 14 на другую запорную 
оппоратуру соопютсюующого условного проходе (dy), роэрошенную 
к применению в системе хозяйственно -  питьвоого водопроводе.

4. Размеры L. М • монтажные длины  счотчнкоо с флолцвми. 
Допускается вылолмонио обвязок счотчикое на реэьбооых соединит ельник 
эломонтех (см. прил. 1, рис. в... 10). размер А  -  по мосту.

5. Допускоотсл устпнооке компенсирующих лотрубков поело 
обвязки СМОТЧИКИ (см. прип. 1. рис 11в. б).

G. Допускается устиноокв бесфланцевого о б р и то го  клапана гнпа 
ИЬт’Л б р  (см. нрил. 1. рис. 12). При одном водопроводном виоле на 
объект клипом обриты й поз. 10 но устпнполиппотся.

7. Допускаотсп устомоекв фильтре или фильтро-пороходо (Ф П ) не 
помирно-роэориной линии (см. прил. 1. рис. 15).
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VciiiMiu'Kii счи1'1им;и ily i’O.OO мм на xojmictoiiiiiio-intit.iitioii 
пинии и cmoi' ihui dy- )00 мм Mil iH)V.ii|)iio-po.iopniioM iniinut n 

подоисриом > ми: но nno/io pmiMijijx)m 100 мм.

С х о м м  н о д о м о р п о г о  y r v n n .

Порочинь oiMiMomoti, тихиичоскио ipoOooiiinin, тп б ли ц л  1 см. л и с т  53.
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П и | н » ш н | .  n n c iM i i iм о и :

По.1
~ г

2
Л
4
5 '
i f
7
О

J )
Ш
11

___ 11|1имомонини». оГю:>нпчииип____
"ТТвТруЙок ПФГ i5o 

C iтонки. /1> • 100 мм 
Комоии V-:* 1о0
ЭП/11МШК11 K M H H O IIIIH . Р у а Ю О  м м  ___________

“бчоЬшк tly*w’6 мм н оЙишио | |ЙРИ02. 01. 00; ОО 
'ЙТмпчии «1у-2;> мм •• обаа.тмо I [MPIlOl 03 00 (10 

Счо1чик (1у“.’1У мм и ofj iHiaxu ЦЙРи02. 05. 00. 00 
“ С м о тч и к «|у-40 мм о обвнэко ЦИР002. 07. 00. 00~ 
""С чи тчи к б у -5 0  мм t>~ обояэко ЦИРР02. 0!). <К)_00
_ Knnnmi обратный, Д уЮО мм________________________
—Тройник ТФ 100x50

13
1-1
15 
10 
1 /

T l i
Т у
2 0
2 i

З лди и ж к а  KiuiHoniiti, Д у -5 0  мм 
З п дп и ж к н  о о н га о р о м р ин о до м , Д у = 1 0 0  мм
konciHo УФ !>0

'ф йпы р, /1у=.‘Ю мм (патрубок пмосго ф и т.тр и )  
"З-й гни рубок поспи смотчики (2-ППС). Ду~-50 мм 

"Патрубок до о*отч ико (НДС). /1у = КН) мм
Считчик <1у- 100'м м ___ _ __

"Пн «рубок ntw-jia <:чо1 чик1.1_(ППС). /iy- i 00 мм 
~3~ii патрубок поспи смотчика (2-1111C). Д у i ООТчй

7. При применении lyptiiiiiiiwx счетчиком (dy” 50, 100 мм) допуск,ie tc ti
усгомоокл:
• с ф у о ь и п р я м и н н ш  u m iicio  .па трубка до смотчика (П Д С ),
- фип1.трп струсаиар»ми1 с»а1 (<1>С) имссто патруОкя до счетчика (НДС) 
и фильтра (см арии 1,рис. 13).

УСТИНОВЫ! СЧ01ЧИКШ1 (1у-20...50 ММ МП хозяйстоонно-питьопой 
пинии и смотчика dy-вО мм на пожарно-розорвной пинии в 

ucvioMupaov у.ш и ил и иод о диаметром 100 мм.

П о р о ч с н ь  и л с м о н т о в ,  Т е х н и ч е с к и е  тр е б о тл и н и я .

Габ» ini la 1.

- г

Прим.
Т п О п .  1

Диомотр условного 
проходи счетчика 

Ну, мм

Патрубок до" 
счетчика (ПДС) 

l.i, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

1.1. мм 
795

225

20

29525
32
40

1в550

I

Г .  Толщины прокладок между эломонтвми водомерного узле.
2**. Размеры уточнить по мосту.

3. Допускается злмпна эпдпижок поз. 4 ,1 3 ,1 4  на другую запорную 
enniiptnypy соответствующего услооного прохода (dy). разрешенную 
х применению и сисгсме хозяйстпснно • питьевою водопровода.

4. Размеры I., М • монтажные длины  счегчикоп с фланцами. 
Допускается выполнении обвязок смотчиков на розьбопых соединительных 
зпоментах (см. приа 1, рис. 6... 10), размеры А, В-no месту.

5. Допускаотся установка бесфланцевого обратного клапана типа 
10ч21бр (см. нри/т. 1, рис. 12). При одном подолронодном вводе на 
объокт клапан обратный поз. 10 но устанволиовотся.

6. Допускаотся установка фмльтро но ложарно роэвромой линии.

IVy|-i«(i.| n»i«
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I lopoMOMu э л с м с н ю н :

Н п и м о н о и п м и о , о г»о  м о ч е н и е К о п .
i  ■ -  
1 
з

’ ‘  1 
7 '

1 2

П р и м е ч а н и е »
11;п р у б о к  П Ф Г  100 
( . . 1 их.кн. Д = 1 0 0  м м  

K o t io m o  У Ф  10О —  -  •- — ...... - • •

И о ло й ж к о  клинотнн'т. Д у - 100 мм
г , и смот чики (Г »Д С )/ Д у = 0 0  м м  *

------ ------- -

С м о тч и к  d y e  д о  мм. •?
П о т р у б о к  п о е л о  с ч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 0 0  мм * 

_2:м_гт1§тру<5°к п о е л о  с ч о 1 ч й к п  (2 -П Г 1 С ) Д у = 0 0  мм" ~
2
1

------------ ----

1 р о й н и к  Т Ф  1 Ь б хв б 2
К л п л п н  о б р о тн ы й , Д у = 1 0 0  мм
П а р о х о д  П Ф  1 0 0 x 0 0  ~  ........................... "** . .............

1
2

— ---------- ----

З пди м ж кя к п и н о о п я , Д у = 0 0  ММ 2
З о д п и м к а  с  э л е к т р о п р и о о д о м , Д у = 1 0 0  мм 1
К о л о н а  У Ф  0 0 2

Установка считчика Uy=00 мм на хозяйственно-питьевой 
пикни и смотчика <1у=80 мм но пожарно-розороной линии о 

'Юдоморном узле на тю д с  диаметром 100 мм.

1 aiioMCJHTot». Т о х н и ч о с к и о  г р о б о н а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить ло месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4. 12.13 на другую запорную 
оппарогуру соотиотстпующого условного проходя (dy). разрешенную 
к прмменоник) о системе хозяйственно - литьевого водопроводе.

4. Роэморы I .  М - монтажные длины сютчиков, размер Л  - по месту.

5. Допускается устпновкя компенсирующих потрубкоо после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а. б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прип. 1,рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клвпон обрптный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров (dy=80 или 100 мм) или фильтра- 
•перехода (Ф П ) на пожлрно-рсэервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается установка:
-  струооыпрямитоля амосто патрубка до счотчика (ПДС).
• фильтра-струооыпрямитоля (Ф С ) вместо потрубкл д о  счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струопыпрлмитолп-пороходо (Ф СП) омосто патрубка до счот- 
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

—• ........ — ......... —
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Устнноокл cNutMKkit d y -0 0  m u  mi хоэмйсюонно-шиьииой 
линии и счотчикл d y -1 0 0  m u  mo поклрно-розороной линии n 

водомерном узде на иноде диамором 100 мм.

C ' x o r v i ; »  и о д о м о р и о г о  у э г l a .

1к*>мн] l iiwri- l
w

*»

Иорочомъ эломонтоо, технические тробоввния CM. лист 57.

fleet M до»/»Mint Подщек /У-"- Ц И Р В 0 2 А . 00. 00. 00
Вес?

50
л»«г JkJ



Поромоиь эл о м о м то в :

Поз
1

Э
"4

з
6
7
0

Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
П а тр у б о к  П Ф Г  100
С; г н ж к а ,Д =  100 мм _  ___________~............. ...
к о ло »«о  у ф  io o  ~ .................  ~ ~

1......

-  "3

----------------- ------------- -------------------

Лодииж ка к ли н о в и л, Д у = Н  0 0  мм . __ 
П а тр у б о к  д о  смотчика ( П Д С )  Д у -1 0 0  мм

1
.....1 '

“ 1

—

С ч о тч и к  d y »1 0 0  мм.
I (а тр уб о к  п о е ло  см отчике ( П П С )  Д у -И 0 0  мм 1. . .
2 -й  п а тр уб о к  п о е ло  см етчики ( 2 - П Л С )  Д у «И 0 0  мм

У
io
и
12

14
' i s
10
17

Т р о й м и к Т Ф  100x00 2
К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 1 0 0  мм ______________
2 -й  пи трубок п о е ло  счогчик/| ( 2 - П П С )  Д у = 0 0  мм

1
"1 ---------------------- ■-------- --------------------

Зм дииж кп кли но ипн, Д у = 8 0  мм 2
Зпдниж ко с  э ло к тр о п р м и о до м , Д у = 1 0 0  мм 1
К о л о л о  У ф  00 2
П а тр у б о к  д о  смотчика ( И Д С )  Д у - 0 0  мм
С ч о дчи к  б у «в О  мм“ _ '  _  ........ ________ _________
П о тр у б о к  п о е ло  с ч о гчи к о  (ППС) Д у « 0 0  мм

1
1 —

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узле

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,1 2 ,1 3  на другую запорную 
аппаратуру соотнстстеующсго условного прохода (dy), разрешенную 
к применению п системе хозяйственно * питьевого водопроводе.

4. Размеры I ,  М • монтажные длины смотчиков, размеры А, 8 -п о  месту.

5. Допускается установка босфланцооого обратного хлопана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном ввода не 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

0- Допускается установка фильтров dy=80,100 мм.

Установка счетчика dy^80 мм на хоэяйствонно-пмгьовой 
ги .нш  и смотчик» d y -Ю О  мм но пожлрно резервной линии о 

« К Т Д О и , у ЛП0 „Д инодо диаметром 100 мм.

UJ IOMOII гои Технические троСоминия.

7. Допускается установка:
• струовыпрлмитоля вместо патрубке до счотчика (НДС),
- филырв-струовыпрямнтеля (ФС) вместо пвтрубкя до  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. арип. 1, рис. 13).

К» Лк«
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Устпнопкн tMorniKoi» dy 20 ... 50 мм tin хозяйстоонно питьооой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарною 

ВОДОИ|к)||ОДОи МП ОООДО ДИПМОТрОМ 100 мм.

О  к о м и  it од д о  м  о  р  н  о  г о  у з л а .

Порочень элвмонтоо, тохнмчосхив тробоштиия, тпблицо 1 см. лист 59.

t\^r\- И  Ц И Р В 02А . 00. 00. 00J Р<т̂ л»сь|   J   ______ _______________
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П о р о ч и ли  зи ц м и ш о и : Т и б л .  1
Моз Н а и м о л о о л м и о . о б о э л а ч о и и о К о л . П р и м .

1
2

' 3

_ П и  тр уб о к  Г1Ф Г 100 
С_»ижм<1 ,/ | у «1 0 0  мм

1
1

—

K o n o iio  У Ф  ТОО 1
4

~Ъ
'  о"
~ Т

U
“ 0"

10
11
12
13
14

Т [в д в .«к к | . кяннопом , Д у » 5 0  мм . 2
С м о тч и к ()y a 2 0  мм в о бвяэко”Ц Й Р В 0 2 . 0 1 . 0 0 . 00 1
С м о тч и к  d y = 2 5  мм о обояэко Ц И Р В 0 2 . 0 3 . 0 0 . 00 1
С м о тч и к <1у-:12 мм о оЛалэко Ц И Р 0 0 2 . 0 5 . ОО. 00

Т с ч р т ч и к  d y S iio  мм в обвяэко Т Ц Й Р В 0 О 7 :  о б ; 0 0  .................
1
1
1

"•"■Г
1
1
1"
1

С ч ё тч и к  d y = 5 0  мм н обмнзко Ц И Р В 0 2 ._ 0 0 . 0 0 . 00  
К л а п а н  о б р щ н м й , Д у = 1 0 0  мм ......................... ....................... . --------------- --------

Т р о й н и к  Т Ф  100x50 
К о ш ш о  У Ф  50

_З и ло и ж к п  с  н п и к гр о н р и п о до м , Д у » 1 0 0  мм 
Ф и л ь т р , Д у » 5 0  мм (п а тр уб о к  п м о с то  ф и л ь т р е )  ”

—

15 Цги»пн.« о б р а тн ы й , Д у * 5 0  мм 1

Дипмотр условного 
проходя счотчикя 

dy, мм

Патрубок до 
счотчикя (ПДС) 

L «. мм

Патрубок после 
счотчикя (ППС) 

L i. ми
20

295

295

22525
32
40
50

105

Установка смпчмкпп <1у 2 0 ... 50 мм но хозпйсгоонно-питьооой пинии 

с раздельной сисючой хозяйственно-питьевого и противопожарного 
иодои|юиодоо но ввода диомотром 100 мм.

■•3 О Ч О Ш .  O I I O M C H T O I I .  Т О Х Н И М С С К И С  Т р с С з О И Л !  1 И И .

Г .  Толщины прокладок между зломонтями водомерного узпя 

2“ . Размеры уточнить по мосту.

3. Допусклотся эомоно эядоижпк поз. 4 , 13 но другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного проходя (dy), разрешенную 
к применению п системе хозяйственно • пнтьеяото водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обплэок счатчикое но розьбопмх соодинитольных эло- 
монтах (см. нрин. 1, рис. 6... 10).

5. Допусклотся устоноокя компенсирующих патрубков посла 
обвязки счсгчика (см. прип. 1, рис 11 о. б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном оаодо но 
объект клапаны обратные поз. 10,15 не устанавливаются.

7. При примононии турбинных сченчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
- струопылрямитоля пмосто патрубка до счотчика (ПДС),
-  фильтра-струовынрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

Т  о б л и ц а  1.

-
HwJ Лист П*Л».

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
Л-ст
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Уианоикл с ч и т к а  dyOO мм на хоэийствонно-тт.ооой п и н и и  

с рплдилыюй системой хоэпЛстоонно-питьопого и протипопожпрного 

водопроводов на оводе диаметром 100 мм.

С х о м м  м  о д  о  iv i о  р  н  о  г о  у з  n e t .

Перечень апомонтоо, технические требования см. лист 61.

НУ ft!' Ц И РВ 02А . 00. 00. 00



П ором оиь u/ioMOiiroo:

Поз Ноимомоопмио, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стёжка, Д*»100 мм 1
3 Колено УФ ЮО 1л Зищиижки клйноёин, Ду*00 мм 2
5 Пптрубок до смотчики (ПДС) Ду=80 мм 1
(1 Счетчик dy=00 мм. 1
7 Пптрубок поело счетчики (ППС) ДуиОО мм .. .

8 Клшшн обратный Ду«00 мм 1О Тройник ТФ 100x00 1
10 Клппин обригный, Ду*100 мм 1"

13 Зн/диижкн с электроприводом. Ду»100 мм 1
1-1 Кололо УФ 80 1

Установка С 1С1МИКЛ dy~80 мм мл Х0ЭМЙС1ИСММ0-ПИТЬС1ЮЙ пинии 

с риздопыюй сис( омой хозяйстовнноптьвиого и протиоопожлрното 

иодопронолон мл плоде диаметром 100 мм.

Торачспн . :л 1о м с!н то и . Т е х н и ч е с к и е  т р о б о м а и и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к примвмомию о систомо хозяйственно - питьевого водопроводе.

4. Роэмер I  • монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков посла 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клоппны обрлтные поз. 8. 10 не устаневливлются.

7. Допускается устпноокл фильтра (dy=80 мм) не хозяйственно •
- пипюпой линии.

8. Допускается установка:
• струовылрямитоля лмосто патрубка до  счетчика (ПДС),
- фильтре струовыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фипыра (см. прмп. 1, рис. 13).

Пя* I» /р-Г'*-*" t'fflr'.C» Л"*
I ЦИРВ02А. 00. 00. 00 61
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Т а б л . 1Порочишь упимонтои:

* С1 Нпимоиоппнио,обопмпчонио Кол. Прим. Диниптр услооного Отрубок до Патрубок поело
Потруй«>к ИФГ ТбО 1 м(южодл счетчика сметчика (ПДС) счетчика (ППС)

2 Стяжки, Лу= 160 мм 1 dy, mw Li, мм 1». мм
; Ч Кололо УФ 150 1 20 295
( 4 Зодоижчл клилопая, Д»150 мм 2
Н Г Смотчик <)у=20 мм о обоиэко ЦИР002. 01. ОО. 00 1 25 295 225
, г- Смотчик dy-25 мм о обопэко ЦЙР002. 03. 00. 00 1 32

7 Смотчик dy=32 мм а обвяэко ЦИР002. 05. 00. 00 1 -10 185! Л Смотчик dy-40 мм в обвяэко ЦИР0О2. 07. 00. 00 1 50
i о Сме.мик dy-^GO мм о обонэко ЦЙРЬ02. 00. 00. 00 1

ю  
! 11 

12

Клопом oGpttt лмй, Ду»150 мм
Пороком П<1> 150x50 " .........
ФиГН,1 р, Лу"1»0 мм (ли трубок импсто фильтро)

1
2

" Ч ...

—

Усчжоп*я с'ннчикои dy-20 ... 50 мм о еодоморлом узле 
ни оподо дмпмотром 150 мм.

• --м»*«I, и л с м о н т о и .  Т е х н и ч е с к и е  т р с б о и э н и я .  

Т а б л и ц а  1.

Т .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уючимть по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер I  • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах. (см. лрил. 1, рис. 6... 10).

5. Долускаотся устоноока компенсирующих патрубков посла 
обоязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается устаноокя бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе не 
обмоет клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается устаноокя фильтра dy=150 мм или фильтра-перехода 
вместо перехода, поэ. 11 и фильтра, поз. 12 (см. прил. 1. рис. 15).

0. При примонпнии турбинных счогчикоп (d y -5 0  мм) допускается 
устоноока:
-  струсвыпримитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струопыпрлмитолп (Ф С ) вместо пятрубкл до  смотчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фипьтра-струспыпрммитслп-перекода (Ф СП ) вместо патрубка до счет- 
чикп (ПДС), фильтрл и перехода (см. прил. 1, рис. И ).

I IV-. I
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В сеть объекта 
Dy=150 мм.

ii

i
i

j

!

У envoi"л c'-‘0'v<H>ai 0у=00 мм о оодоморном узле 
■<н 1Ч1пдч димм(И|юм 150 мм.

С х е м а  н о д о м о р н о г о  у з л а .

Порочо/iь эпокшитоо, п т т о с к и о  гр о б о о тш я  см. пнет 65.

И.* rwt % ЛГГ'*"". П»у|е*оь Л"М
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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П о р о ч и т . »  a n o M o i n o n :

Поз ________  Н о и м с н о н а н и с ,  о О о э м а ч с тти с К О Л . П р и м е ч а н и е
1 1 Ini рубок Г1ФГ 150 1'1* С  t тонки, Д у - I G O  мм 1

.. _ ................. "*•••••

3 К о л о л о  У Ф  160 1 1,1 "..
А Лмдвижка к ли н о п а л, Д у -1 5 0  мм " " 2 "
!> П и  ’ р убок д о  о ш  (ч и к л ( П Д С )  Д у --Л О  мм 1
Т> См отчик d y “ 0O мм. 1
7 1 In трубок п о е ло  смотчики (11Г1С) Д у = 0 0  мм "'1...
П 2 -й  п и тр уб о к  п о е ло  сч и тч ик а  ( 2 -П П С )  Д у= Н О  мм 1
У П и р о х о д  П Ф  150x00 2
ТО Ю тпппн о б р п тн ы й , Д у* 1 Я О  мм 1

УСПНЮИКЛ C4UI4HKTI (Jy-flO мм о водомерном узло 

ini вводи диаметром 150 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить но месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соотпотстпующого услооного прохода (dy). роэрошонную 
к приминанию в системе хозяйственно -  питьевого водопроводе.

4. Размер L • монтажная длина счетчика, размер Л  • по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 на устанавливается.

6. Допускается установка фильтра dy= 150 мм или dy=0O мм, или 
фильтра-переходн (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
• струееыпрямитсли вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра струопыпрпмитоля (Ф С) пмосго патрубка до счогчикя (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтро-струбпыпрямитоля-порохода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

: г : г  L :: I --| Ц И Р В  02А. 00. 00. 00
| /)*Т* I 4  _______ ______ ___ ___ ____ ___  — • —

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .



т*»гг-+я w*-+?aw
Ф

• ттш
Ф ч)

В сеть объекте 

0у=150 мм.

Установке считчики 0у= 100 мм о водомерном узле 

пн иноде динмиI ром 150 мм.

Схему иодомерного узла.

Перечень элементов, технические требоопния см. лист 67.

Инг Л г1 Пщп»сь Ц И Р В 02 А . 00 . 0 0 . 00
Jtao

66
IV***.». 11



JJ' RMM H вютпх! |н»и—*> 7 tW'jiJ т*пгЛ 5-vr»r̂  «**.-х-1 _
*  Ф  *  * J

П о р о чо н ь  эл о м о н то п :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о э м я ч е м м е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П а тр у б о к  П Ф Г  150 1
2 С тп ж к п , Д у И б О  мм 1
3 К о п а н о  У Ф  160 1
4 Э одпиж кд к ли н о п и л, Д у = 1 5 0  мм 2
5
6

ОптруОок^/до счот^^ю к ( П Д С ) Я у = Ю О  м м  

С ч е тч и к  d y “ 100 мм.
1
- Г " — ........................................- ...........—  * •

7
II

П и  тр уб о к  п о с л е  счотчикп ( П П С ) Д у «  10О м м ________________
2 -й  пн тр уб о к п о с л е  смотчики ( 3 - П П С ) /tysiiOO  мм

1
1

—

9 П о р о х о д  П Ф  150x100 2
ТО К о п и ли  обратны м , Д у -1 5 0  мм 1

Усннкткм счолшки d y -100 мм о водомерном узле 

ни иноде диаметром 150 мм.

П и р с ч о и ! .  :t/ iu M o in o n . Т е х н и ч е с к и е  т р о С о и а н и я .

Т .  Толщины прокладок между элементами подомерного узла.

2“ . Розмеры уточнить по месту.

3. Допускается замене задвижек поз. 4 на друтуад запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о система хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер I  • монтажная длина счетчика, размер Л  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
18ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 на устанавливается.

6. Допускается установка фильтра dy=150 мм или dy=100 мм, или 
фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
- струевыпрямитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтро-струопыпряммтлля (Ф С) вместо пвтрубкл до счотчикв.(ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтро-струопыпрпмителя-пороходп (ФСП) вместо патрубка до счот- 
чмки (ПДС), фклыра и переходе (см. прил. 1, рис. М).

=1 Ц И РВ  02А. 00. 00. 00
Ли»
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П ор очом ь  эл о м о н то о :

Поз Н а и м с н о н о н и о ,  о б о з н а ч е н и е К о и . П р и м е ч а н и е
1 П а тр у б о к  П Ф Г  150 1
2 С и т к и ,  Д » 1 5 0  мм 1
3 К о п о н о  У Ф  160 1
4
;»

З л д п и ж к а к л и м о п н л , Д у = 1 5 0  мм 
П т  руб о к д о  смотчики (П Д С )  Д у ~ 1 Я О  мм

2
1 — ............ - ........... .. ...........-

б С м отчик d y « 1 5 0  мм. 1
7
0

П а тр у б о к  п о е л о  сч о тчи ка  ( П П С )  Д у = 1 5 0  мм _______
2 -й  п ш р у б о к  п о е л о  смотчики ( 2 -П П С )  Д у = 1 5 б  мм

1
...... 1 ...

—

10 К н п п л н  о б р п тн ы й , Д у = 1 5 0  мм 1

I

Примечание: для счотчнкоо СТВ-150 длина патрубка поело счетчика (ППС) 
должна быть ив менее 300 им (дов диаметра услооного прохода сметчика}

УстOl«C;3*U| смег *И*а dya'SO мм в осдсмвриом узге
г«г|.ч,| г," ,1,1 1.;1 ---**> Г ‘,:1МЧ'Г •'U ' С Z мм

Г I c p C M O M I .  .Ч

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижок поз. А на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • питьооого водопровода.

4. Размер I  • монтажная длине счотчика, размер А  • по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клепок обратный поз. 10 но устаноялиооотся.

6. Допускается установка фильтра (dy»150 мм) между первой задвижкой 
по ходу дпижония ооды (‘городской*) и патрубком до  счотчика (ПДС).

7. Допускается устпноока:
• струевыпрямитопя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтро-струопыпрямитоля (Ф С) омосто патрубко до  счотчика (П Д С) 
и фильтре (см. прип. 1, рис. 13).

• •п; Dri
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00

SV.
00

! o i l ,  'Г с к м - 'Ч С С Ч И О  7 р с б о н л н и л .
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Т в б л .  1

Поз

_ 2'

3"
•Г
5
О

'7
О
О

J0
11
12

_13
14

J 5
10
17
10

________  __ Н а и м е н о в а н и е ,о б о з н а ч е н и е _______
Потрубок ПФГ 150
С̂ пжкн, Ду-ЧЬОмм
Ко Л оно УФ 150 ____•_______________
Задвижки клиновой, Ду=150 мм 
Счетчик dy=20 мм о обояэкй {4ЙР002. 01. 00. 00 

_СчД Lv<*!.* d У 2 5 мм и обнизке ЦЙРР02. ОЗГООУОО 
_Счвт^п(к dy=32 мм ц обипзке ЦЙРВ02. ббГоЬ. 00 

п обпязко ЦЙРВ02. 07. bOjOO 
Смотчик dyefJO мм о обпязко~ЦЙРВб2. ОЭГбб. 00 
Клопом обрепмый, Ду«160 мм
Тройник f  Ф̂  150x50___________________
Порохом ПФ 150x50 
Ьадпижкп клкмоппп, Ду-50 мм
Задцйжктт с олоктроприродом, Ду=150 мм______
Кололо УФ 50_____________________________
Фильтр. Ду~д~6 мм (потрубок'вмосто фильтр») 
2-й not рубок после смотчика (2-ППС), Ду=50 мм 
Комплмгп юр, Ду-ЗО мм ~ ~~~ ”

К о л .
~  1_____

1
_ 3 __

1
1

1
1 _

" f

2
2
2

__1___
_2_

1
J ___

" 1

П р и м ,
Диемотр условного 
проходя смотчике 

dy, мм

Патрубок до 
смотчика (ПДС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

Li. мм

20

205

205

22525
32
40 165
50

в. При иримомимии турбинных счетчиков (dy=50 ми) допускается 
установка:
• струооыпрямитолл пмоао патрубка до счетчика (НДС).
- фильтрв-струивыпрямитиля (ФС) вместо патрубка до сметчика (ПДС) 
и фильтра (см. прим. 1, рис. 13),
- фильтра-струогтыпрямитоля-лороходв (ФСП) омосто пптрубчо до о«от- 
микл (ГЩС). фильтрн и лорикода (ем срил 1.рис 14).

Установка смотчиков dy=20.50 мм на хозпйстаемно-питьовой линии 
и счетчиков о> -20 50 мм ни ложарнорозериной пинии в

уз:'.1) ни tMi'VU* Диим етрои ,к 0 мм

Г .  Т олщины  прокладок между оломонтпмм подоморного узле.

2“ . Размеры уточнить по мосту.

3. Допускоотсл замена зпдпижок поз. 4 ,13,14 но другую запорную 
аппаратуру соотиотстоующето услоиного прохода (dy), розрешоиную 
к применению1 п системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
оыполнонио обвязок смотчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размеры А, 0  -  по месту.

5. Допускается установка босфлонцеоого обратного клапане типа 
19ч216р (см. прил. 1 , рис. 1?). При одном водопроводном вводе на 
объокт клапан обратный лоз. 10 но усганлолиплотся.

0. Допускается установка фильтра или фильтро-порехода (Ф П ) на 
пожпрно-разориной линии (см. прил. 1. рис. 15).

I 1 « .!1 'О ч е н ь  У Н С М С Л И Л . ! . 1 т е х н и ч е с к и * »  т р е С о о с Т Н и я .

1 т 1----------- !------

*• 1
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Л«п
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Установка счвниш в dy=20...5Q мм на хозяйственно-питьевой 
пинии и счетчики dy-ОО мм ив пожярно-розороной линии в 

водомерном узле ив оводе дивиогром 150 мм.

Схомл оодомориого узла.

Перечень элвмвнтоо, технические трвбоовмия, таблице 1 см. лист 73.
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Поричтм, nintMmiroii:
Пол 1 Im iM O H o m iiiH o , о б о э м п м о н и о К о л . П р и м .

1
2
3
4

П л тр у б о к  П Ф Г  160
Стожки, Ду«« 10О мм
К о лп н о  УО> 1  *Ю...............................

_3ид1ж ж *п к11и«1ОП11П ,'Д у » 1 6 0  мм

1
' ' "1.....

з .....
1......

— ----------------

6 _0^iojrv«MK 0 у « ? 0  мм о оболэко Ц И Р В 0 2 . 01 . 00 . 00 
(Смотчик Ц у «2 5  мм п о й ^ к о  Г )И Р Н 0 2  03. 0 0  66 
См отчик О у «3 2  мм м обопзко Ц Й Р 1Т02. 05 (Н). 00

1
6
7

1
~1

—

0 й ч о тч и к  с!у^40 мм о оболэко Ц И Р 0 0 2 , 07. 00. 00 1
0 С ч о тч и к  <1у=50 мм в оболэко 1дИР|Зб2. бО. 00 . Об 1
10 К л о п п н  о б р и тн ы й , Д у = 1 5 0  мм 1
11
12
13
14

Т р р и н и к Т Ф  150x50 2
П е р е х о д  П Ф  1 Г»0хП0 
Задвнж кп ю м ноппм , ^y*_50juM  ~
Зсщййжкп с  опиктропри|Годом , Д у -1 5 0  м м _ 
к о л о м о У Ф б О ............ ~  '  “

2
2
'1

—

15 2
ifl ^>_И/Г1.тр . Дуя.'Ю мм (л о тр у б о к  пм о сго  ф и л ь т р п )  " ’ ~ 1
17 2 -й п п  тр уб о к  п о е ло  считчики (2 -П П С ) ,  Д у* .‘50 мм 1
10 —П и тр уб о к  д о  счотчикп (П Д Й ).  Д у = 0 0  мм 1
1U См отчик с/у»0б мм 1
20 П а тр у б о к  п о е л о  смотчика (П П С ) ,  Д у = 0 0  мм 1

Г и б л .  1
-  -----
Диемотр условною 
проходя счетчикя 

dy, мм

Патрубок до 
счетчикя (НДС) 

L•. мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

Li. мм
20

295

295

225

185

25
32

..........40
50

в. При лримшмнми турбинных счогчикоп (dy-50, 80 мм)долускялтся 
установка:
• С1 русвыпрями1 сгш вместо патрубка до счетчика (НДС),
-  фмпыри-струопипрямтппи (Ф С ) омосго потрубит до счотчикл (Н Д С ) 
и фильтра (см. прим. 1, рис. 13).
• ф и льтро <|рустл 1рнм*|)сли псро«олп (Ф СП) вместо потрубив до счет
чика (НДС), фмлмрп и ворпходп (см. прил. 1, рис. 14).

Устаионка счетчиков dy~?0...50 мм нэ хсшйствснно-питьеиой 
пинии и счшчикл <1у= НО мм но пожарно-розорпной линии о 

гюдомнриом у.'по на «иода дипмотром 150 мм.

I 1ирОЧОНЬ : Ш 1 . ! М С Н 1 О 0 .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я ,

Т а О п и ц о  1 .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по мосту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о систпме хозяйственно - литьевого водопроводе.

4. Размеры L, М * монтажные длины счотчикоа с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. в... 10), размер А  * по мосту.

5. Допускается установка компенсирующих потрубков после 
обояэки счетчики (см. прил. 1, рис 11 а, б).

6. Допускается установка бесфлаицеоого обратного клепана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 но устонаолипяотся.

7. Допускается устпноака фильтра или фипьтрп-пороходо (Ф П ) но 
пожорно розороной линии (см. прил. 1, рис. 15).

Ига / к » ( Ч г < » |  Я"*
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П в | ) и ч и т .  d i i o m o m t o u ; Г и б л .  1
Поз Н тти м о м о о п н и о , о б о з н а ч е н и и К о л . П р и м .

1 П а тр у б о к  П Ф Г  160 1 _______
2 С тяж к и , Д у -1 5 0  мм 1 _______
3 К о ли н о  У Ф  150 3
4 З идниж кн клиионим, Д у « 1 б 0  мм 1
5 С ч и тч и к  d y « 2 0  мм а обвязка Ц И Р В 0 2 . 01 . 0 0 . 00 1
6 С м отчик d y » 2 5  мм в обоязко Ц И Р В 0 2 . 03 . 00. 0 0 1
7 См отчик d y -3 2  мм и обплзко Ц И Р О 0 2 . 05. 00. 0 0 1
в См отчик (1у*40 мм и обвязке Ц И Р 0 0 2 . 07 . 00. 0 0 1
0 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм в обоязко ЦИР1302. 00 . 00. 0 0 1
10 к л е п а н  о б р а тн ы й , Д у а 150 мм 1
11 Т р о й н и к  Т Ф  150x50 2 _______
12 П е р е х о д  П Ф  150x100 2 . ____ _
13 З адви ж ке клиновом , Д у = 5 0  мм 2 _______
14 З адииж кя с  я п о к тр о п р и ло д о м , Д у = 1 5 0  мм 1 .
15 к о л о н а  У Ф  50 2
16 Ф и л ь тр , Д у « 5 0  мм (п и тр уб о к  ом осто  ф и л ь тр ы ) 1
17 2 -й  л н тр у б о к  п о е ло  счетчика (2 -П П С ) ,  Д у « 5 0  мм 1
10 П а тр у б о к  д о  счотчико (П Д С ).  Ду**100 мм 1
10 См отчик d y «1 0 0  мм 1
йо П и тр у б о к  п о е ло  счотчико (П П С ) ,  Д у И о о  мм 1

Диаметр условного 
проходя счетчике 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС)

1.1, ММ

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

1. 1 , мм
20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При прииононии турбинных счотчмков (d y = 5 0 ,100 мм) допускается 
установит:
• струовыпрммитоли вместо нагрубив до счетчика (Г1ДС),
- фильтрочпруовыпрямитопй (Ф С) омосто патрубка до счотчика (НДС) 
и фильтра (см. прмл. 1, рис. 13),
• фильтро-струспипримигспи-псрсходо (ФСП) вместо потрубка до счет
чика (НДС), фильтра и пароходе (см. лрил. 1, рис. 14).

Установка смотчиков dy-20...50 мм на хоэяйстоонно-литьопой 
линии и счетчика dy=100 мм не пожарно-резервной линии в 

водомерном узле им оводе диаметром 150 мм.

П о р о ч е н ы  а л с м о н т о и . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), розрошенную 
к применению е системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М • монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
эломонтех (см. прил. 1, рис. в... 10), размер А  -  по мосту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков поело 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11о, б).

6. Допускается устоновхо бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1,рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 но устенеолиолотся.

7. Допускается установка фильтра или фильтря-лорохода (Ф П ) на 
пожлрно-рвэориной линии (см. прил. 1, рис. 15).

iar*" Jto*.****JCL
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Установка смотчиков dy-20...50 мм но хоэяйстоонно-питьооой 
линии и счогчика d y s 150 мм на ложарно-розорокой линии а 

водомерном уоло ни вводе днимвцюм 160 мм.
| О  X  О (4/1 и  оодомормого уз л  о .

Перечень злвмвнтоо, технические трвбооония, таблице 1 см. лист 77.
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П о р о чи т, эивмомтои; Та б л . 1
Поз Нпимоноппмио. оболмнчонио Кол. Прим.
~ Г

2
3

Т

П а т р убо к  П Ф Г  150
. .Стяжке, Д у - 150 м м ...... ............... .....................................

К о ли н о  УФ 150.. .. " ________
Зидиим ка клиномия7 Ду*»150 мм

I !
 !

с»; ! 
I 

i

—

5 бчотчик dy=20 мм о обаяэке ЦИРВ02. 01. 00. 00 1
Считчик dy*25 мм и обинэко ЦИРН02. ОЭ. 00. 00 1
С м о тч и к  dy*-32 мм и обояэко ЦИР1102. 05. 00. 00 1

в С м о тч и к  dy=40 мм о обвяэко ЦИРО02. 07. 00. 00 1
О Смотчик dy=50 мм о обвязке ЦИРСЮ2. 00. 00. 00 1
10 Клопам обратный, Ду150 мм 1
11

13
14
15 
1в 
17

_Тройник 1Ф 150x50

ЗАдтаккл кпииоаои, Ду-Г.О мм _ ......... .............
Залнижка с япоктроприоолом. Ду=1Г»0 мм
Колима Уф  50 _ _________ ____

^ П ь т р :;д у -Ь 0  мм (патрубок имосмо фильтра)______ __
2-й пнтрубок лосло смотчики (2-ППС). Ду»50 мм

2

2 "  
1 
2 
i  
1

—

18 Потрубок ло смотчика (ПДС). Ду-150 мм 1
10
20

*27

~Счотчйк "dy « 1*50~мм----- ---------------------- 1
Патрубок постю смотчика (ППС), Д у -150 мм___________
2-й тин рубок постю смотчике (2-Г1ПС), Ду=150 мм

1
1

Диаметр условного 
проходе счетчика 

<1у, мм

Пв1 рубок до 
счетчика (ПДС) 

1». мм

Патрубок поело 
счетчика (ППС) 

L», мм
20

205

295

22525
32
40 185
50

i

l

i

I

i

Л При применении турбинных счотчмкоо (<fy-60, 150 мм) допускпотся 
установка:
• струсиинримитепи нмссю патрубка до счетчика (ПДС),
• фипьтро-струооыпрймтгголя (ФС) омосто питрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).

Примечание: для счигчикоп СТВ-150 длина патрубка поело смотчики (ППС) 
должна быть не менее 300 мм (дна диаметра услоиного лроходз счетчика).

Устаиоока счогчикоо dy-20...50 мм но хоэяйстоонно-питьопой 
линии и счогчика dy= 150 мм но пожарно-розернмой линии а 

оадоморном узла ни оиодо дномотром 150 мм.

i ,

1 \  Толщины прокладок можду элементами водомерного узла.
2*\ Роэморы уточнить по мосту.

3. Допускается замена зодпижок поз. 4,13,14 на другую запорную 
аппаратуру ооотиетстоующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины смотчиков с фланцами. 
Допускается оыполноние обоязок смотчиков на розьбопых соодинитольных 
элементах (см. прил. 1, рис. б... 10), размеры Л. 0-по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1,рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клопом обратный лоз. 10 но устоновлиопотся.

6. Допускается установка фильтра на пожарно-резервной линии.

П о р о ч о н ь  а г ю м о н т о и .  Т о х н и ч о с к и о  т р с б о н а н и я .

Т п О п и ц п  1 .  J |.....

ft"1
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S&3! be«5l g-îT̂ w ill Сим! &мм! &маЗ 
О

Установке счвгчики dy-ОО мм на хоэяйстоонмо-питьеоой 
линии и счотчика dy*80 мм на пожарно-родервиой линии в 

водомерном угле на ввода диаметром 150 мм.

С хо м о  D O A O M Q рного  узл а .

Перечень элементов, технические требования, см. лист 70.
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lm

,i ■■ ■ w

П е р е ч е н ь  э л см с н то ы :

i

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1
'>

Патрубок ПФГ 160 
Стижка, Д=150 мм

1
ч.... -------------- ----------- -

3 Копоно УФ 150 3
4 Зпдоижки клиновая. Ду=150 мм 1
Г» Пнтрубок до смотчика <ПДС) Ду-80 мм 2
б Счотчик <3у=80 мм. 2
7 Пнтрубок поело смотчика (Г1Г1С) Ду=00 мм 2
В 2-й пптрубок поело считчики (2-ППС) Ду-00 мм 1
9 Тройник ТФ 150x80 2
10 Клппон обратный, Ду=150 мм 1
11 Пароход ПФ 150x80 2
12 Зндоижкп клиноипя, Ду=80 мм 2
13 Залиижка с элоктропригюдом. Ду=150 мм 1
14 Копоно УФ 80 2

S
в
>

i
4
*

9

1
i

i
t

•Установка Сметика dy=80 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и смотчики dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

мломорнзм узло но поодо диомотром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 2 .1 3  на другую запорную 
оппврвтуру соответствующего условного проходя (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • питьевого водопроводе.

4. Размеры I ,  М - монтажные длины счетчиков, размер Л  • по мосту.

5. Допускается устоновка компенсирующих потрубкоо после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном ооодо на 
объект клепан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается устоновка фильтров (dy=80 или 150 мм) или фильтра- 
•перехода (Ф П ) на пожарно-резервной линии (см. прил: 1, рис. 15).

в. Допускается установка:
- струовыпрямитоля омосто патрубка до  смотчика (ПДС),
-  фильтра-струовыпрямиталя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтра-струоаыпрямиталя-порохода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. -14). •- *

им А™
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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Поричонь эл ем ен тов :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П а тр уб о к П Ф Г  150 1
2 Стмжии, Д -1 6 0  мм 1 -
3 К олено У Ф  150 3
•1 Задвиж ка клинооан, Д у = 1 5 0  мм 1
5 П а тр уб о к д о  Смотчика ( П Д С )  Д у »  10б мм 1
G Смотчик d y - 100 мм. 1
7
О

П а тр уб о к  п о с л е  счетчики ( П П С ) Д у - 100 мм
П а р о х о д  П Ф  160x100 ~

1 ...............

0 Т  ройник Т Ф  150x60 2
10 Клопам обр а тн ы й , Д у = 1 5 0  мм 1
11 2 -й  п атр убок п о е ло  сметчики (:2 -П П С ) Д у = 0 0  мм 1
12 Задвиж ка клиновая, Д у = 8 0  мм 2
13 Задвиж ка с эле к тр о п р и в о до м , Д у -1 5 0  мм 1
14 К олин о  У Ф  80 2
15 П а тр уб о к д о  счетчика (П Д С )  Д у = 0 0  мм 1
10 С и т ч и к  d y -О О  мм. 1
17 П атрубо к по ело  счотчикп (П П С )  Д у = 6 0  мм 1

Уств-С9<8 CN0 " -* O  UU - а жозв^стввнно-пигьввой 
ги-ии и с ч с dy= *Cv ug - г ' :* |-гг-> :«3 5 С в ю й  линии в 

водомерном узле «а е зе л  £<*8ив*>см *5 . им

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  ’•ребоеания.

V . Толщины прокладок между элементами оодомврмого узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4,12,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размеры L, М • монтажные длины счотчикоа, размер А  * по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков посла 
обвязки счетчика (см. лрил. 1, рис 11в, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров (dy=80,100 или 150 мм) или 
фильтре-лерехода (ФП) на пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

6. Допускается установке:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (НДС).
• фмльтрв-струовыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-переходе (ФСП) вместо патрубка до счет- 
чиха (ПДС), фильтра и парохода (см. прил. 1, рис. 14).

ЦИРВЙ2А. 00. 00. 00
Лист
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Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика d y -150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на ввода диаметром 150 мм.

Охом а водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 63.

—

Км Л*т (* «овч»|ц А З .
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 И*2.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е

1 П а т р у б о к  П Ф Г  150 1

2 С т и х и и , Д > 1 б 0  мм 1

3 К о л и н о  У Ф  160 3 *
4 З и да и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 1 5 0  мм 1

5 П а т р у б о к  д о  см отчика ( П Д С )  Д у » 1 5 0  мм 1

б" С м о тч и к  d y » 1 5 0  мм. 1
7 Потрубок полол (Митчикя (ППС) Ду= 150 мм 1

"о" 2 -й  п а тр у б о к  п о е л о  см етчики ( 2 - П П С )  Д у = И 5 0  мм 1
0 Т р о й н и к  Т Ф  15 0 x 8 0 2

10 Клапан обрптыий^Ду=150 мм 1

11 2 -й  пи т р у  бсГк Т ю с ^ о  сч  е ̂ и к 1 н Т2 ~ П  П С ) Д у = 0 0  мм 1
12 З н ди и ж к а  к ли н о и п я . Д у = 8 0  мм 2

13 З в д о и ж к в  с  э л е к т р о п р и в о д о м . Д у =  150 мм 1

14 К о л о н о  У Ф  80 2

1Ь П а т р у б о к  д п  г ч л т ч и к я  ( П Д С )  Ду=ЯО ММ 1

10
17

С ч ш ч и к  d y « U 0  мм. ........ _ . . .
П а т р у б о к  п о е л о  см отчики (П П С У Л У * * Р О  мм

1
1 ■— ...................  ■ • ■

5•
I

г—

£

{
%
4

1

•*I
1
I

Примечание: для счетчиков СТВ-150 длине патрубка посте счетч^э 
должна быть не менее 300 мм (доя диаметра усгооно-'с гр о зда  ^ 9 *--"^

Установка счетчика d y -0 0  мм не хозяйственно-гитьеэ;й 
линии и счетчика dy=150 мм на покдрно-рвэеоэнсй лин,».» 9 

•одоморком узле на вооде диаметром т 5С мм

\ П е р е ч е н ь  э л о м у н т о в Т ц х и и ч с с к ' и е  т с с б с ь ? з ~ . * Р

1*. Толщины прокладок между эгементоми водомерного узле.

2м. Размеры уточнить по месту.

3 £ о лу с «е * с д  замена задвижек поз. 4 ,1 2 .1 3  на другую запорную 

9*- ара-; г у  з о с * « ’ г? )Ю щ с 'о  условного прохода (dy), разрешенную 
'  “ г^ м е -е — с  з системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4 г ззм*еъ1 -  ‘4 • м>т1*ч»е длины счетчихов, размеры А, В * по месту.
. . '^ с т - .с к г е 'т е  усте-свка бесфланцевого обратного клапана типа 
- С  ‘ **с  '•** ‘  с**с *2). При одном водопроводном вводе на

« . - s - :С с а '-ы й  «оз 10 нс уствнавлиеестся.

- “с г о « 9 'с *  установка фильтров dy=S 0,150 мм.

~,СТ'*сжгс*ро установка
• ~Г'.«,«̂-с<ми-я-с вместо патрубка до счетчика (ЛДС),

■ г  г -  e-ть .- г  оип•а1' »  (Ф С ) оместо патрубке до  счетчика (Л Д С )
♦ Г м • рн; *ТТ

L /P B 0 2 A . 00. 00. 00
* *

Лист
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Установка счотчика dy=100 мм на хозяйстоонно-пмтъооой 
линии и счатчика cJy=100 мм на пожарно-резервной линии а 

водомерном узла ни ооодо диаметром 150 мм.

Схема оодомориого узла.

Перечень элементов, технические требооония, см. лист 85.

А "MW 1МЛ Ш ЛОЧУ*т1 о » * "* »
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 в4
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Поз Ноименоианис, оОоэиочсммг» Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Кололо УФ 160 3
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 1
5 Питрубок до считчика (ПДС) Ду= 100 мм 2
6 Смотчик dy* 100 мм/ * ............. " .................... 2
7 Патрубок после смотчика (ППС) Ду»100 мм 2
о 2-й патрубок поело смотчики (2-ППС) Лу«»1О0 мм 1
0 Тройник ТФ 150х10О 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
11 Пороход ПФ 160x100 2
12 Зпдоижкп клмиоопя, Ду*100 мм 2
13 Зпдмижка с зляктроприоодом, Ду=И50 мм 1
14 Колоно УФ 100 2

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,12,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy). разрешенную 
к применению в система хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размеры I ,  М - монтажные длины счетчикоо, размер А - по месту. ~

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном аодопрооодном ооодо на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров (dy=100 или 150 мм) или фильтра- 
•перехода (ФП) на пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается установка:
-  струввыпрямитвля вместо патрубка до счетчика (НДС),
- фильтра-струеоыпрямитвля (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтре (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струваыпрямитвля-лорвхода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчика dy-Ю О  мм на хозяйственно-питьевой 
линии и смотчика dy=100 мм но ложарно-резервной пинии а 

водомерном узле иа вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л о м о н то о . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

имЛЮ ПвляшлJBr*
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

8ор**»т I
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П еречен ь  элем ентов:

[Ьоэ Ноимсмонянио, обозначение Кол. Примочонис
ь Потрубок ПФГ 150 1.

2 Стожка, Д а 15СГмм 1
э ' Копоно УФ 160 Э
л Задвижка клиновая. Ду-150 мм 1
г. Патрубок no счотчико (ПДС) Ду=150 мм . 1
6 Счотчик dy*150 мм. ( 1.__
7 Потрубок поело счетчика (Г1ПС) Ду=150 мм 1
О 2-й патрубок посла смотчика (2-ППС) Ду=150 мм 1
У Тройник Т<Т> 150x100 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
11 2-й патрубок посла счетчика (2-ППС) Ду=100 мм 1
12 Задоижкв клинооая, Ду=100 мм 2
13 Звдпижко с электроприводом, Ду=150 мм 1
14 "Колоно УФ 100 2
15 Патрубок до счотчика (ПДС) Ду»100 мм 1
'10 Счетчик dy=100 мм. 1
'17 Потрубок посла счотчика (ПЬС) Ду*»100 мм 1

Примечание: дли счетчиков С1 в-150 длина патрубка после счетчика (ППС) 
должна быть на менвв 300 мм (доа диаметра условного прохода счетчика).

Установка счогчикя dy-Ю О  мм но хозяйствонно-питьооой 
линии и счетчика dy=150 мм на ложарио-розсрвной линии а 

аодомириом узле на оводе диаметром 150 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. А, 12.13 но другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о система хозяйственно • литьевого водопровода.

4. Размеры I ,  М • монтажные длины счотчихоо, размеры А, В • по мосту.

5. Допускается устоноека бесфланцевого обратного клапана типе 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном оооде на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

в. Допускается установка фильтров d y= l0 0 ,150 мм.

7. Допускается установка:
• струевыпрямитопя вместо патрубка до счогчикя (НДС).
• фильтра-струеиыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

П е р е ч е н ь  этtoм о н то в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Им Лист Ж ДИГУЧГЯ 0«алмь Лпт
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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Устэнонкз счетчиков dy 20 ... ЬО мм на хозяйственно-питьевой линии 
с риэделыюй системой хоэийстоенно-питьооого и противопожарного 

водопроводов на «подо диомотрои 150 мм.

С х о м о  о о д о м о р н о го  у зл а .

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 89.

Xw №ci Ж »*Ш»Щ Падин» Д а
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 88
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Порочонь алиментов: Теб я. 1

Диаметр у с л о в н о г о  
проходя счотчика 

d y .  мм

П а т р у б о к  д о  
с ч е т ч и к »  ( П Д С )  

U .  м м

П а т р у б о к  п о е л о  
с ч о т ч и к а  ( П П С )  

L>. м м

2 0

2 9 5

2 9 5

2 2 52 5
3 2
4 0 1в$
5 0

Поз Наименование. обоэнпчомио Кол. Прим.
1
2

Патрубок ПФГ 150
Стмжки. Ду-150 мм........  ..............................

1
1 —

3 Колено УФ 1ЬО 1
4 ёадоижка клинопоя, Ду»50 мм 2
Ь Смотчик dy=20 мм о обояэке ЦИРВ02. 01. ОО. ОО .1
0 Смотчик tlyu25 мм и обиязко ЦИР002. 03. ОО. 00 1
7 Смотчик dy=32 мм е обеязко ЦИР002. 05. ОО. ОО 1
0 Смотчик dy-40 мм в обвязке ЦЙРВ02. 07. ОО. ОО 1
0 Смотм и ко у=50 мм о обвязке ЦЙР002. 00. 66. 00 1
10
ТТ
12

Кляпом обротный, Ду=150 мм 
Тройник ТФ 150x50 
Колено УФ 50.................

1
1

~ 1 ....

—

13 Задвижке с электроприводом, Ду»150 мм 1
14 Фильтр, Ду«50 мм (лотрубок омосто фильтра) 1
15 Клипом обритный. Ду»50 мм 1

Установил считчиков dy 20... 50 мм на хоэийспгонно-питьевой линии 

с раздольной системой хоэяйстаонно-питьового и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

П о р о н о н ь  Э 1Ю М О Н Ю О .  Т о х п и ч и с к и о  тр о б о и о н и и .

Т  о б л и ц о  1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узле.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 118, б).

6. Допускается устанопка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные лоз. 10,15 не устанавливаются.

7. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
- струоаыпрямитоля омосто патрубка до счотчика (ПДС),
• фильтра-струовыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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Установка счетчика dy»80 ми не хоэяйствонно-питьовой линии 

с раздельной системой хоэийстоенно-питьееого и противопожарного 

водолрооодов не воодо диаметром 150 мм.

Схема водомерного узле.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 91.
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Перечень элементов:

Поз Наименование. обозначение Кол. Примечание
~ Г Питрувок ПФГ 150 1

2 Стяжке. Д-150 мм 1
3 Колено УФ 15Й • 1
4 Задвижке клиновая. Ду-00 мм 2
б Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
в Счетчик dy-80 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду-80 мм 1
8 Клепан обратный Ду=80 мм .1
9 Тройник ТФ 150x80 ч
10 Клапан обратный, Ду-150 мм 1

'
Т з Задвижка с электроприводом. Ду-150 мм 1
14 Колоно УФ 80 1

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

Установка счетчика dy«80 мм на хозяйственно-литьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Перечень оломонтое. Технические требования.

2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замене задвижек поз. 4 ,13 не другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер I  • монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. лрил. 1, рис 11а, б).
в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана тнпа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. В, 10 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра (dys80 мм) на хозяйственно •
- питьевой линии.

8. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямигаля (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
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Устомоока смотчике dy=100 мм ма хозяйстоонно-питьооой пинии 

с раздольной системой хоэнйственмо-питьоного и противопожарного 

аодопрооодоо на оиодв диаметром 150 мм.

Скомо модоморного у з л а » .

Перечень элементов, технические требооония, см. лист 93.
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П еречен ь элвмнмтов:

Ноимонооание, обоэнмчомие Кол. Примечание
Пн трубок Аф Г "156 1
Стмжка, Д*150 мм 1
Копано УФ 150 1
Задвижка клиновая, Д у й  00 мм 2
Пн трубок до счетчики (ПД<Ь) Ду= 100 мм 1
Смотчик dys100 мм. 1
Патрубок поело счетчика (ППС) Ду-IOO мм 1
Клапан обратный Ду=100 мм 1.
Тройник ТФ 150x100 1
Клопом обратный, Ду*150 мм 1

Заднмжкл с эпактроприоолом. Ду=150 мм 1
Копано УФ 100 1

Установи! считчика Uy= 100 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с роздолиной смет омой хозмйстоонно-питьоаого и противопожарного 

оодопрооодои на оиодв диаметром 150 мм.

О О О ' - ' О ' П .  О П С М С Н Т О Н ,  Тохничоскив тробонании.

1 *. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. А, 13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного проходе (dy). разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопроводе.

А. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков посла 
обвязки счетчика (см. лрил. 1, рис 11а, б).

в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапоны обратные поз. 8,10 не устоноаливеются.

7. Допускоется установка фильтра (dy=100 мм) на хозяйственно - 
питьевой линии.

8. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтря-струевылрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчике (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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П о р о ч о н ь  э л о м о н т о п :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П и трубо к П Ф Г  200 1
2 Стнж хи, Д у = 2 0 0  мм 1
3 К олено У Ф  200 1
4 Задвижки клиновая. Д у = 2 0 0  мм 2
5 П и тр уб о к д о  смотчика ( П Д С )  Д у * 8 0  мм 1
6 Смотчик d y »0 O  мм. 1
7 П итрубок поело счетчика (П П С )  Д у = 8 0  мм 1

У 11ороход П Ф  200x00 2
ТО Клипом обротны й, Д у = 2 0 0  мм 1

Усшиоони счетчика 0у-00 мм о водомерном узле 

ни ооодо диамотром 200 мм.

1 Толщины прокладок мехаду эломонтами водомерного узла.

2‘*. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена эадоижок поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о систомо хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L * монтажная длина счетчике.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dya200 мм или dy*80 мм, или 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

в. Допускается установка:
• струевыпрямитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямиталя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямитоля-переходв (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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П о р о ч о м ь  о л о м о м то о :

Поз
" i
2
3
A
5

JL
J

Т Г
io

_________ _______Н а и м е н о в а н и е , обозначение
T i n  трубок П Ф Г  200 ’
Стижкп, fly=200 мм________________  ____
К о л о л о  У Ф  200 ______________________________
Оолнижко клиновая, Ду=200 мм___
Па 1 рубок до смотчикп (ПДС) Ду=100 мм 
Смотчик dy-1'дО мм.
П о т руб о к по ело  счетчика ( П П С )  Д у « 1 0 0 мм

f Тор о х о д  Г1Ф 200x100
K/U4UIH обритый, Ду-200 мм

Коп. Примечание
1

‘ i
1
2
1
1
1

2
1

Усишопки с м е тк и  dy-Ю О  мм о водомерном узле 

на оводо днамотром 200 мм.

Перечень элементов. Технически© требования.

1*. ТОЛЩИНЫ 1|рОКЛВДОК можду зломоитнми оодомврною узла.

2". Размеры умчишь но мослу.

3. Допускается замена задоижек поз. 4 но другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к примононию в систомо хозяйственно -  питьевого водопроводе.

4. Роэмор I  - монтажной длина смотчика.

5. Допускпотси установка компенсирующих потрубков поело 
обвязки сметчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клепана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объокт клапан обратный лоз. 10 но устоноаливоется.

7. Допускается установке фильтра dy-200 мм или dy=100 мм, или 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

0. Допускается установка:
- струсныпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС);
• фильтра-струооыпрлмитоля (Ф С) вместо патрубка до счотчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтра-струопыпрямителя-порохода (ФСП) вместо патрубка до смот
чика (ПДС). фильтря и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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Порочомь эломонтоо: i

Поз
Т
2
3

~4
в
6

Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л .
Т... 1 - -
1.....

" 2  
1 ‘

П р и м е ч а н и е
П атрубок П ф Г  2 0 0 .........  ...............................................
Стяжка, Ду»200^м м  _
К о ле н о  У Ф  200
Задвижки климопия. Д у= 2 0 0  мм 
П а тр уб ок д о  смотчика (П Д С ) Д у = 1 5 0  мм

------- ----------------------------------—

Смотчик d y »1 5 0  мм. 1
~7 П атрубо к после смотчика (П П С )  Д у = 1 5 0  мм 1

• ------------------- --------- -------------

" 9 П о р о х о д  П Ф  200x150 2
10 Н^таппн обратны й, Д у= 2 0 0  мм 1

Установка счетчика dy=150 мм а водомерном узле 

боз обводной линии на вводе диаметром 200 мм.

11ерочонь элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy). разрешенную 
к применению е системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер I  • монтажная длина счетчика.

5. Допускается установке компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратйого.клапанв типа 
19ч?1бр (см. прип. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 но устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=200 мм или dy=150 мм, или 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается установка:
• струеаыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струевыпрямиталя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтре-струопыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтре и переходе (см. прип. 1, рис. 14).
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Установки cmuimhkh dy=200 мм в водомерном узло 

ни ииодо Ди»мо1|я>м 200 мм.
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Лврочонь эпомонтоп. ТОХНИЧОСКИО тробоопния см. лист 101.
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П орочонь элом он топ :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
i 11итрубок П Ф Г  200 1
2 Стмжка, Д=*200 мм 1
э Копомо У Ф  200 1
4 Эидпимкм к ли н о ь и л, Ду="200 мм 2
5 П о  трубок д о  смотчика (П Д С )  Д у ? 2 0 0  мм 1
6 См отчик 0 у «2 0 0  мм. 1
7 П а тр уб о к  п о с ле  счетчика ( П П С )  Д у = 2 0 0  мм 1

10 К ло по н обратны й , Д у « 2 0 0  мм 1

Усгимоиш счычика dy-*200 мм 8 водомерном узле 

на оводе дивметром 200 мм.

Перемени элементов. Технические требования.

V . Толщины Прокладок между элементами водомерного узле.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замона задвижек поз. 4 но другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy). разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Раэмор L • монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б). '

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтре (dy*200 мм) между первой задвижкой 
по ходу движения воды (’городской*) и патрубком до счетчика (ПДС).

в. Допускается установка:
• струеаыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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Н а и м с и о и а м и с , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
i 1атруЬок П Ф Г  200
С тяж к и , Д = 2 О 0  мм .......
Кипом о У Ф  2 0 0

1

3 " ------------------ ------ ----------------------

З а дви ж ки  к л и н о в а я . Д у = 2 0 0  мм 
П п тр у б о к  д о  счот'тико (П Д С )Д у = Й О м м  
С м отчик dyeQ O  мм. ~ *

1
“ 2

2 .....
2 "

'  1 "

---------- ------ ------------------------------------

П и тр у б о к  п о е л о  см отчика (П Г 1 С ) Д у = 0 0  мм
2 -й  п а тр уб о к  п о е л о  смотчики ( 2 - П П С )  Д у = 3 0  мм
Г р о й н и к  Т Ф  2 0 0 x 8 0 h
К лопам  о б р а тн ы й . Д у = 2 0 0  мм 1
П а р о х о д  П Ф  2 0 0 x 8 0 2
З а дв и ж ка  кгтинооая, Д у = 8 0  мм 2
О а дн и ж к л с з л е к тр о п р и и о д о м , Д у = 2 0 0  мм 1
К о л и н о  У Ф  80 2

Усюношч) c4 0 iMH*ii <Jy=80 мм на хоэяйстоеинопшьеоой 
линии и считчики J y -0 0  мм нп пожорно-розороной линии п 

водомерном узле на воодс диаметром 200 мм.

и ц о ч т я м . .  з п о м с н ю н .  Г о х м и ч о с к и с  т р о б о м н н и л .

1 Толщины прокладок между элемонтами водомерного узла.

2*\ Размеры угочнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4, 12,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy). разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размеры I ,  М • МОИТШЮ1ЫО длины счетчиков, размер А  • по месту.

5. Допускаемся установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счегчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном еооде на 
объект клапан оброгный поз. 10 не устанаолиеается.

7. Допускается устоноокв фильтров (»*у=80 или 200 мм) или фильтра- 
перехода (Ф П) на ложарно-реэереной линии (см. лрил. 1, рис. 15).

в. Допускается установка:
• струооыпрлмитолп вместо патрубка до смотчика (ПДС), 

фиттыра-струооынрямителя (Ф С) еместо патрубка до  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13),
- фильтро-струооыпремитоля-пороходо (ФСП) вмосто патрубка до счот- 
чихя (ПДС). фильтра и пароходе (см. прил. 1. рис. 14).

Г1ТТ-.— ” ■| Ц И Р В 0 2 А .  00. 00. 00



В £ 3  ^  С Д О  В Ю  M N  M f l
*

ЯЯ-яЭ . J
J



Порочонь элементов:
Поз Н а и м и м о тп тн и о . о б о з н а ч и л и © К о л . П р и м е ч а н и е

1 Ии т рубок П Ф Г  200 ' 1
2 С тйж хл, Д -2 0 0  мм 1

" 3 Коломо У Ф  200 3. ....
Злдиим ка клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1

б П и тру бок до 'с чо тч и к и  (П Д С )  Д у * 1 0 0  мм 1
‘ "6 С ч е тч и к d y «1 0 0  мм. 1

7
0

П н трубок п о е ло  счетчика ( П П С )  Ду-J.OO мм 
П е р е х о д  ПФ *20бх100

1
2

..........

Тр о й ни к  Т Ф  200x00 2
10 Клопом обр а тн ы й , Д у = 2 0 0  мм 1
11 2 -й  п а тр уб о к п о е ло  счотдика (2 -П П С )  Ду*ВО мм 1
12 Эвдеиж ка кли но вая, Д у -8 0  мм .................  .......... ................

Зидыижкл с эло ктро 'приводом , Д у » 2 0 0  мм
2

13 1
" и К о ле н о  У Ф  80 2
1Я
10

11етрубок д о  счетчика (П Д С )_ Д у = 8 0  мм __ ___________
С ч о тч й к  d y -8 0  мм.

1
‘ 1 ---- ----------------------- ----------------------

17 П и тр уб о к  п о е ло  счетчика (П П С )  Д у = 8 0  мм - L - J ____ .

Устаноим) счетчики 0у-00 мм но хоэннстоонно-питьееой 
пинии и счетчика dy-100 мм но ложорно-роэсреной пинии о 

водомерном узле на оводо диаметром 200 мм.

I I о р о ч е м  г. о м о м о м ю о . Т е х и и ч о с к и о  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узле.

2‘ *. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замене задвижек лоз. 4.12.13 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению d системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М • монтажные длины смотчиков, размер А  • по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчике (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапане типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе не 
объект клаппн обрптный поз. 10 но устанавливается.

7. Допускается установка фильтров (dy=80,100 или 200 мм) или 
фильтропереходп (ФГ1) но пожарио-рвзврвиой линии (см. прил. 1, рис. 15).

0. Допускается усшноика:
• струсныпрямитспя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтрв-струооыпрямитоля (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ИДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фит»тро>струепыпрлмителя-лереходв (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и парохода (см. прил. 1, рис. 14).
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Установки счетчика dy=80 ым но хозяйственно-питьевой 
пинии и счотчнкп dy™ 150 мм но ложарно-розорпной пинии о 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схомп иодоморного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 107.

Ц И Р В 02А . 00. 00 . 00  |££



J *4i* Щ Г.?

s

I

1
Ш
i

i

J

i

j
i
t

Ш & Ш  Ий*** l№Ai £*•*« **-4» U.-»*» *:"*Я Umij U - r ' - > :i  j ' " ’ | J ,•
Ф *

П еречен ь  эл ем ен то в :

Пут Н и и м о н о н н н и и . о б о з н а ч е н и и К о л . П р и м о ч и н и о
1
?.

j 1UТ рубок i Тф 1 2UU______
Стяж ки, Д “ 200 мм

1
" 1

3 к о л о л о  У Ф  200 3
4 Зидоиж кд кли но о ая, Д у = 2 0 0  мм 1ь П а тр уб о к  д о  смотчики (П Д С )  Д у « Т б О  мм 1
и С м о тч и к d y = 150 мм. 1
7 П а тр уб о к  п о е ло  счетчика ( n n c j j q y « i 5 0  мм 1 ■ ** ....................  .......
0 П о р о х о д  П Ф  200x160 / 2
У 1 ройник ГФ  2 0 0x 80 2
id клопом  обратны й , Д у » 2 0 0  мм 1
i i 2 -й  п а тр уб о к п о е ло  сметчика (2 -П П С )  Д у = 8 0  мм 1
12 З а д е и ж ^  к ли н о ва я, Д у = 6 0  мм 2
13 Зидоиж хо с эпо ктроприо одо м , Д у = 2 0 0  мм 1
14 К о л о л о  У Ф  80 2
is П а тр у б о к  д о  смотчика (П Д С )  Д у = 0 0  мм 1
id См отчик d y »0 0  мм. 1
г/ П н тр у б о к  по ело  смотчика (П П С )  Д у = 0 О  мм 1

■j

Примечание: дпн смотчиков C l В-150 длине патрубка после счетчике (ППС) 
киа был» не монии 300 мм (два диаметра условного прохода счетчика).

YCIUMOUKU СЧСТЧИКЦ <Jy~80 ММ HU ХОЗИЙСТиОННО-ПИТЬвООЙ

п и н и и  и считчики dy-150 мм но пожирно-розороной линии в 
водомерном узле на иноде диомегром 200 мм.

I IcpoHOHb о д е м о м то и . Т е х н и ч е с к и е  тр е б о ы я н и я .

1 *. Толщины прокладок мехаду элементами еодомерного узле.

2**. Размеры уючнить по месту.

3. Допускается эомона задвижек поз. 4,12,13 не другую запорную 
аппаратуру соответствующего ус/юоного прохода (dy), разрешенную 
к примононию а системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размеры I ,  М • монтажные длины смотчиков, размер А • по месту.

5. Допускпотся устпнооко компенсирующих потрубков поело 
обоязки счетчико (см. прил. 1, рис 11о, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. нрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
обьокт КППППП обрптный поз. 10 но устпнопливпотся.

7. Допускаотся устаноока фильтров (dy=00,150 или 200 мм) или 
фильтра-перехода (ФП) на пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

В. Допускается устаноока:
• струсныпрямителя вместо патрубка до счетчика (НДС),
- фильтрп-струооыпрямитоля (Ф С) вместо патрубка до смотчика (ПДС) 
и филыра (см. прил. 1, рис. 13),
- фип1лро-струспыирнмителл-псрсходп (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и переходе (см. прил. 1, рис. 14).
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П о р о м о н ь  э л е м е н т о в :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е *К ол. П р и м е ч а н и е

' i 11итрубок П Ф Г  200 _____ ________________ ___________________________
С тяж ка, Д - г б б  мм ____  ____ .____________
К о л о л о  У Ф  200

1
2 1
3 3
4 Задвиж ка клиновая, Д у ~ 2 0 0  мм 1
5
6

П а тр у б о к  д о  счотчикп (П Д С )  Д у = 2 0 0  мм ........................................
С ч о тч и к  <3у«*2бб мм.

1т_ ----- -----------

7 f (и тр уб о к п о с ла  счетчика (Г1Г1С) Д у = 2 0 0  мм 1

“ 0 1 ройник Т Ф  200x00 2
10 К ла па н  о б р а т н ы й ^ у я г О О  мм 1
11 2 -й  п а тр уб о к поело сметчика (2 -П П С )  Д у = 0 0  мм 1
12 Задоиж ка клиноаая, Д у = 0 О  мм 2
13 Зодаиж ка с э ле ктр о п р ив о до м , Д у = 2 0 0  мм 1
14 К о ли н о  У Ф  00 2
15 П а тр у б о к  д о  счетчика (П Д С )  Д у = 0 О  мм 1
10 С ч е тч и к  d y= 0 0  мм. 1

Л П а тр у б о к  поело смотчика ( П П С )  Д у в 80 мм 1

£

J
j
«
4

r

i

i

j
5
l
I

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчики dy-200 мм ни пожярмо-рвэереной линии о 

иодоморном у зло ни вводе диаметром 200 мм.

I 1(!|н.!М1я и . :л ю м о н  Iон. Т о х н и ч о ск и о  тр о б о ьш н и н .

V . Толщины Прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 2 ,1 3  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  • по месту.

5. Допускается установке компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе не 
объект клопом обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается устаноока фильтров dy=00,200 мм.

0. Допускается устаноока:
• струсиыпрямитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтре-струооылрямитоля (Ф С) вместо патрубке до счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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I I c p C M O H i .  a n o M C H f o u :

Мот
1
7
3

Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е  ------- К о п .
i
1
3

П р и м е ч а н и е
1 Ьттрубок ПФ1 2 0 0 _____  '  — ----------------------------------
С тиж к а , Д -2 0 0  мм ....... .........................—  -------
Кимоно У Ф  2 0 0  —  — -------------------

«1 З о лп иж ка  к ли н о в а я . Д у = 2 0 0  мм — •------------------------------------ 1
Г) П п тр у б о к  д о  см отчики (П Д С )  Д у = 1 0 0  мм 2
<3 См отчик d y * lb d  мм " 2

М итрубо к п о е ло  см отчика (П Г1 С ) Д у = 1 С О  ч*м 2
2-v* тчттрубок п о с л е  0 *0 ~-ико ( 2 -П П С )  Д у в - р п П Л ---------- 1
• г е й -н ч  т о  2 C :* " J C  ~ ~ ------------------------------------------------- 2

- v - a  - a -  с - р ч - - » й  Л у = 2 С 2 м м  " ---------------------------------------------- 1
_ . . о г о «с л . — - 2

о .-и че за я. ^ .у= 1 С 0  мм ......—  — 2
* г. о.чвчтрс«*рииопом. Д у = 2 С 0  мм ■ -------------------- ' 1

> ф  *03 - - ......... — ..........
2 ‘ ' " т

Устомопкп СЧОТЧИКЛ dy=100 м м  но хозяйстоонно-литъовой 
пинии и счетчика d y -ЮО м м  на пожарно-рсэероной линии о 

водомерном угле но ииодо диимслром 200 мм.

I 1 ср о ч е н ь  э м с м о н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2". Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 2 .1 3  на другую запорную 
опиорлтуру соошо1С1иующого услоомого проходе (dy), розрошенную 
к применению о системе хозяйственно • питьевого водопроводе.

4. Размеры L. М - монтажные длины счетчиков, размер А  * по месту.

5 Допускается установка компенсирующих патрубков поело 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6 .  Д о п у с к а е т с я  установка бесфланцевого обратного клапана типа 
1 9 ч 2 1 £ р  ( с м .  прил. 1 , рис. 1 2 ) .  При одном водопроводном вводе на 
о б ъ е к т  к л а п а н  обратный поз. 10 не устоноелиоввтся.

7  Д о п у с к л о т с я  установка фильтров (dy=100 или 200 мм) или фильтрв- 
•лерелодя (Ф11) на ложнрно-реэсрвной линии (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается установка:
- струопыпрямитоля омосто патрубке до смотчика (НДС),
• фильтра струеиылрямителя (Ф С) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтрл-струооыпрямитоля-пороходо (ФСП) вместо патрубка до  счот- 
чикя (ПДС), филыря и перехода (см. прил. 1. рис. 14).

. . . — —
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Установил оютчиия dy=100 им но хоэпйстоонно-питъовой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-реэороной линии а 

подоморком узла но ооодо диаметром 200 мм. 
С х о м п  п о д о м о р н о г о  у з п п .

Перечень элеметое, технические требования, см. лист 113.
I

I  I I M P R 0 9 A  П О  П О  П Л  Ы



П о р с ч о м ь  э л е м е н т о в :
1 !u j Н а и м е н о в а н и е . о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е

1 1 )*ирубок П Ф Г  200 1
2 С 1 ЛЖКП, Д=>200 мм 1
3 К о л о л о  У Ф  2 0 0 3
*1 Злдииж ки клиноним, Д у = 2 0 0  мм 1

П и тр у б о к  д о  счетчики (П Д С )  Д у = 1 5 0  мм 1
и С ч о тч и к  с!у=И50 мм. 1
7 Пшрубок поело o to iчикл (ППС) Ду-=150 мм 1
О П и р о х о д  П Ф  200x150 2
и 'Гройник Т Ф  200x100 2
10 Ю шпом обратм ы Й ^Д у=^Ь о мм 1
\ 1 2-Й питрубо к п о е ло  счетчики (2 -П И С )  Д у = 1 0 0  мм 1
12 Зпдвиж ка клиновая, Д у = 1 0 0  мм 2
13 Зидвиж ки с  э ле к тр о п р и в о до м , Д у « 2 0 0  мм 1
14 К о л о л о  У Ф  100 2
15 П и тр уб о к  д о  счотчикп (П Д С )  Д у = 100 мм 1
10 С ч о тч и к  d y «1 0 0  мм. 1
11 ( in тр уб о к п о с ле  счотчики ^ П П С ) Д у -1 0 0  мм 1 •

!
(

' I

Примичонио: для оничикоо СТВ-150 длине патрубке поело смотчика (ППС) 
должна бить ие менее 300 мм (две дизмофэ условною проходе счетчика).

Устоноохо счо)чим1 dy=100 мм но хозяйствонно-питьооой 
линии и счетчика dy*150 мм на пожарно-резервной линии в 

подо мерном удло на ооодо диамофом 200 мм.

IП еречень э л е м е н т о в , Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узле.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается звмона задоижок поз. 4 .12.13 на другую запорную 
аппаратуру соо1ветствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о систомо хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Рпэморы I ,  М • монтажные длины смотчиков, раэмор А • по месту.

5. Допускаотсп устлноока компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а. б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе не 
объокт клопом обратный поз. 10 но устанавливается.

7. Допускпотся устплопкп фильтров (dy=100,150 или 200 мм) или 
филыра-пврохедп (ФП) но пожорио-реэвроной линии (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается установка:
• струевыпрямртелп вместо патрубка до счетчика (НДС),
- фильтрп-струопыпрямитоля (ФС) вместо патрубка до счогчика (ПДС) 
и филыра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтра-струсиылрлмителя-переходя (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и пороходо (см. прип. 1, рис. 14).
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П орочвнь эл о м о н ю в :

1IOJ Н о и м с м о н о н и е , о б о з н а ч е н и е К о п . П р и м е ч а н и е
1 1Н ар убок П Ф Г  200 1
•> C ih m k ii, Д = 2 0 0  мм 1
Э К опоно У Ф  200 3
<1 Задвиж ка клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1

Ппт|зубок д о  Смотчики (П Д С )  Д у = 2 0 0  мм 1
и См отчик Ц у «2 0 0  мм. 1
7 П и тр уб о к  п о е ло  счотчика ( П П С )  Д у = 2 0 0  мм 1

и Тр о й н и к  Т Ф  2 00x 100 2
W К/ЮШ1Н обратны й, Д у = 2 0 0  мм 1
11 2 -й  гш трубок по ело  счотчика (2 -П П С )  Д у = 1 0 0  мм 1
12 Задвиж ка клиновая, Д у = 1 0 0  мм 2
13 Задоиж ка с эле к тр о п р и в о до м , Д у = 2 0 0  мм 1
14 К о л о л о  У Ф  100 2
1Ь П и тр уб о к  д о  счотчика (Г Щ ё ) Д у = 1 0 0  мм 1
10 См отчик dy=* 100 мм. i 1 .
17 П и тр уб о к  по ело  счотчика ( П П С )  Д у = 1 0 0  мм 1

Установка СН0 1 ЧИЫ1 с1у= 100 мм на хозийстоонно-питьевой 
линии и счогчмка <)у=200 т  на ложпрно-роэороной липни а 

водомерном узле на виодо диамегром 200 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2“ . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 .12 ,13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Размеры |р, М • монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтроо dy=100,200 мм.

8. Допускается установка:
• струевыпрямите/ш вместо патрубка до счетчика (НДС),
• фильтра-струовылрямитоля (Ф С) вместо патрубка до счотчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

I I -| . | , ' Н  ЦИРВ02А. 00.00. 00 Ш
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11орочои». э п с м с н г о в : i

1IOJ Н о и м о н о н о м и о , о б о э м о ч е н и о К о л . П р и м е ч а н и е
»
■;
3

1 )птрубок ПФГ 200 _ ________
С п 1жхп, Д -2 0 0  мм ! s 
К о л о л о  У Ф  200

1
i
3 “

—

л Задвиж ка клинооия, Д у = 2 0 0  мм 1
с> П н гр уб о к  д о  смотчика (П Д С )  Д у = 1 5 0  мм 2
13 Смотчик (Jy«1SO  мм. 2
7 П а тр у б о к  п о с л а  считчика ( П П С )  Ц у -  150 мм 2
Н 2-й  п атр уб ок п о е ло  смотчика ( 2 -П П С )  Д у в  150 мм 1
0 Тро й ни к Т Ф  200x150 2
10 К ла п а н  о б ратн ы й , Ду=200 мм 1
11 П а р о х о д  П Ф  200x160 2
12 Зидоиж ка клим оиал, Д у = 1 5 0  мм 2
13 Задииж ха с эле ктр о п р и в о до м , Д у = 2 0 0  мм 1
И Колом о У Ф  160 2

Примечание: дпя счешиков СТ 8-150 длина патрубка поело счетчика (ППС) 
должна быть на моноо 300 мм (дав диаметра условного проходе счетчике).

Установка ситчика dy=150 мм на хоэнйствонно-питъевой 
линии и сметчике (1у=150 мм на пожарно-реэвроной линии о 

водомерном узле нп оподо дипмотром 200 мм.

П о р о ч о м ь  а л и м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и и .

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2". Размеру уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4, 12,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (ду), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно -  литьевого водопровода.

А. Размеры L, М - монтажные длины смотчиков, размер А - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков поело 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клепан обратный поз. 10 на устанавливается.

7. Допускается установка фильтров (cfy=150 или 200 мм) или фильтра- 
перехода (ФП) на пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис, 15).

в. Допускается установка:
-  струевыпрлк|итоля вместо патрубка до счотчика (ПДС),
• филыра сгруввыпрямитоля (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
♦ фильтро-струоаылрямиталя-лорехода (Ф СЛ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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П о р о ч о н ь  э л е м е н т о в :

iioi Н о и м о н о и о н и о , о О о з м п ч о н и о Ком. П р и м е ч а н и е
i 11лтруЙок П Ф Г  200 _____________  _________________ _______

Стнжхп. Д = 2 0 0  мм ;
1

2 1
3 Копимо У Ф  '200 : 3
•t Задвиж ка клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1
5
6

П н трубок д о  смотчики (П Д С )  Д у = 2 0 0  мм 
С м отчик  6у°200 м м .

1
1 “ - ..................................................

П а тр уб о к  п о с ле  смотчика (П П С )  Д у = 2 0 0  мм( 1

9 Тр о й н и к  Т Ф  200x150 2
10 К ле п а н  обр а тн ы й , Д у = 2 0 0  мм 1
11 2 -й  п а тр уб о к  п о е ло  счетчика (2 -П П С )  Д у * 1 б 0  мм Г Г
12 Задоиж ка к ли н о ва я, Д у = 1 5 0  мм 2
13 Зндииж ка с  эле к тр о п р и о о до м , Д у = 2 0 0  мм 1
14 К о л о л о  У Ф  150 2

'15 П а тр у б о к  д о  счотчика (П Д С )  Д у = 1 5 0  мм 1
io С ч е тч и к  d y * 1 5 0  мм. 1 *
i r П а т р у б о к  п о е л о  счотчика (ППС)Ду~150  мм i

Примечание: для счетчиков СТВ-150 длина патрубка после счетчика (ППС) 
доц*ш быть но моноо 300 мм (доа дномотро условного прохода счотчики).

Устомопка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 
пиним и счетчика dy=200 мм ни пожарно-резервной линии в 

водомерном уэпо на оводо диаметром 200 мм.

Перечень имемеиюо. Технические требованил.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,12,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного проходе (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М • монтажные длины счетчиков, размер А  • по месту.

5. Допускается установке компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров dy=150,200 мм.

0. Допускается уствноока:
• струевыпрямитсля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтре (см. прил. 1. рис. 13).
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Т о б л .  1Порочомь зломцитоо:

I

I
Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2” . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению о системе хозяйственно • литьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. лрйл. 1, рис. б... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обоязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

G. Допускяотся установка босфланцооого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 10,15 но устоноолиоаются.

7. Допускоотся установка фильтра-перехода (ФП) не хозяйственно • 
литьевой линии вместо перехода поз. 16 и фильтра поз. 14 
(см. прил. 1, рис. 15).

I l l:........I; | :| ЦИРВ02А. 0 0 .0 0 .0 0  Р

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
• струаоыпряммтоля вместо пвтрубка до счетчика (ГЩС).
• фильтрв-струееыиримитепи (Ф С ) вместо питрубка до счотчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
• фильтро-струевыпрямителя-пвреходп (Ф СП ) вместо патрубка д о  счот
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчиков dy 20 ... 50 мм на хоэяйстионно-питьооой линии 

с роздольной системой хоэлйстоонно-питьооого и противопожарного 

оодопроиодов ни оводе днимотрои 200 мм.

I ly p c M o m , з н о м с н т о и .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

Поз Н п и м о н о о п м и о , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
~ Г П и  тр у б у »  Л Ф Г  200 1

2 "С тяж к и. Д у -2 0 0  м м 1

3 К о ле н о  У Ф  200 1 .
4 Задвиж ка к ли н о в а я , Д у « 5 0  мм 2
5 С ч о тч и к  d y = 2 0  мм в о б е лзко  Ц И Р 0 О 2 . 01. Об. 00 1
6 С ч е тч и к  d v = 2 5  мм о обоязко Ц И Р В 0 2 . 03. ОО. 00 1

7 С ч о тч и к  d y= 3 2  мм в о бвязк е Ц Й Р 8 0 2 . 05. ОО. 0 0 1 •
8 С ч о тч и к  d y * 4 0  мм в о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 67. 00, 0 0 1
0 С ч о тч и к  dy**50 мм в обвязке Ц Й Р В 0 2 . 09 . Об. 0 0 1

10
*11

Клопам  о б р а тн ы й , Ду=*200 мм 
"Т р о й н и к  Т Ф  200 x 8 0

1
1

—

12 К о п о н о  У Ф  00 1
13 Задииж ки с а ло к гр о п р и о о д о м , Д у « 2 0 0  мм 1
14 ’ Ф и л ь тр , Д у = 5 0  мм (п а тр уб о к  в м е с то  ф и р ь т р о ) 1
15 Клипам  о б р а тн ы й . Д у * 5 0  мм 1
16 П а р о х о д  П Ф  00x50 1

Диамотр условного 
прохода счотчика 

dy, мм

lie  трубок до 
счетчика (ПДС) 

L«, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L i, мм

20

295

205

22525
32
40

18550



C S S  t£A ШшЯ Ш  Ш  Urn* ККЗ' '“Ui4 ‘ —4 — --.-
Ф *

Устнмопкн СЧ01ЧНКН dy-00 мм на хозяйствен и ю  питьооой ЛИНИИ

с |)ii3Hcnijiov\ си стем ой  хознйстнснно-питьсиого и противопожарного Перечень элементов, технические требования, см. лист 123.

водопроводов на вводе диаметром 200 мм. 
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз 11иимоноиш1ио, обозначение Кол. П р и м е ч а н и е
1 Пн 1 рубок ПФГ 20о 1
2 Ст мжхо, Д*»200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Зпдпижки Климовой, ДувОО мм 2 ^
Ь Питрубокдо смотчики (ПДС) Ду=0О мм 1
О Счетчик dy=0O мм. 1
7 Патрубок поело смотчики (ППС) Ду»80 мм 1
Ь Клопам обритный Ду=0О мм 1
9 Тройник ТФ 200x00 1
10 Клилон обратный, Ду»200 мм ,1

13 Задвижка с электроприводом. Ду=200 мм 1
14 Колено УФ 00 1 -

Установка счогчика dy=00 мм не хоэпйстоонно-питьооой линии 

с раздольной системой хоэмйсгвеино*пи1 ьввого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

lopOMoiu. эпомонтои. Тсхиичсскио требования.

Г .  Толщины прокладок моходу эломвнтвми водомерного узде.

2*’ . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • литьевого водопровода.

4. Размер L • монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обоязки счетчика (см. лрил. 1. рис 11а, б).

0. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8,10 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра (dy=80 мм) на хозяйственно -
• питьевой линии.

8. Допускается установка:
• сгруевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
• фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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П е р о ч и н ь  а л и м о н т о о :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Л»п рубок ЙФГ 200 «1
2 Стяжка, Д-200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задаижко клиновом, Ду-100 мм 2
5 Питрубок до счотчика (ПДС) Ду*100 мм 1
(3 Счетчик dy=100 мм. 1
7 Патрубок поело счотчика (ППС) Ду-100 мм 1
0 Клипан обритный Ду=100 мм 1
9 Тройник ТФ 200x100 1
10 Климам обратный, Ду-200 мм 1

13 3(1/Гвижка с элоктропринойом, Ду-200”мм 1
14 Колоно УФ 100 1

Устиншн* счетчики dy=100 мм ни хозлйсгионнопитъевой линии 

с раздольной систомой хоэяйстоонно-питьооого и протиоопожарного 

водопроводов на оооде диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  о п о м с н то н . Т е х н и ч е ск и е  тр е б о в а н и я .

Г .  Толщины прокладок мояаду элементами водомерного узле.

2*\ Размори уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего услооного проходе (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L * монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счотчика (см. лрил. 1, рис 11 о, б).

в. Допускаотся установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные лоз. 6,10 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра (dy=100 мм) на хозяйственно -
• питьевой линии.

0. Допускается установка:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струсвыпрямигеля (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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У с т н о т л  смогшие dy-150 мм на хоэпйстпонно-питьооой линии 

С рлдлсмьмой системой хозяйстненно-нигьсоого И ЛрОГИИОПОЖОрНОГО 
нодоиронолои мо «подо диаметром 200 мм.

С х о м л  П П Я О М О р М О Г О  У - ’ П П .

Перечень элсмснгои, технические требованин, см. лист 127.
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П о р е ч в м ь  э л е м е н т о в :

Поз Нпимоноооние, обоэночомие Кол. Примечание
1
2

rim рубок ПФГ 2 о 6  _____  ____ ____
Стяжке, Д«200 мм

1
1

------- -— .... .

3 Копано УФ 200 1
4 Зидпижкл клипоппн, Ду»1бО мм * 2
5 Пн трубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
б Смотчик dy=Jp6 мм. . _ ____

Питрубок поело считчика (ПМС) Ду“ 1бО мм
1

7
в

1
Клипам обратный Ду=150 мм 1

У Тройник ТФ 200x150 1
JO Кпипон обратный, Ду*200 мм 1

13 Зпдпмжко с алоктроприоодом, Ду»200 мм 1
и Колено УФ 150 1

Примечание: для смотчиков СТВ-150 длина патрубка после счотчикя (ППС) 
догокнв быть ко мсксо 300 м« (два диаметре условного прохода счетчика)

Установка счетчика dy*150 им на хозяйственно-питьовой линии 
с роз/юлысой системой хозийсм1онмо*питьояого и лротиноложармого 

водопроиодои на вводе диаметром 200 мм.

П о р о ч а т . »  э п о м о н т о и ,  Т о х и и ч о с к и о  т р о б о о о н и я .

Г .  Толщины проклддок можду элементами подоморного узле.

2‘*. Размори уточнить по мосту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy). разрешенную 
к применению в системе хозяйственно • питьевого водопроводе.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков поело 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21 бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапвны обратные поз. В, 10 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра (dy=150 мм) на хозяйственно -
• питьевой линии.

В. Допускается установка:
• струеоыпрямитиля вместо патрубка до счетчике (ПДС),
• фильтра-струсвыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счётчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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Приложение № 2

в дополнение к альбому типовых конструкций ЦИРВ02А. 00. 00. 00.

Схемы установки счетчиков dy=20 ... 50 мм в 

водомерных узлах с хозяйственно-питьевой и 

пожарно-резервной линиями на воде 

диаметром 200 мм.
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Установка счетчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.
Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 141.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П а тр уб о к  П Ф Г  2 00 1
2 Стяж ка, Д у = 2 0 0  мм 1
3 К олено  У Ф  2 00 3
4 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1
5 С че тчи к  d y= 2 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  01. 00. ОО 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  03. 00. 00 1
7 С че тчи к  d y = 3 2  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  05. ОО. 00 1
8 С че тчи к  d y = 4 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  07. 00. 00 1
9 С че тчи к  d y = 5 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 00 1
10 К лапан  обратны й, Д у = 2 0 0  мм 1
11 Т ройник  Т Ф  2 0 0 x 8 0 2
12 П е р е хо д  П Ф  2 0 0 x8 0 2
13 Зад ви ж ка  клиновая, Д у= 5 0  мм 2
14 Зад ви ж ка  с  электроприводом , Д у = 2 0 0  мм 1
15 К олено  У Ф  80 2
16 Ф ильтр, Д у= 5 0  мм (патрубок  в м есто  ф и льтра ) 1
17 2-й патрубок  после  счетчика (2 -П П С ), Д у = 5 0  мм 1
18 П а тр уб о к  д о  счетчика  (П Д С ), Д у = 8 0  мм 1
19 С че тчи к  d y = 8 0  мм 1
2 0 П атр уб о к  после  счетчика (П П С ),  Д у = 8 0  мм 1
21 П е р е хо д  П Ф  50 x8 0 2

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм L i, мм L 2 , мм
20 295

25 295 225
32
40 18550

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50, 80 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Таблица 1.

Т. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) на 
щожарш-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
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Установка счетчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.
Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 143.

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Формат АЗ



П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е Кол. П р и м .
1 П атрубок  П Ф Г  200 1
2 Стяжка, Д у= 2 0 0  мм 1
3 Колено  У Ф  2 00 3
4 Задвиж ка клиновая, Д у= 2 0 0  мм 1
5 С четчи к  d y= 2 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  01. ОО. ОО 1
6 Счетчик  d y= 2 5  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  03. 00. ОО 1
7 Счетчик  d y= 3 2  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  05. 00. 00 1
8 Счетчик  d y= 4 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  07. 00. 00 1
9 Счетчик  d y=50  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 00 1
10 Клапан  обратны й, Д у = 2 0 0  мм 1
11 Тройник ТФ  2 0 0x80 2
12 П ере ход  П Ф  2 0 0x100 2
13 Задвиж ка клиновая, Д у= 5 0  мм 2
14 Задвиж ка с  электроприводом , Д у= 2 0 0  мм 1
15 Колено У Ф  80 2
16 Фильтр, Д у= 5 0  мм (патрубок  вм есто  ф и льтра ) 1
17 2-й патрубок  после  счетчика (2 -П П С ), Д у= 5 0  мм 1
18 П атрубок  д о  счетчика (ПД С), Д у= 1 0 0  мм 1
19 Счетчик  d y= 1 0 0  мм 1
20 П атрубок  после  счетчика (П П С ), Д у= 1 0 0  мм 1
21 П ереход  П Ф  50x80 2

Т а б л .  1

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

L 1, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L 2 , мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,100 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Т аблица 1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

___L -Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) на
. пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
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Установка счетчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.
Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 145.

Изм Лист N2 документа Подпись Дата
ЦИРВ2А. 00. 00. 00
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз, Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П атр уб о к  П Ф Г  2 0 0 1
2 Стяж ка, Д у = 2 0 0  мм 1
3 К ол е н о  У Ф  2 0 0 3
4 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  мм в о б вязке  Ц И Р В 0 2 .  01. 00. ОО 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  мм  в о б вязке  Ц И Р В 0 2 .  03. 00. 0 0 1
7 С ч е тч и к  d y = 3 2  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  05. 00. 00 1
8 С ч е тч и к  d y = 4 0  мм  в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  07. 00. 00 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм  в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 00 1
10 К лапан  обр атн ы й , Д у = 2 0 0  мм 1
11 Т ройник  Т Ф  2 0 0 x 8 0 2
12 П е р е х о д  П Ф  2 0 0 x 1 5 0 2
13 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 Зад ви ж ка  с  электроп ри вод ом , Д у = 2 0 0  мм 1
15 К олен о  У Ф  80 2
16 Ф ильтр , Д у = 5 0  м м  (патруб ок  в м е с то  ф и л ь тр а ) 1
17 2-й патр уб ок  п осл е  счетчика  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
18 П а тр уб о к  д о  сче тчи ка  (П Д С ), Д у = 1 5 0  мм 1
19 С ч е тч и к  d y = 1 5 0  мм 1
20 П а тр уб о к  п осл е  счетчика  (П П С ),  Д у = 1 5 0  мм 1
21 П е р е хо д  П Ф  5 0 x 8 0 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L 2 , мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,150 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

Т. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 ,14  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

Изм Лист N2 документа Подпись Дата
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Установка счетчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.
Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 147.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз, Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е Кол. П р и м .
1 П атрубок  П Ф Г  200 1
2 Стяжка, Д у= 2 0 0  мм 1
3 Колено  У Ф  200 3
4 Задвиж ка клиновая, Д у = 2 0 0  мм 1
5 Счетчик  d y=20  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  01. ОО. 00 1
6 С четчи к  d y=25  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  03. ОО. ОО 1
7 С четчи к  d y=32  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  05. 00. 00 1
8 С че тчи к  d y=40  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  07. ОО. 00 1
9 С четчи к  d y= 5 0  мм в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 00 1
10 К лапан  обратны й, Д у= 2 0 0  мм 1
11 Тройник Т Ф  200x80 2

13 Задвиж ка клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 Задвиж ка с  электроприводом , Д у = 2 0 0  мм 1
15 Колено  У Ф  80 2
16 Ф ильтр, Д у= 5 0  мм (патрубок  вм есто  ф и льтра ) 1
17 2-й патрубок  после  счетчика (2 -П П С ), Д у= 5 0  мм 1
18 П атрубок  д о  счетчика (П Д С ), Д у = 2 0 0  мм 1
19 С че тчи к  d y= 2 0 0  мм 1
20 П атрубок  после  счетчика (П П С ),  Д у = 2 0 0  мм 1
21 П ере ход  П Ф  50x80 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

La, ММ

20

295
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50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50, 200 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т  а б л и ц а  1.

Т. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, рис. 15).

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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"У Т В Е Р Ж Д А Ю " 

З а м е сти те л ь  дир екто ра  Ц И РВ  

_________________  Р. А. П ирум ов.

Приложение № 3
к альбому типовых конструкций

водомерных узлов ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Схемы установки счетчиков
dy=15 мм

в водомерных узлах на вводах
Dy=50 ... 100 мм.

Согласовано:

Н ачал ьник РТО  

Р уковод и те ль  Р Г

( 1 ) нов.(все) И-2А. 1-04 Швецов 17.05.04
Изм Лист N» документа Подпись Дата

/Т ю трин  А. В ./ 

/Н изам ова  С. В ./
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П о ясн и тел ь ная  записка.

1. Приложение № 3  является дополнением к альбому типовых конструкций ЦИ РВ02А. 00. 00. 00.

2. В  настоящ ем приложении представлены схемы установки счетчиков dy=15 мм в водомерных узлах на 
вводах Dy=50  ... 100 мм. Для вводов большего диаметра установка счетчиков dy=15 мм является 
нецелесообразной.

3. Схемы  водомерных узлов указаны на листах 152 ... 180, обвязки счетчиков - лист 151, сборочные 
единицы, детали - листы 181 ... 187.

4. В  случае, если внутренняя сеть объекта выполнена трубами dy=15 мм, допускается устройство 
водомерных узлов без обводной линии или с раздельной системой хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопроводов без второго перехода 50xG1/2"-2 (см. листы 178, 179, 180, 
рис. 20  ... 26).

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
Схемы установки счетчиков dy=15 мм 

в водомерных узлах на вводах 
Dy=50... 100 мм.
Приложение №  3 

к альбому типовых конструкций 
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Литера Масса Масштаб

—
Изм Л и с т № документа Подпись Дата

Разработ.

Проверил

Т. контр. Лист 150 Л истов38

Центр измерения 
расхода водыН. контр.

Утв.

Формат А4
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С хем ы  о б в я зо к счетчиков , d y=15 мм

Исполнение 1 (ЦИРВ02А. 01. 00. 00)
1. Переход 50xG1/2"-1

2. Переход 50xG1/2"-2

3. Сгон Ц-15

4. Контргайка Ц-15

5. Пробка Ц-25

6. Счетчик dy=15 мм

7. Устройство запорное 
dy=15 мм

Исполнение 2 (ЦИРВ02А. 02. 00. 00)
1. Переход 50xG1/2"-1

2. Переход 50xG1/2"-2

3. Ниппель 
(ЦИРВОЗ. 00. 00. 01)

4. Сгон Ц-15

5. Контргайка Ц-15

6. Пробка Ц-25

7. Счетчик dy=15 мм

8. Устройство запорное 
dy=15 мм

Исполнение 3 (ЦИРВ02А. 03. 00. 00)
1. Переход 50xG1/2”-1

2. Переход 50xG1/2’’-2

3. Сгон Ц-15

4. Контргайка Ц-15

5. Пробка Ц-25

6. Муфта Ц-15

7. Счетчик dy=15 мм

8. Устройство запорное 
dy=15 мм

Примечание: исполнения 2, 3 обвязок счетчиков следует применять в случае, если 

штуцера, входящие в комплект заводской поставки к счетчику, не обеспечивают 

требования к длине прямого участка до счетчика.

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ2А. 00. 00. 00
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Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 50 мм.

Схемы обвязок счетчиков см. лист 151. 

Перечень элементов, технические требования см. лист 153.

Схема водомерного узле.
Изм Лист № документа Подпись Дата

ЦИРВ 02А. 00. 00 . 00
Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е Кол. П р и м .
1 П атрубок  П Ф Г  50 1
2 Стяжка, Д у= 5 0  мм 1
3 Колено У Ф  50 1
4 Задвиж ка клиновая, Д у= 5 0  мм 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 01. 00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 03. 00. 00 (исп. 3) 1

10 Клапан  обратны й, Д у= 5 0  мм 1

12 Фильтр, Д у= 5 0  мм (патрубок  вм есто  ф ильтра ) 1

Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 50 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3).

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис. 11 а, б).

Изм Лист Ns документа Подпись Дата
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00

Формат АЗ



В сеть объекта 
Dy=50 мм.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 50 мм. 
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 155.

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в : Т а б л . 1

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

1.2 , мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  5 0 1
2 Стяж ка, Д у = 5 0  м м 1
3 К ол ен о  У Ф  50 5
4 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 3
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  м м  в о б вязке  Ц И Р В 0 2 .  01. ОО. 00 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  м м  в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  03. 00. 00 1
7 С ч е тч и к  d y = 3 2  мм  в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  05. 00. 00 1
8 С ч е тч и к  d y = 4 0  м м  в обвязке  Ц И Р В 0 2 .  07. 00. 00 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  м м  в о б вязке  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 00 1
10 К лапан  обратны й , Д у = 5 0  мм 1
11 Т рой ни к  Т Ф  5 0 x 5 0 2

13 Зад ви ж ка  (клапан) с  эл ектроп ри вод ом , Д у = 5 0  мм 1
14 Ф ильтр , Д у = 5 0  м м  (патрубок  в м е с то  ф и л ь тр а ) 1
15 2-й па тр уб ок  п о сл е  счетчика  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
16 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 01. 00. 00  (исп. 1) 1
17 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
18 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00  (исп. 3) 1

7. Допускается установка фильтра на пожарно-резервной линии.

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 50 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

Т. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,13  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер N - монтажная длина счетчика 

с переходами (исп. 1,2, 3), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

1 И  Д /N А  л  л  л  /V I ЛИСТ

Изм Лист № документа Подпись Дата
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В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=50 мм.

нужды) Dy=50 мм.

ли
е
5 Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопроводов на вводе диаметром 50 мм.
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 157.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . Прим.
1 П а тр у б о к  П Ф Г  50 1
2 Стяж ка, Д у = 5 0  мм 1
3 К ол ен о  У Ф  50 2
4 З ад ви ж ка  клиновая , Д у = 5 0  мм 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 01.00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

10 К лапан  обр атн ы й , Д у = 5 0  мм 1
11 Т рой ни к  Т Ф  5 0 x 5 0 1

13 З ад ви ж ка  (клапан ) с  эл ектроп ри вод ом , Д у = 5 0  мм 1
14 Ф ильтр, Д у = 5 0  мм  (п а тр уб ок  в м е сто  ф и л ьтр а ) 1

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 50 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13  на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3).

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
_____ _________________________________________ Формат АЗ
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Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 80 мм.

Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования см. лист 159.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П а тр уб о к  П Ф Г  80 1
2 Стяж ка, Д у= 8 0  мм 1
3 Колено  У Ф  80 1
4 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 8 0  мм 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

10 К лапан  обратны й, Д у = 8 0  мм 1
11 П е р е хо д  П Ф  8 0 x 5 0 2
12 Ф ильтр, Д у= 5 0  мм (патруб ок  вм е с то  ф и льтра ) 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3).
Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
на вводе диаметром 80 мм. объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .
6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
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В сеть объекта 
Dy=80 мм.
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Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 161

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист

160
Формат АЗ



П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в : Т а б л . 1

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  80 1
2 Стяж ка, Д у = 8 0  мм 1
3 К ол ен о  У Ф  80 3
4 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 8 0  мм 1
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  мм в о б в язк е  Ц И Р В 0 2 .  01. ОО. 0 0 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  мм  в о б вязке  Ц И Р В 0 2 .  03. 00. 0 0 1
7 С ч е тч и к  d y = 3 2  мм  в о б в язк е  Ц И Р В 0 2 .  05. 00. 00 1
8 С ч е тч и к  d y = 4 0  мм  в о б в язк е  Ц И Р В 0 2 .  07. 00. 0 0 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм  в о б в язк е  Ц И Р В 0 2 .  09. 00. 0 0 1
10 К л ап а н  обратны й , Д у = 8 0  мм 1
11 Т рой ни к  Т Ф  8 0 x 5 0 2
12 П е р е х о д  П Ф  8 0 x 5 0 2
13 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 З ад ви ж ка  с  электроп ривод ом , Д у = 8 0  м м 1
15 К ол е н о  У Ф  50 2
16 Ф и льтр , Д у = 5 0  м м  (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ь тр а ) 1
17 2 -й  па тр уб ок  посл е  счетчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
18 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01. 00. 00  (исп. "I) 1
19 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00  (исп. 2) 1
2 0 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм Li, мм I-2 , мм

20 295

25 295 225
32
40 185
50

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) 

на пожарно-резервной линии.

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил 1., рис. 13).

- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счетчика (ПДС), 
фильтра и перехода (см. прил 1., рис. 14).

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13 ,14  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер N - монтажная длина счетчика 

с переходами (исп. 1,2, 3), размер А - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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В сеть объекта 
Dy=80 мм.
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Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 163.
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П ер е ч е н ь  элем ентов :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а т р у б о к  П Ф Г  8 0 1
2 С тя ж к а , Д у = 8 0  м м 1
3 К о л е н о  У Ф  8 0 3
4 З а д в и ж к а  кл и н овая , Д у = 8 0  мм 1
5 П а т р у б о к  д о  с че тч и ка  (П Д С ), Д у = 8 0  м м 1
6 С ч е т ч и к  d y = 8 0  м м 1
7 П а т р у б о к  п о с л е  сче тчи ка  (П П С ),  Д у = 8 0  м м 1

10 К л а п а н  о б р а тн ы й ,  Д у = 8 0  мм 1
11 Т р о й н и к  Т Ф  8 0 x 5 0 2
12 2 -й  п а т р у б о к  п о с л е  сче тчи ка  (2 -П П С ) ,  Д у = 8 0  м м 1
13 З а д в и ж к а  кл и н овая , Д у = 5 0  м м 2
14 З а д в и ж к а  с  э л е к тр о п р и в о д о м , Д у = 8 0  м м 1
15 К о л е н о  У Ф  5 0 2
16 Ф и л ьтр ,  Д у = 5 0  м м  (п а тр уб о к  в м е с т о  ф и л ь т р а ) 1
17 2 -й  п а т р у б о к  п о с л е  сче тчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  м м 1
18 Счетчик d y= 1 5 мм в обвязке Ц И Р В 0 2 А . 01. 00. 00  (исп. 1) 1
19 Счетчик dy=15  мм в обвязке Ц И Р В 0 2 А . 02. 00. 00  (исп. 2) 1
2 0 Счетчик dy=15  мм в обвязке Ц И Р В 0 2 А . 03. 00. 00  (исп. 3) 1

6. Допускается установка фильтра на пожарно-резервной линии.
7. При применении турбинных счетчиков (dy=80 мм) допускается 

установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2‘ *. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

4. Размер М - монтажная длина счетчика dy=80 мм, размер N -
- монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1, 2, 3), размеры А, В
- по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Нам Лист № документа Подпись Дата
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Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.
С хема водом ерного  узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 165.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П рим .
1 П атрубок П Ф Г 80 1
2 С тяжка, Д у=80 мм 1
3 Колено УФ  80 1
4 Задвижка клиновая, Д у=50 мм 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 01. 00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке ЦИРВ02А. 03. 00. 00 (исп. 3) 1
8 Колено УФ  50 2
9 Клапан обратны й, Д у=50 мм 1
10 Клапан обратны й, Д у=80 мм 1
11 Т ройник ТФ  80x50 1

13 Задвижка с электроприводом , Д у=80 мм 1
14 Ф ильтр, Д у=50 мм (патрубок вместо ф ильтра) 1

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов. Технические требования

Т. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3).

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 9,10 не устанавливаются.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
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Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования см. лист 167.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  100 1
2 Стяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К ол е н о  У Ф  100 1
4 З ад ви ж ка  клиновая , Д у = 1 0 0  м м 2
5 Счетчик d y=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01 .00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15  мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15  мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

10 К л ап а н  об р а тн ы й , Д у = 1 0 0  мм 1
11 П е р е х о д  П Ф  10 0 x 5 0 2
12 Ф ильтр , Д у = 5 0  м м  (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ьтр а ) 1
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Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3).
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
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Установка счетчика dy=15 мм с фильтром-переходом (ФП) 
в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм. 

Охема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования см. лист 169.
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  100 1
2 Стяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К олен о  У Ф  100 1
4 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 1 0 0  мм 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

9 Ф и л ьтр -п е р е х о д  (ФП), Д у = 1 0 0 x 5 0  мм 1
10 К лапан  обратны й , Д у = 1 0 0  мм 1
11 П е р е х о д  П Ф  1 0 0x50 1

Установка счетчика dy=15 мм с фильтром-переходом (ФП) 
в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1, 2, 3),
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В  0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0
________________ ________________________________ Формат АЗ

Лист

169



12 5...9 21 12 14

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 171.

Изм Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 170

Формат АЗ



П е р е ч е н ь  э л е м е н то в : Т а б л . 1

Поз. Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  100 1
2 Стяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К олен о  У Ф  100 3
4 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 1 0 0  мм 1
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  мм  в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 .  01. 00. ОО 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  мм  в об в я зк е  Ц И Р В 0 2 .  03. ОО. ОО 1
7 С ч е тч и к  d y = 3 2  мм  в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 .  05. ОО. ОО 1
8 С ч е тч и к  d y = 4 0  мм  в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 .  07. ОО. ОО 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм  в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 .  09. ОО. ОО 1
10 К л апан  обратны й, Д у = 1 0 0  мм 1
11 Т ройник  Т Ф  100x50 2
12 П е р е х о д  П Ф  1 0 0 x5 0 2
13 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 Зад ви ж ка  с эл е к тр оп р и в од ом , Д у = 1 0 0  мм 1
15 К ол ен о  У Ф  50 2
16 Ф ильтр , Д у = 5 0  мм  (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ьтр а ) 1
17 2-й патрубок  после  сче тчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
18 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
19 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
20 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1
21 2-й патрубок  после  сче тчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм L i, мм L 2 , мм

20 295

25 295 225
32
40 185
50

6. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) 
на пожарно-резервной линии.
7. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 

установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчиков dy=20 ... 50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,13,14 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер N - монтажная длина счетчика 
с переходами (исп. 1,2,3), размеры А, В - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Изм Лист Ns документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист
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Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 173.

Изм Л и ст №  докум ента П одпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист

172
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м .
1 П атр уб о к  П Ф Г  100 1
2 Стяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К олен о  У Ф  100 3
4 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 1 0 0  мм 1
5 П атр уб о к  д о  счетчика  (П Д С ), Д у = 8 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 8 0  мм 1
7 П а тр уб о к  посл е  счетчи ка  (П П С ),  Д у = 8 0  мм 1

10 К л апан  обратны й , Д у = 1 0 0  мм 1
11 Т рой ни к  Т Ф  100x50 2
12 П е р е хо д  П Ф  100x80 2
13 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 Зад ви ж ка  с эл ектр оп р и вод ом , Д у = 1 0 0  мм 1
15 К олен о  У Ф  50 2
16 Ф ильтр , Д у = 5 0  мм  (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ьтр а ) 1
17 2-й патрубок  после  сче тчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
18 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
19 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
20 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

6. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) 
на пожарно-резервной линии.

7. При применении турбинных счетчиков (dy=80 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика, фильтра и перехода (см. прил., рис. 14).

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,13,14 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер М - монтажная длина счетчика dy=80 мм, размер N -
- монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1, 2, 3), размер А -
- по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Изм Лист № документа Подпись Дата
Ц ИРВ 02А . 00. 00. 00 Лист
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Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.
Охе [Vi а водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 175.

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр уб о к  П Ф Г  100 1
2 Стяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К олен о  У Ф  10О 3
4 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 1 0 0  мм 1
5 П а тр уб о к  д о  счетчика  (П Д С ), Д у = 1 0 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y= 1 0 0  мм 1
7 П атр уб о к  после  счетчи ка  (П П С ),  Д у = 1 0 0  мм 1

10 К л апан  обратны й, Д у = 1 0 0  мм 1
11 Тройник  Т Ф  100x50 2
12 2-й патрубок  после  счетчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 1 0 0  мм 1
13 Зад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  мм 2
14 З ад ви ж ка  с  электроп риводом , Д у = 1 0 0  мм 1
15 К олен о  У Ф  50 2
16 Ф ильтр , Д у= 5 0  мм (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ьтр а ) 1
17 2-й патрубок  после  сче тчи ка  (2 -П П С ),  Д у = 5 0  мм 1
18 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
19 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
20 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1

6. Допускается установка фильтра на пожарно-резервной линии.
7. При применении турбинных счетчиков (dy=100 мм) допускается 

установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,13,14 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную 
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер М - монтажная длина счетчика dy=100 мм, размер N -
- монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1, 2, 3), размеры А, В -
- по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

_______________________________________ Формат АЗ
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В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=100 мм.

В сеть объекта
(хзяйственно-питьевые нужды) Dy=50 мм.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.
Схема водомерного узла.

Схемы обвязок счетчиков dy=15 мм см. лист 151. 
Перечень элементов, технические требования, см. лист 177.

Изм Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 .  0 0 .  0 0

Формат АЗ



П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  10О 1
2 С тяж ка, Д у = 1 0 0  мм 1
3 К ол е н о  У Ф  100 1
4 З ад ви ж ка  клиновая, Д у = 5 0  м м 2
5 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 01. 00. 00 (исп. 1) 1
6 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И РВ 02А . 02. 00. 00 (исп. 2) 1
7 Счетчик dy=15 мм в обвязке Ц И Р В 02А . 03. 00. 00 (исп. 3) 1
8 К ол е н о  У Ф  50 2
9 К л а п а н  обратны й , Д у = 5 0  мм 1
10 К л а п а н  обр атн ы й , Д у = 1 0 0  мм 1
11 Т рой ни к  Т Ф  1 0 0 x5 0 1

13 Зад в и ж к а  с  эл ектроп ри вод ом , Д у = 1 0 0  мм 1
14 Ф ильтр , Д у = 5 0  мм  (п а тр уб ок  в м е с то  ф и л ь тр а ) 1

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,13 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную
к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер N - монтажная длина счетчика с переходами (исп. 1,2, 3),
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 9,10 не устанавливаются.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил., рис 11а, б).

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Формат АЗ
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Рис. 20 Рис. 21

Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 50 мм.

Рис. 22 Рис. 23

Установка счетчика dy=15 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 100 мм.

Установка счетчика dy=15 мм с фильтром-переходом (ФП) 
в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Изм Лист № документа Подпись Дата Ц И Р В  02А . 0 0 . 0 0 . 0 0 178
Формат АЗ



Рис. 24 Рис. 25

В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=50 мм.

В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=80 мм.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 50 мм.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

Иам Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 00 . 00 . 0 0

Лист

179
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Рис. 26

В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=100 мм.

В сеть объекта
(хзяйственно-питьевые нужды) Dy=15 мм.

Установка счетчика dy=15 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Изм Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 180
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SX
ос=

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

Д о к у м е н т а ц и я

Ц И Р В 0 2 А . 0 1 . 0 0 . 00. С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж ,
с п е ц и ф и к а ц и я

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

1 Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 1 . 00. П е р е х о д  5 0 x G 1 /2 " -1 1
2 Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 2 . 00. П е р е х о д  5 0 x G 1 /2 ” -2 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

3 С го н  Ц -1 5 1
Г О С Т  8 9 4 6 -7 5

4 К о н т р га й к а  Ц -1 5 1
Г О С Т  8 9 6 1 -7 5

5 П р о б ка  Ц -2 5 2
Г О С Т  8 9 6 3 -7 5

П о ку п н ы е  и з д е л и я

6 С ч е т ч и к  х о л о д н о й 1
в о д ы  с о  ш т у ц е р а м и ,
d y = 1 5 м м

7 У с т р о й с т в о  з а п о р н о е 1
d y = 1 5  м м

1. Размер для справок.

Ц И Р В 0 2 А . 0 1 . 0 0 . 0 0 . С Б .
Обвязка счетчика 

dy=15 мм 
исполнение 1
Сборочный чертеж

Литеею Масса Масштаб

1 : 1 0
Мзм. Лист № документа Подпись Лото

Р азработ.

П р о в е р и л

Т . ко кт р . Лист 181 | Листов 1

Н . ко кт р .
У тв .

Фоомот А4
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О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . Примечание

Д о ку м е н та ц и я

Ц И Р В 0 2 А . 02 . 00 . 00. С б о р о ч н ы й  ч е р те ж ,
с п е ц и ф и ка ц и я

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

А4 1 Ц И Р В 0 2 А . 00 . 01 . 00. П е р е х о д  5 0 xG 1 /2 "-1 1
А4 2 Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 02 . 00. П е р е х о д  5 0 x G 1 /2 " -2 1

Д е т а л и

А4 * 3 ЦИРВО З. 00 . 0 0 . 01. Н и п п е л ь 1

С та н д а р тн ы е  и зд е л и я

4 С го н  Ц -1 5 1

Г О С Т  8 9 4 6 -7 5
5 К о н тр га й ка  Ц -1 5 1

Г О С Т  8 9 6 1 -7 5
6 П р о б ка  Ц -2 5 2

Г О С Т  8 9 6 3 -7 5

П о куп н ы е  и зд е л и я

7 С ч е тч и к  х о л о д н о й 1
во д ы  со  ш т у ц е р а м и ,
d y = 1 5  м м

8 У с тр о й с т в о  за п о р н о е 1
d y = 1 5  м м

1. Размеры для справок.

Мзм. Лист № документа Подпись Дота

Раз работ.

П роверил
Т. контр .

Н . ко нтр .
Уте.

Ц И Р В 0 2 А . 0 2 . 0 0 . 0 0 . С Б .
Обвязка счетчика 

dy=15 мм 
исполнение 2
Сборочный чертеж

Иитеоо Носсо

1:10

Фоомат А4



Н а и м е н о в а н и е ПримечаниеО б о з н а ч е н и е Кол

Д о к у м е н т а ц и я

Ц И Р В 0 2 А . 0 3 . 0 0 . 00. С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж ,
с п е ц и ф и к а ц и я

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

1 Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 1 .0 0 . П е р е х о д  5 0 x G 1 /2 " -1 1
2 Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 2 . 00. П е р е х о д  5 0 x G 1 /2 " -2 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

3 С го н  Ц -1 5 2
Г О С Т  8 9 4 6 -7 5

4 К о н т р га й к а  Ц -1 5 1
Г О С Т  8 9 6 1 -7 5

5 П р о б к а  Ц -2 5 2
Г О С Т  8 9 6 3 -7 5

6 М уф та  ко р о тка я  Ц -1 5 1
Г О С Т  8 9 5 4 -7 5

П о ку п н ы е  и з д е л и я

7 С ч е т ч и к  х о л о д н о й 1
в о д ы  с о  ш т у ц е р а м и ,
d y = 1 5  м м

8 У с т р о й с т в о  з а п о р н о е 1
d y = 1 5  м м

1. Размер для справок.

Ц И Р В 0 2 А . 0 3 .  0 0 .  0 0 . С Б .
О бвязка счетчика 

dy=15 мм 
исполнение 3
Сборочный чертеж

/и те о а Масса МасутоБ

1 : 1 0
Мзм. /и с т № документа Подпись Д а ю

Р азраб от.

П р о в е р и л
Т. ко нтр . / и с т  183 | /и с т о е  1

Н . ко н т р .

У тв.
Podmot А4



G 1/2"

1. Размеры  для справок.

2. Сварны е швы по ГО С Т  5264-80.

3. Сварны е швы проверить на герметичность. 

Рабочее давление -1 ,0  МПА.

4. Покрытие наружных поверхностей - окрашивание.

|ф
ор

ма
т|

X
о
СП | П

оэ
иц

и$
|

Обозначение Наименование Кол. Примечание

Документация

Ц И РВ02А . 00. 01.00. Сборочный чертеж,

спецификация

Детали

1 Ц И РВ02А . 00. 01. 01. Втулка-15-1 1

Стандартные изделия

3 Фланец 50-10 1

ГО СТ  12820-80

Изм. Лист № документа Подпись Лото

Разработ.

Проверил

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

ЦИРВ02А. 00. 01.00. СБ.

Переход 50xG1/2"-1
Сборочный чертеж

Литера Масса

1:1
Лист 184 Листов



G 1/2"

1. Размеры  для справок.

2. Сварны е швы по ГО С Т  5264-80.

3. Сварные швы проверить на герметичность. 

Рабочее давление -1 ,0  МПА.

4. Покрытие наружных поверхностей - окрашивание.

| Ф
ор

м
ат

|

о
го

о
с

Обозначение Наименование Кол. Примечание

Документация

Ц И РВ02А . 00. 02. 00. Сборочный чертеж,

спецификация

Детали

1 ЦИ РВ02А . 00. 02. 01. Втулка-15-2 1

Стандартные изделия

3 Фланец 50-10 1

ГО СТ  12820-80

Нзм. Лист № документа Подпись Дота

Разработ.

Проверил

Т. контр.

Н.контр.

Уте.

ЦИРВ02А. 00. 02. 00. СБ.

Переход 50xG 1/2"-2
Сборочный чертеж

Литеоо Нассо.

1:1
.Лист 185 Листов
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1*. Размер  для справок,

2 * * ,  У точнить  по сопрягаемой  детали,

3, Резьвовые  о т в е р с т и я  по ГОСТ 6 3 5 7 - 7 3

4, Н14, hl4, t2/2,

ЦИРВ02А, 00, 01. 01

Втслка-15-1
Литера Масса Масштаб

20Изм. Л ист № документа Подпись Д ата

Разработ.

Проверил

Т. контр. Л ист 186 Л истов 1

В65 ГОСТ 2590-80
L / p V i r  ---------------------------------------------------

СтЗ ГОСТ 5 3 5 -5 8
Н. контр.

Утв.

Формат А4
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1*, Р а з м е р  д л я  с п р а в о к ,

2 * * ,  У т о ч н и т ь  по  с о п р я г а е м о й  д е та л и ,

3, Р е з ь в о в ы е  о т в е р с т и я  по  ГОСТ  6 3 5 7 - 7 3

4, Н14, h l4 ,  t P / 2 ,

ЦИРВ02А, 00, 02, 01

В тул к а -1 5 -2

Масса Масытав

Изм, Лист № документа Подпись Лата

20Разработ.

П роверил

Т. контр. Лист 187 Листов 1

В65 ГОСТ 2590 -80
КР ЧГ --------------------------------------

СтЗ ГОСТ 5 3 5 -5 8
Н. контр.

Утв.
(П^гч, Л/1
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"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора ЦРА по производству и метрологии 

__________________  В . И. С е р ко в

Приложение № 4 
к а ль б о м у типовы х конструкций 

водом ерны х у з ло в  Ц И Р В 0 2 А . 00. 00. 00

Схемы установки 
комбинированных счетчиков 

с диаметрами условного прохода 
основного канала 50 ... 150 мм 

в водомерных узлах на вводах 

Dy=50 ... 200 мм.

С о гла с о в а н о :

Н а ч а л ь н и к  Т С  Ц Р А  

Н а ч а л ь н и к  Р О  Т С  Ц Р А

t2) иоь(все)| И-2А. 2-04 Швецов 27.12.04^ ------------

Изм Лист | № документа Подпись Дата

/Т ю тр и н  А . В ./ 

/Н и за м о в а  С. В ./

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
Лист

188



Пояснительная записка

в

ло

£
СО7

£

Комбинированный счетчик -  вид измерительного устройства учета расхода воды, в 
котором помимо основного пропускного канала имеется дополнительны й -  байпасный. 
Оба канала отличаются различной пропускной способностью и снабжены независимыми 
устройствами измерения расхода воды. Переключение с одного какала на другой в 
зависимости о т расхода в системе производится автоматически специальным клапаном, 
встроенным в счетчик. Принципиальная конструкция такого типа измерительного 
устройства показана на рис. 1.

Использование комбинированных приборов учета дает возможность существенно 
повысить точность измерения расхода воды, особенно при большой неравномерности 
водопотребления. Кроме того, при применении таких средств измерения упрощается 
конструкция узла учета и  появляется возможность фактически исключить использование 
водомерных узлов с обводной линией, заменив их "одинарными". При этом сокращается 
количество элементов водомерного узла, а следовательно и его габариты, 
металлоемкость, стоимость. В большинстве случаев, при наличии пожаротушения, 
отпадает необходимость в запорной арматуре с электроприводом.

В таблице 1 приведена информация о соотношении диаметров основного и 
байпасного каналов (номинальных часовых расходах), а так же расходы, при которых 
происходит переключение потока с канала на канал у  существующих в настоящее время 
комбинированных счетчиков.

Т а б л и ц а  1

Диаметр основного канала, мм 50 80 100 150

Номинальный часовой расход, м^час 15...40 40...120

о00

I
ф

150

‘ Диаметр байпасного канала, мм 20* 25...32* 32*

Номинальный часовой расход, м 3/час 2,5 2 , 5 - 6 10

Переключение на увеличение потока, м3/час 1,6 .. .2 ,3  . 2 ,5 ...3 ,9 6,2

Переключение на уменьшение потока, м3/час 1,1 ... 1,4 1,9...2 ,3 4,8

Примечание: ‘диаметры байпасных каналов счетчиков указаны в таблице условно, 

исходя из приведенных в паспортах комбинированных счетчиков данны х 
о номинальных часовых расходах.

s
г»00

«а
£

В данном приложении приведены схемы узлов учета с использованием 
комбинированных (средств измерения) счетчиков, устанавливаемых на вводах 
диаметром 50 ... 200 мм. Минимальный диаметр основного канала счетчика -  50 мм, 
максимальный -1 5 0  мм.

Типы  водомерных узлов с комбинированными счетчиками представлены на рис. 2 ... 4. 
В данном приложении рассмотрены варианты узлов, показанные на рис. 2, 3, указанный 
на рис. 4 компонуется аналогичным образом и в данном приложении не 
рассматривается.

I
]

Изм Лист | Ns документа I Падпись Дата

Глист

ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 ^
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Устройство комбинированного счетчика

Рис. 1

1. Основной счетчик

2. Байпасный счетчик

3. Специализированный клапан переключения

Изм Лист № документа Подпись Дата ЦИРВ 02А. 00. 00. 00
Лист

1901



Водомерный узел с  хозяйственно-питьевой 

линией

Водомерный узел с раздельной системой хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водопроводов и счетчиком на пожарной линии.

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
Лист

191
Изм Лист № документа Подпись Дата



Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 
в водомерном узле на вводе диаметром 50 мм.

С хем а во д ом ерного  узла .

Перечень элементов, технические требования см. лист 193.

Иж Лист № документ* Подпись Дата
ЦИРВ 02А. 00. 00 . 00 192



Ии
*.

 H
i п

од
л.

 |
 

П
од

пи
сь

 и
д

а
м

 
I 

Вм
м

. и
н»

. 
N>

 
J 

Ии
».

 N
r 

ду
бл

, 
j 

П
од

пи
сь

 и
 д

яп

Ф - ....................  Ш

Перечень элементов:

Поз Н аим енование, обозначение К о л. П рим ечание
1 Патрубок ПФГ 50 1
2 Стяжка, Ду~50 мм 1
3 Колено УФ 50 1
4 Задвижка клиновая. Ду=50 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=50 мм 1

Т О Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Д о п ус к а е тся  зам ена задвиж ек по з. 4  н а  др угую  запорную  а п 
п а р а тур у  со о тв е тствую щ е го  ус ло в н о го  п р о х о да  (d y ) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил.1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

в водомерном узле на вводе диаметром 50 мм. ■ струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  и фильтра (см. прил.1, рис. 13).

Лист

И м  Ite r М  «ю тила Подпись А*п
Ц И Р В  0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 193
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 50 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 195

Нщ Лчст f t  JIOiyMWT* Подпись Д Л 1
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
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П еречень элем ен то в:

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  50 1
2 С тяж к а , Д у = 5 0  мм 1
3 К о ле н о  У Ф  50 2
4 З а движ ка к ли н о в а я . Д у = 5 0  мм 2
5 П а тр у б о к  д о  счетчика (П Д С ) ,  d y= 5 0  мм 1
6 С ч е тч и к  ко м бинированны й dy=50/d б а й п а с 1
7 П а тр у б о к  п о с л е  сче тчи ка  (П П Й ) ,  d y = 5 0  мм 1
8 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 5 0  мм 2
9 Т р о й н и к  Т Ф  50x50 1 .

10 З адвиж ка (к ла п а н ) с  э ле к тр о п р и в о д о м , Д у = 5 0  мм 1
11 Ф и л ь тр , Д у = 5 0  мм (п а тр уб о к  в м е сто  ф и л ь т р а ) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 50 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 .1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная дли н а  счетчика, размер А  -  п о  месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

№н Лист Ik документа Подпись Дат»
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 195
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В сеть объекта 

Dy=80 мм.
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Установка комбинированного счетчика с  диаметром основного канала dy=50 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм. Перечень элементов, технические требования см. лист 197.

Схема водомерного узла. Лист

Им Лист Ш  документа Поились №п Ц И Р В 02 А . 00 . 0 0 . 00 196
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 80 1
2 Стяжка, Ду=80 мм 1
3 Колено УФ 80 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=5Q мм 1
8 Клапан обратиый, Ду=80"мм 1
9 Переход ПФ 80x50 2

10 Фильтр, Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. А на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1;'рис 11а, о).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поэ. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=50 мм, после перехода ПФ 50x80 
или фильтра-перехода ФП-80х50 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф С П ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Лот
Ц И Р В  0 2 А . 00 . 0 0 . 0 0 197

Формат АЗ



ч -  -4 w р ш
j j - ■:'ш  1. . . ж

/4
— 7
z ?

В сеть объекта 

Dy=80 мм.
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 199.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 80 1 ■
2 Стяжка, Д=80 мм 1
3 Колено УФ 80 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=80/d байпас. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1

9 Клапан обратный, Ду=80 мм 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1,.рис 11а, о).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.

7. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),

— —
Паст

Мм Лио Ni документа Подпись
=□ Ц И Р В  0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0
Д »и |  ' 199
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.
С хе м а  во д ом е рн ого  узла .

Перечень элементов, технические требования см. лист 201.

Ина Лист N1 документа Подпись Дата
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 80 1
2 Стяжка, Ду=80 мм 1
3 Колено УФ 80 1
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1

"б1 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=50 мм 1
9 Тройник ТФ 80x50 1.
10 Задвижка с электроприводом, Ду=80 мм 1
11 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
13 Колено УФ 50 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

1*. Толщ ины  прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - литьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная д ли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, 6).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямителя вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Перечень элементов. Технические требования.

Иш Лист Ni документа Подпись Д»т»
Ц ИРВ 02А . 00. 00. 00 201
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного
Перечень элементов, технические требования см. лист 203.

водопроводов на вводе диаметром 80 мм. 
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Им Лист lit дочушки Подпись Дат»
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 80 1
2 Стяжка. Ду=80 мм 1
3 Колено УФ 80 2
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ГЩСу, dy=80 ми 1
6. Счетчик комбинированный dy=80/d байпас 1

Патрубок после счетчика (ППС), dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 2
9 Тройник ТФ 80x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=80 мм 1
11 Фильтр. Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная д ли н а  счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. В не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струееыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струеаыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прип., рис. 13).

Иэм Лист Nt документа Паялись П « »
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Установка комбинированного счетчика dy=50 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 100 мм.

С хе м а  в о д о м е р н о го  узл а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 205.

Итм Пакт № дмуяммта Подпись Д ап
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПфГ 100 1
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ 100 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy-50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
9 Переход ПФ 100x50 2

10 Фильтр, Ду=~100 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=501 

в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную' ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубке» после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=50 мм после перехода ПФ 50x100 
или фильтра-перехода Ф П -100x50 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевылрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф СП) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Мш Лист № до цим та Падянсь Д*т*
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Установка комбинированного счетчика dy=80 мм в водомерном узле 
линии на вводе диаметром 100 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 207.

Лист
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ 10О 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=80/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС). dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
9 Переход ПФ 100x80 2

Т<Г Фильтр, Ду=100 мм (патрубок вместо фильтра) 1'

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Т .  Толщ ины  прокладок между элементами водомерного узла.

2 "  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсярутищих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=80 мм после перехода ПФ 80x100 
или фильтра-перехода Ф П -100x80 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямителя вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевы прямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струеаыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо патрубка д о  счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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В сеть объекта 
Оу=ЮО мм.

Установка комбинированного счетчика dy=100 мм в водомерном узле 
на вводе диаметром 100 мм.

Схема водом ерного  узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 209

Иэм Лист Ik  документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 208
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Перечень элементов:

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П а тр у б о к  П Ф Г  100 1
2 С тя ж к а , Д = 1 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  10О 1
4 За дви ж ка  к ли н о в а я , Д у = 1 0 0  мм 2
5 П а тр у б о к  д о  сч е тчи ка  ( П Д С )  Д у = 1 0 0  мм 1
6 С ч е тч и к  ко м б и ни р о в а н ны й  dy=100/d б а й п а с . 1
7 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 1 0 0  мм 1
8 Ф и л ь тр , Д у = 1 0 0  мм (п а тр у б о к  в м е с то  ф и л ь т р а ) 1
9 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 1 0 0  мм 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, о).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

7. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 211.
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Перечень элементов:

Ш

Поэ. Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ 100 1
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ГЩС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=50 мм 1
9 Тройник ТФ 100x50 1 ■

10 Задвижка с электроприводом, Ду=1О0 мм 1
11 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
13 Колено УФ 50 1

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поэ. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная д ли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,12  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм -  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),

с  раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного -  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С )
водопроводов на вводе диаметром 100 мм. и фильтра (см. прил., рис. 13).

№н Лист Nt д м р п н п Подпись
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 213.
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Перечень элементов:

Поз: . Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ 100 1
4 Задвижка клиновая. Ду=80 мм 2

- 1
Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
Счетчик комбинированный dy=80/d байпас 1

7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 100x80 1
10 Задвижка с электроприводом, Ду=100 мм 1
11 Фильтр, Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
1 3 К о л е н о  У Ф  6 0 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1 *. Толщ ины  прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 10 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до  счетчика (П Д С ),
- фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=10Q мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 215.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ ЮО 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС). dy=100 мм 1
6 Счетчик комбинированный d y -10O/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=lOO мм 1
8 Клапан обратный, Ду=10О мм 2
9 Тройник Тф юОхЮО 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=100 мм 1
11 Фильтр, Ду=10О мм (патрубок вместо фильтра) 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного угла.

2” . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,10  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм 

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчих (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

- струевыпрямигеля вместо патрубка до счетчика (ПДС).
- фипьтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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Установка комбинированного счетчика dy=50 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 150 мм.
С хем а во д ом е рн ого  узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 217.
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС). dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
9 Переход ПФ 150x50 2

10 Фильтр, Ду=150 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. л  рил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy-50 мм после перехода ПФ 50x150 
или фильтра-перехода ФП-150x50 (см. прил, 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до  счетчика (ГЩС),
- фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ГЩ С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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В сеть объекта 
Dy=150 мм.

' z f

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 
а водомерном узле на вводе диаметром 150 мм. Перечень элементов, технические требования см. лист 219.
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Перечень элементов:

Поз, Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К О Л . П р и м е ч а н и е
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду—150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Д у-150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=80/d байпас 1
7
8

Патрубок после счетчика (ППС). dy=80 мм 1
Клапан обратный. Ду=1 SO мм 1

9 Переход ПФ 150x80 2
10 Фильтр, Ду= 150 мм (патрубок вместо фильтра) 1 "

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=80 мм после перехода ПФ 80x150 
или фильтра-перехода Ф ГМ 50x80 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фипьтра-струеаыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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Установка комбинированного счетчика dy=100 мм а водомерном узле 

на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. ли с т 221.
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Перечень элементов:

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка. Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 ' 1
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
Ь Патрубок до счетчика (ПДС), dy=100 мм 1
6 Счетчик комбинированным dy=100/d байпас 1
/

" 8
9

10

Патрубок после счетчика (ППС), dy=10Q мм 1
Клапан обратный, Ду»150 мм 1
Переход ПФ 150x100 ' 2
Фильтр, Ду=150 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 15Q мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственна -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=100 мм после перехода ПФ 100x150 
или фильтра-перехода ФП-150х100 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до  счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевътрямителя (Ф С) вместо патрубка до ечетчша (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямитепя-перехода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=150/d байпас. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
8 Фильтр, Ду=150 мм (патрубок вместо фильтра) 1
9 Клапан обратный, Ду=150 мм 1

Установка комбинированного счетчика с  диаметром основного канала dy=150 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап
паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.

7. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение;

-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямитепя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
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В сеть объекта
(противопожарные нужды) 0у=150 мы.

В сеть объекта
(хэяйственно-питьевые нуэеды) Dy=50 мм.

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 225.
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П еречень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=50/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=50 мм 1
9 Тройник ТФ  150x50 1
10 Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм 1
11 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
13 Колено УФ 50 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

1*. Толщ ины  прокладок между элементами водомерного узла.

2‘ *. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую  запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (d y ) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная д л и н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил,, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12), При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямителя вместо патрубка до  счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевы прямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Перечень элементов. Технические требования. I I
I I

И]М Лмст Hi Дмуммт! | Подпись Д>п| Ц ИРВ 02А . 00. 00. 00
Пит

225J



3 10 12

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. л и с т 227.
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Перечень элем ентов:

1 ф г

Н аименование, обозначение Кол. Прим.
Патрубок ПФГ 150 1
Стяжка, Ду=150 мм 1
Колено УФ 150 1
Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
Счетчик комбинированный dy=80/d байпас 1
Патрубок после счетчика (ППС), dy=80 мм 1
Клапан обратный, Ду=80 мм 1
Тройник ТФ  150x50 1 '
Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм 1
Фильтр, Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра) 1
Клапан обратный, Ду=150 мм 1
Колено УФ 80 1

~т~

Установка комбинированного счетчика с  диаметром основного канала dy=80 мм 

с  раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

1*. Толщ ины  прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 1 0  на другую  запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная д ли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 8 , 12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий • обязательно); допускается применение:

-  струевыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевы прямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Перечень элементов. Технические требования.
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала djplOOMM 

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 229.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок П Ф Г150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=1 ОО мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=100 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=10O/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=100 мм 1
а Клапан обратный, Ду=100 мм 1
9 Тройник ТФ 150x100 1
10 Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм 1
11 Фильтр, Ду=юо мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
13 Колено УФ 100 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2‘ *. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную  

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4 . Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (од. прил., (т с  11а, б).
6 . Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 8 ,12 не устанавливается.

1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=1Q0 мм 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:
- струеяыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

Перечень элементов. Технические требования.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 2
4 Задвижка клиновая. Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=150 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=150/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=150 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=150 мм 2
9 Тройник ТФ 150x150 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=150 мм 1
11 Фильтр, Ду=150 мм (патрубок вместо фильтра) 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 .1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий • обязательно); допускается применение:

Установка комбинированного счетчика с диаметрам основного канала dy= 150 мм " струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного '  Фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС)

г  и фильтра (см. прил., рис. 13).
водопроводов на вводе диаметром 160 мм.

Перечень элементов. Технические требования.
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy-80 мм 
в водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 233.
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Перечень элем ен тов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
В Счетчик комбинированный dy=8Q/d байпас 1
/ Патрубок после счетчика (ППС), dy=8Q мм 1
У Клапан обратный, Ду=200 мм 1
У

10
Переход ПФ 200x80 2
Фильтр, Ду=200 мм (патрубок вместо фильтра) "1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=80 Мм после перехода ПФ80х200 
или фильтра-перехода ФП-200х80 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=8G мм 
в водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фипьтрачлруевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1. рис. 14).
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм 

в водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 235.
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Перечень элементов:

- f i

Поз, Наим енование, обозначение Кол. Прим ечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Г”Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ  200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС). dy=100 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=100/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=100 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
9 Переход ПФ 200x1Ш  ' ' ~ 2

10 Фильтр, Ду=200 мм (патрубок вместо фильтра) 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек лоз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4 . Размер L • монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=100 мм после перехода ПФ 100x200 
или фильтра-перехода ФП-200х100 (см. прил. 1, рис. 15).

6. Допускается изменение дгшн патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:
-  струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
- фультра-струевыпряшлита (Ф С ) вместо патрубка до сметчика (ГЩ С) 

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
в водомерном узле на вводе диаметром 200 мм. - фильтра-струевыпрямигеля-лерехода (ФСП) вместо патрубка до счет-

чикЗ (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).-
П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Лист № Документ* Подпись №п
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 I Л»ст

[235



с
3

i
*
d

Л

9

a

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=150 мм  

в водомерном узле на вводе диаметром 2 00  мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 237.

Лист

И м Лист № документа Подпись Д » ’
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 236



_И
щ

, h
i п

од
л, 

I 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
| 

Ви
м

. и
иа

. 
№

 
1 

Нм
в, 

№
 д

уб
л.

j 
По

дп
ис

ь 
и

дт
д

П еречень элем ен тов :

ПОЗ Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=150 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=150/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy-150 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=2О0 мм 1
9 Переход ПФ 200хТ50 2

10 Фильтр, Ду=2О0 мм (патрубок вместо фильтра) 1

Установка комбинированного снетника с диаметром основного канала dy=150 мм 
в водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек лоз. 4 на другую запорную ап

паратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопроводэ.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, о).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1,рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. в не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра dy=150 мм после перехода ПФ 150x200 
или фильтра-перехода ФП-200х150 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фипьтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение КОЛ. Прим.
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду*50 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=50 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=5Q/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=50 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=50 мм 1
9 Тройник ТФ 200x80 1
10 Задвижка с электроприводом. Ду=200 мм 1
11 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) "1
12 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
13 Колено УФ 60 1
14 Переход ПФ 80x50 1

1

I

£

*
3

I Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=50 мм 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2м . Размеры уточнить ло месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную х применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис. 12]. При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение;
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (<РС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=80 мм 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

С х е м а  водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 241.
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Перечень элементов:

Поз, Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Д у = 8 0  мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм п  1
6 Счетчик комбинированный dy~BO/d байпэс 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 200x80 1
10 Задвижка с электроприводом. Ду=200 мм 1
11 Фильтр, Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра) 1
12 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
13 Колено УФ 80 1
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Установка комбинированного сметчика с диаметром основного канала dy=80 мм 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного уала.
2“  Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубке» после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фипьтра'Струевьшрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :
Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.

1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=2О0 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=1Q0 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=100/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=100 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
9 Тройник ТФ 200x100 1 ■
10 Задвижка с электроприводом, Ду=200 мм 1

Л 1
12
13

Фильтр, Ду=100 мм (патрубок вместо фильтра) 1
Клапан обратный, Ду*200 мм 1
Колено УФ 100 1
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Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=100 мм 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т . Толщины прокладок между элементами водомерного узла- 
2” . Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

А. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прип., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
- фильтра-струеаыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

I
I

ЮнЛист М дмаммта Подл к» Д>я|
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Формат а }





И
и

гН
и

а
д

я
 I

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 _
 

I 
&

дш
.н

на
. 

Ш 
I 

И
нв

.№
 д

уЗ
л,

 
\ 

По
дп

ис
и 

и 
да

та

%
Перечень элементов:

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=150 мм 1
6 Счетчик комбинированный dy=150/d байпас 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=150 мм. 1
8 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
9 Тройник ТФ 200x150 1
10 Задвижка с электроприводом, Ду=200 мм 1
11
12

Фильтр, Ду=ИОО мм (патрубок вместо фильтра) 1
Клапан обратный, Ду=200 мм 1

13 Колено УФ 150 1

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала dy=150 мм 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разродениуб к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4 . Размер L -  монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

. . .
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Заместитель директора ЦРА по производству и метрологии 

_______________В. И. Серков

Приложение № 5
к альбому типовых конструкций

водомерны х узлов Ц И Р В 02А . 00. 00 . 00

Варианты схем установки 
пробоотборников воды 
в водомерных узлах

С огласовано:

Начальник ТС ЦРА /Тютрин А. В./

Начальник РО ТС ЦРА /Низамова С. В ./

№м|Лист № документа Подпись Дата .
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 (прил. 5)
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Пояснительная записка

в

Пробоотборник воды - устройство, предназначенное для отбора части подаваемой на 
объект воды и контроля ее качества. |

i
Пробоотборник представляет из себя технологическую проставку с выходным 

отверстием d y = 1 0 ... 15 мм, снабженную запорным устройством и счетчиком расхода 
воды. Это устройство устанавливается, как правило, перед входной задвижкой узла 
учета (в водомерных узлах с обводной линией пробоотборник устанавливается только на 
хозяйственно -  питьевой ветви).

Расположение канала отбора в противоотборнике должно быть сверху или сбоку 
технологической проставки, но не снизу.

Счетчик должен быть опломбирован для исключения его несанкционированного 
съема и соответствовать требованиям альбома типовых конструкций ЦИРВОЗА. 00. 00.
00, "Схемы установки счетчиков в водомерных узлах на внутренних водопроводных 
сетях объектов", а так ж е паспорту на конкретный прибор учета.

Запорная арматура в составе пробоотборника должна обеспечивать плавное 
открытие канала отбора для избежания гидроудара и поломки счетчика и для удобства 
проведения отбора проб воды.

В составе пробоотборников должны использоваться детали из 
коррозионностойких материалов, поэтому рекомендуется применение: цветных 
металлов, нержавеющих сталей, пластмассы.

Крепление пробоотборников в водомерном узле осуществляется, как правило, 
шпильками или длинными болтами.

Варианты конструкций пробоотборников, с вертикальным и горизонтальным 
расположением выходного канала, представлены на рис. 1 ,2 , схемы водомерных узлов 
с установленными пробоотборниками - на рис. 3 ... 7.

При монтаже пробоотборников в действующих узлах учета возникает 
необходимость смещения элементов водомерного узла. Для решения згой задачи 
целесообразным является применение запорной арматуры меньшей строительной длины. 
Например, при замене задвижек типа ВКЗ на тип МЗВ (рис. 8) или установка затвора 
поворотного с компенсирующим патрубком (р ис  9 ).

Рекомендации по конструкции устройств отбора проб воды, рассмотренные в 
данном приложении, применимы для любых диаметров вводов.

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 (прил. 5)
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Схема установки отборника проб воды 

Вертикальное расположение выходного канала

Рис. 1

1. Устройство запорное
2. Счетчик холодной воды
3. Штуцер присоединительный
4. Проставка (технологическая пластина)
5. Задвижка входная

№м Лист № документа Подпись Дата
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Схема установки отборника проб воды 
Горизонтальное расположение выходного канала

Рис. 2

1. Устройство запорное
2. Счетчик холодной воды
3. Отвод криволинейный присоединительный
4. Проставка (технологическая пластина)
5. Задвижка входная

№м Лист № документа Подпись Дета
Ц И Р В 0 2 А .  0 0 .  0 0 .  0 0  ( п р и л .  5 )
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Рис. 5
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Варианты расположения пробоотборников. 
Водомерный узел с обводной линией

Лист

Изм Лист № документа ' Подпись Дата
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С хем а установки отборника проб воды при зам ене задвижки  
В КЗ 5 0  на МЗВ 50.

§

2

5ОС

Изм Лист № документа Подпись Дата

Рис. 8
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Схема установки отборника проб воды при замене задвижки 
ВКЗ 50 (МЗВ 50) на затвор поворотный BF-50 с компенсатором.

Р ис. 9

Изм Лист № документа. Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00.00.00 (прил. 5)
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- У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Заместитель директора ЦРА по производству и метрологии 

________ В. И. Серков

Приложение № 6 
к альбому типовы х конструкций 

. водомерны х узлов Ц И РВ 02А . 00 . 00. 00

Схемы установки счетчиков 
малых диаметров: dy=15 ... 40 мм 

в водомерных узлах.

Предложения по модернизаци сущ ествую щ их 
или вновь проектируемы х узлов, примеры установки.

Согласовано:

Н ачальник Т С  Ц РА  

Н ачальник РО  Т С  Ц РА

/Тю трин А. В ./ 

/Н и з а м о в а  С .  В . /

‘ 3 > мж.(ю4 И-2А. 3-05 Швецов

1
Изм Лист j № документа Подпись Дата
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Варианты схем водомерных узлов 

со счетчиками малого диаметра при резьбовом присоединении
Пояснительная записка

Под малыми диаметрами подразумевается диаметры в пределах 1 5 ... 40 (5 0 ) мм. В настоящее время 
трубопроводная арматура для этих диаметров широко представлена на Российском рынке, включая 
розничную торговлю. Как правило, эти изделия изготавливаются из цветных металлов или других 
коррозионностойких материалов и относительно недорогие. Применение подобных комплектующих 
позволяет уменьшить габариты и металлоемкость водомерного узла, повысить его коррозионно
защищен кость, снизить себестоимость.

Счетчики с диаметрами условного похода 1 5 ... 40 (50) мм, преимущественно, имеют следующие 
основные характеристики:

-  тип счетчика -  крыльчатый;
-  присоед инение -  резьбовое (сюда та к ж е можно отнести и крыльчатые сметчики диаметром 50 мм с 

резьбовым присоединением);
-  наличие входных и выходных штуцеров с накидными гайками (комплект заводской поставки).

Для комплектации водомерных узлов предполагается использовать запорную, соединительную и 
фильтрующую арматуру в резьбовом исполнении малого диамеггра.

При установке счетчиков необходимо соблюдать требования монтажа, изложенные в 
сопроводительных документах на прибор (паспорте). Особое внимание следует обратить на требование к 
длинам прямых участков до и после счетчика. Различные варианты установки счетчиков с учетом 
обеспечения длин прямых участков до и после счетчика изложены в альбоме типовых конструкций 
ЦИРВ0ЗД.

В данном приложении рассматривается тот случай, когда входные и выходные штуцера с накидными 
гайками, входящие в комплект заводской поставки счетчика удовлетворяют требованиям к длинам прямых 
участков.

При монтаже водомерного узла предлагаемым способом возникает необходимость использования 
переходов типа фланец -  резьба (ПФР). Возможные конструкции таких элементов указаны на рис. 1 ,2 .

В первом случае (рис. 1) переход (колено-переход) представляет из себя самостоятельное изделие с 
резьбовым выходом и крепится к фланцу болтами.

Во втором (рис. 2) -  в существующую деталь с фланцем запрессовывается резьбовая втулка, обычно 
изготавливаемая из коррозионостойких материалов: цветные металлы, нержавеющие стали и т. п.

Существенное упрощение узла, уменьшение его габаритов дает применение переходных колен.
Вариант конструкции такого колена показан на рис. 3.

Схемы водомерных узлов с использованием резьбового присоединения и переходных колен 
представлены на листах 2 5 7 ... 261. В указанных схемах рассмотрен вариант присоединения к фланцевой 
арматуре диаметром 50 мм. Аналогичный способ присоединения можно использовать и для других 
диаметров - 80, 1 00 ,150  мм и т. д.

Сравнительные варианты конструкций водомерных узлов различного типа показаны на рис. 4 ... 10. Для 
примера рассмотрен вариант установки на хозяйственно-питьевой линии счетчика dy=25 мм и счетчика 
dy=40 мм на пожарно-резервной линии в водомерном узле на вводе 100 мм.

Лист
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Варианты конструкций деталей водомерных узлов 
при применении счетчиков малого диаметра.

Рис. 3
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В сеть объекта, Ду

Перечень элементов

Поз. Наименование Кол.
1 Устройство запорное резьбовое, dy 2
2 Колено УФ. Ду 1
3 Футорка переходная, G2" х dy 1
4 Счетчик крыльчатый, dy со штуцерами с накидными 1

гайками (комплект заводской поставки)
5 Устройство фильтрующее, dy 1
6 Тройник резьбовой. dvxG1/2” со сливным краном 1
7 Переход фланцевый ПФ с запрессованной резьбовой 1

втулкой Ду х G2"
8 Переход d y x fly 1
9 Клапан обратный, резьбовой, dy 1

Схема водомерного узла без обводной пинии на вводе Ду со счетчиком dy, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей 
и другой арматуры в резьбовом исполнении.

1. Толщины прокладок между фланцами элементов водомерного 
узла не указаны.
2. Размеры элементов водомерного узла - в зависмосго от комплектации
3. Допускается использование запорных и фильтрующих элементов 
диаметром более dy с установкой переходной футорки после фильтра.

4. Допускается установка компенсирующих элементов после 
обвязки счетчика.
5. При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный 
не устанавливается.
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В сеть объекта, Ду

Перечень элементов

Поз. Н аименование Кол.
1 Устройство запорное резьбовое, dy 2
2 Футорка переходная. G2" х dv 1
3 Счетчик крыльчатый. dy со штуцерами с накидными 1

гайками (комплект заводской поставки)
4 Устройство фильтрующее, dy 1
5 Тройник резьбовой. dvxG1/2" со сливным краном 1
6 Колено переходное с запрессованной резьбовой 1

втулкой Ду х G2
7 Переход dy х Ду 1
8 Клапан обратный, резьбовой, dy 1

Схема водомерного узла без обводной линии на вводе Ду со счетчиком dy, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей 
и другой арматуры в резьбовом исполнении с использованием колена - перехода.

1. Толщины прокладок между фланцами элементов водомерного 
узла не указаны.
2. Размеры элементов водомерного узла - в зависмосги от комплектации
3. Допускается использование запорных и фильтрующих элементов 
диаметром более dy с установкой переходной фугорки после фильтра.

4. Допускается установка компенсирующих элементов после 
обвязки счетчика.
5. При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный 
не устанавливается.
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Перечень элементов

Поз. Наименование Кол.
1 Устройство запорное резьбовое, dy 2
2 Фуговка переходная, G2“ х dy 1
3 Счетчик крыпьчатый, dv со штуцерами с накидными 1

гайками (комплект заводской поставки)
4 Устройство фильтрующее, dv 1
5 Муфта оезьбовая соединительная, dv 1
6 Колено переходное с запрессованной резьбовой 1

втулкой Ду х G2"

Схема водомерного узла без обводной линии на вводе Ду со счетчиком dy, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей и 
другой арматуры в резьбовом исполнении с использованием колена-перехода, 
без второго запорного устройства и клапана обратного.

1. Толщины прокладок мехщу фланцами элементов водомерного
узла не указаны.
2. Размеры элементов водомерного узла - в зависмости от комплектации
3. Допускается использование запорных и фильтрующих элементов 
диаметрам более dy с установкой переходной футорки после фильтра.

4. Допускается установка компенсирующих элементов после 
обвязки счетчика.
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Перечень элементов
Поз. Наименование Кол.

1 Устройство запорное, фланцевое, Dy=50 мм 1
2 Колено УФ. Ду 1
3 Счетчик, dy 1
4 Счетчик, Dy в обаязке ЦИРВ02А (фланц.) 1
5 Устройство фильтрующее, dy 1
6 Т р о й н и к  ТФ. Дух50 2
7 Колено переходное с фланцевое, Дух50 мм 2
8 Устройство запорное с электроприводом. 1

Фланцевое, Dy=50 мм
9 Колено. Ду=50 мм с запрессованной резьбовой втулкой G2* 2

10 [Клапан обратный, бесфланцевый, Ду 1
11 Элемент компенсирующий, dv 1
12 Футорка переходная, G2" х dv 2
13 Устройство запорное, резьбовое, dy 2
14 Тройник резьбовой, dyxG1/2" со сливным краном 1

Схема водомерного узла с обводной линией на вводе Ду со счетчиком dy, 
на хозяйственно-питьевой линии, выполненной с использованием запорной, 
соединительной, фильтрующей и другой арматуры в резьбовом исполнении 
и счетчиком Dy на пожарно-резервной линии, выполненной во фланцевом 
исполнении с применением колен-переходов н бесфланцевого обратного клапана.

В сеть объекта, Ду

1. Толщины прок ладок м е ж д у  ф л а н ц а м и  э л е м е н т о в  в о д о м е р н о г о
узла не указаны.
2. Размеры элементов водомерного узла -  в зависмости от комплектации
3. Допускается использование запорных и фильтрующих элементов 
диаметром более dy с установкой переходной футорки после фильтра.

4. Допускается установка компенсирующих элементов после 
обвязки счетчика.
5. При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный 
не устанавливается.

ЦИРВ2А. 0 0 .0 0 .0 0 . прил. 6
Лист
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1. Толщины прокладок между фланцами элементов водомерного 
узла не указаны.

2. Размеры элементов водомерного узла - в зависмости от комплектам»»

3. Допускается использование запорных и фильтрующих элементов 
диаметром более dy с установкой переходной фугорки после фильтра.

4. Допускается установка компенсирующих элементов после 
обвязки счетчика.

5. При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный 
не устанавливается.

Перечень элементов
Поз. Наименование Кол.

Устройство запорное, резьбовое. Dy=50 мм 1
2 Колено. Ov-50 мм с запресооватой резьбовой b i уткой G2* 2
Э Счетчик юыльчатый. dv со штуцерами с накидными 1

гайками (комплект заводской поставки) 1
4 Устройство тЬильтотюшее. d v
5 Счетчик юыльчатый. Dv со штуцерами с накидными 1

гайками (комплект заводской поставки)
6 Тройник ТФ. Д vx50 2
7 Колено переходное с запрессованной резьбовой 2

втулкой Д у х  G2"
8 ^Устройство запорное с электроприводом. 1

резьбовое, Dy=50 мм
9 ^Устройство запорное, резьбовое, dy 2

10 Клапан обратный, бесфланцевый, Д у 1
11 Элемент компенсирующий. D v 1
12 Футорка переходная. G2* х  dv 2
13 Футорка переходная. G2* х  D y 2
14 Тройник резьбовой. dyxGt/2" со сливным краном 1
15 Тройник резьбовой. OyxGl/2’  со сливным коаном 1
16 Колено УФ. Д у 1

Схема водомерного узла с обводной линией на вводе Ду со счетчиками dy, 
Dy на хозяйственно-литьевой и пожарно-резервной линиях, соответственно, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей 
и другой арматуры в резьбовом исполнении с применением колен - переходов 
и бесфланцевого обратного клапана. ЦИРВ2А. 00.00.00, прил. 6

Лист
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Рис. 7

Рис. 5  - « с м  а водомерного узла без обводной линии со счетчиком dy=25 мм, 
выполненная по альбому типовых конструкций Ц ИРВ 02А.

Рис. 6  - схема водомерного узла без обводной линии со счетчиком dy=25 мм, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей и 
и другой арматуры в резьбовом исполнении.
Рис. 7 - схема водомерного узла без обводной линии со счетчиком dy=25 ММ, 
выполненная с использованием запорной, соединительной, фильтрующей и 
и др. арматуры в резьбовом исполнении с применением колена -  перехода.

Рис. 8  -  схема водомерного узла без обводной линии со счетчиком и 
внутренней сетью dy=25 мм, вы полненная с использованием запорной, 
соединтельной, фильтрующей и другой арматуры  в резьбовом исполнении 
применением колена - перехода, без второго запорного устройства.

Изм Лист № документа Подпись Дата

2

ЦИРВ2А. 00 .00.00, прил. 6
Лист
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Рис. 8 -  схема водомерного узла с  обводной линией со сметчиками d y  = 2 5 ,4 0  мм, 
выполненная по альбом у типовых конструкций Ц И Р В 02А .

Рис. 9 -  схема водомерного узла с  обводной линией со счетчиками d y = 2 5 ,40 мм, 
выполненная с  использованием запорной, соединительной, фильтрую щ ей 
и д р . арматуры в резьбовом исполнении на хозяйственно-литьевой линии и 
ф ланцевого исполнения на пожарно-резераной линии с применением 
колен-переходов и бесф ланцевого клапана обратного.

Рис. 10 -  схема водомерного узла с обводной линией со счетчиками d y = 2 5 ,40  мм, 
вы полненная с использованием запорной, соединительной, фильтрую щ ей 
и др . арматуры а резьбовом исполнении с применением колен-переходов 
и бесф ланцевого клапана обратного.

Изм Лист Ns документа Подпись Дата
ЦИРВ2А. 00. 00. 00, прил. 6

Лист
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" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Заместитель директора ЦРА по производству и метрологии 

_________________ В . И. Серков

Приложение № 7 
к а ль б о м у  типовы х конструкций 

водом ерны х у з ло в  Ц И Р В 0 2 А . 00. 00. 00

Схемы установки счетчиков 
с диаметром условного прохода dy=65 мм 

в водомерных узлах на вводах

Dy=80... 200 мм.

С о гла с о в а н о :

Н ачальник Т С  Ц Р А  

Н ачальник Р О  Т С  Ц Р А

/Тю трин А . В ./ 

/Н изам ова С . В ./

( 3 ) т{ « 4 И-2А. 3-05 Ш р м рр

Изм Лист № документа Подпись Дата
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
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Установка счетчика dy=65 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 80 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. ли с т  267.

№н Лист М документ] Поцмсь Дат»
Ц И Р В 0 2 А .  0 0 .  0 0 .  0 0

Воют АЗ
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 80 1 •
2 Стяжка, Ду-80 мм 1
3 Колено УФ 80 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
6 Счетчик dy*65 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1

9 Переход ПФ 80x65 2
10 Клапан обратный, Д у=80 мм 1

1
ж
jp

IС

1
£
1
£
1
1

|
1
1

й
ж
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Установка счетчика dy=65 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 80 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в . Т е х н и ч е ск и е  тр е б о в а н и я .

Т .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2‘\  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению а системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1. рис. 15).

7. Допускается установка:
-  сгруевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрям ителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Им» Шст lb д о п е та П о я т». Д »а
Ц И Р В  0 2 А .  0 0 .  0 0 .  0 0



Установка сметчика dy=65 мм в водомерном узле 
линии на вводе диаметром 100 мм.

С хем а во д ом е рного  узла .

Перечень элементов, технические требования см. лист 269.

Иш Лист Ш дауне нп Пвдпись дата ЦИРВ02А. 00. 00. 00
Лист
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1*
2 Стяжка, Ду=100 мм 1
3 Колено УФ ЮО 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
6 Счетчик dy=65 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1

9 Переход ПФ 100x65 2
10 Клапан обратный, Ду=100 мм 1

Установка счетчика dy=65 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 100 мм.

Перечень э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=100,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩ С),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1 ,*рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков д о  и после счетчика в 
соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Им Акт М до кушита Лап
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 Д





П еречень элем ентов:
т

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
6 Счетчик dy»65 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1

9 Переход ПФ 150x65 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм 1

Установка счетчика dy-65 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в . Т е х н и ч е ск и е  тр е б о в а н и я .

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

Т*. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру 

соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=15C, 65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (НДС),
-  фильтра-струевылрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. I, рис. 13),
• фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Ц И РВ  02А. 00. 0 0 . 00 271
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

С хе м а  в о д о м е р н о го  у зл а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 273.

Амт

Иш Лист М документа noffiHo. Дата
Ц И Р В 02А . 00. 0 0 . 00 272
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П еречень элем ентов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 80 1.
2 Стяжка, Д=80 мм 1
3 Колено УФ 80 5
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 3
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 2
6 Счетчик dy=65 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 2
8 Тройник ТФ 80x80 2
9 Клапан обратный, Ду-80 мм 1
10 Переход ПФ 65x80 4
11 Задвижка с электроприводом, Ду=80 мм 1

8. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчиса (НДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до  счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехсда (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ГЩС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспортах на счетчики 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,11 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров dy=80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элементов. Технические требования.
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Dy=80 мм.

310

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 275.
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П еречен ь элем ентов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 80 1.
2 Стяжка, Д=80 мм 1
3 Колено УФ 80 5
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 3
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
6 Счетчик dy=80 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=80 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 80x80 2
10 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду-65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=80 мм 1

I

i
i

Я

1

Я

t

2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П ДС) 
и фильтра (см. прил. 1. рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.
&
gЯ
I

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2м. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,15 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, лоз. 5,12; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 277.
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1 -
2 Стяжка, Д=100 мм 1
3 Колено УФ 100 3
4 Задвижка клиновая. Ду=100 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 2
6 Счетчик dy-65 мм. 2
7 Патрубок после счетчика СП ПС) Ду=65 мм 2
8 Тройник ТФ  100x80 2
9 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
10 Переход ПФ 80x65 2
11 Задвижка с электроприводом, Ду=100 мм 1
12 Колено УФ 80 2
13 Переход ПФ 100x65 2
14 Задвижка клиновая. Ду-80 мм 2
15 Патрубок-компенсатор, Ду=65 мм 1

8. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка д о  счетчика (НДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевылрямителя-перехода (Ф СП) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспортах на счетчики 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy~65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2м . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 1 ,1 4  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в  системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после - 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12), При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтров dyHOO, 80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до  счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика d y -6 5  мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy~80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  279.
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П еречень эл ем ен то в :

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Д=100 мм 1
3 Колено УФ 100 3
4 Задвижка клиновая. Ду=100 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
6 Счетчик dy-80 мм. ^ 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=80 мм (компенсатор) 1
9 Троиник ТФ 100x80 2
10 Клапан обратный, Ду=Ю0 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=100 мм 1
16 Переход ПФ 100x80 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  филыра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4( 15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственнопитьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=100,80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, поз. 5,12; возможно применение 
филыра-лврехрда (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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с Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-литьевой
-  —  линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 
I  водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.
£

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 281.
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П еречен ь эл ем ен тов:

Поэ Наименование, обозначение Kdn. Примечание
1 Патрубок ПФГ 100 1
2 Стяжка, Д=1 ОО мм 1
3 Колено УФ 100 3
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 1
6 Счетчик dy=100 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
8 Втулка-компенсатор, Ду-100 мм 1
9 Тройник ТФ 100x80 2
10 Клапан обратный, Ду=1О0 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=И00 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка д о  счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прип. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

!•
1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поэ. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=100,80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, поз. 5,12; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 283.

№ы Лист № документа Подпись Ц ш
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Перечень элементов:
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Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1.
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Колено УФ 150 3
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=65 мм 2
6 Счетчик dy=65 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду-65 мм 2 .

8 Тройник ТФ 150x80 2
9 Клапан обратный. Ду=150 мм 1
10 Переход ПФ 80x65 2
11 Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм 1
12 Колено УФ 80 2
13 Переход ПФ 150x65 2
14 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
15 Патрубок-компенсатор, Ду=65 мм 1

8. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспортах на счетчики 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2“  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,11,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственнопитьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 9 не устанавливается.
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=65 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

1
s
I

Перечень элементов. Технические требования.

7. Допускается установка фильтров dy=150,80,65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, поз. 5; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=85 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. ли с т  285.

Лист
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П еречен ь элем ентов:
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Поз Наименование, обозначение Kofi. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Колено УФ 150 3
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 1
Ь Патрубок до счетчика (ПДС) Ду~80 мм 1
6 Счетчик dy=80 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 150x80 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy-65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=б5 мм 1
15
16

Задвижка с электроприводом Ду=150 мм 1
Переход ПФ 150x80 2

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фипьтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прнл. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

в. Допускается установка фильтров dy=150,80.65 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубками до счетчика, поз. 5,12; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy-1 00 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. л и с т  267.

Амт

Иж Лист lb яоцмип Подпись Дата
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Колено УФ 150 3
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=100 мм 1
6 Счетчик dy=100 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 150x80 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=150 мм 1
16 Переход ПФ 150x100 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

i

1

1£
1
£
t
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7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прип. 1. рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

I

I
I
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

зX Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,15,17 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - ло месту!
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч216р (см. лрил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=150,100,80,65 мм на 
соответствующий диаметр перёд патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy = 150 мм на пожарно-резервной линии в 

ведомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. ли с т  289.
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П еречень элем ен тов:

Поз. Наименование, обозначение Koti- Примечание
1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Д=150 мм 1
3 Колено УФ 150 3
4 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy-150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
8 2"И патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 150x80 г/ 2
10 Клапан обратный, Ду=150 мм " 1
11 Переход ПФ 80x65 ' ' ' 2
12 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=65 мм ” " 1
13 Счетчик dy—65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=150 мм 1

17 Задвижка клиновая. Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

1 *. Толщины прокладок между элементам^ водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины (метчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка:
- струевыпрямигеля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

6. Допускается установка фильтров dy=150,80, 65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

ЦИРВ02А. 00. 00. 00



5 6 7 16 15

И в д М р !

И ИP T i r — t
112 113 14] IB

В о л ь  объекта 
□у=400мм.

У  У/////////////////,  у  у  ^  ^  г
300 У  330 /  400 /  425 /  М /  265 /  400 /  330 /  300 300

■у/ у/ г/ 3 7 3 7  ЗУ
3070Г*

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=80 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. л и с т  291.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Д-200 мм 1
3 Колено УФ 200 3
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 1
Ь Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
6 Счетчик dy=80 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
8 2-и патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 200x80 2
10 Клапан обратный, Ду=2О0 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм Л
15 Задвижка с электроприводом Ду=200 мм 1
16 Переход ПФ 200x80 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. пркп. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

1*. Толщины прокладок меаду элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy-65 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy'&Q мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

6. Допускается установка фильтров dy=200,80,65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy-1 00 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 293.
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Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Д - 2 0 0  мм 1
3 Колено УФ 150 3
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 1
6 Счетчик dy=100 мм. 1 ,
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
в 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 200x80 2
10 Клапан обратный, Ду»150 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=200 мм 1
16 Переход ПФ 200x100 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. лрип. 1. рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и сметчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины сметчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=200,100,80,65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элементов. Технические требования. ЦИРВ02А. 00. 00. 00 293
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.
Схема водомерного узла.

П еречень элем ентов, технические требовани я, см. л и с т  295.
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П еречень элем ентов:

т

Поз Наименование, обозначение Кол. П рим ечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Д=200 мм 1
3 Колено УФ 200 3
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy=150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 200x80 2
10 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy-65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду-65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=200 мм 1
16 Переход ПФ 200x150 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм .2
18 Колено УФ 80 2
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7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильгра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил, 1, рис. 13}.

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

j

£

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

г Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2м. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=200,150,80,65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение филыра-перехрда (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

№м Лист Н» дриумяп» Подпись Ли*
ЦИРВ02А. 00 .00 . 00
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 297.

Иш №ст № документа Пцрись Дат»
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Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Д=200 мм 1
3 Колено УФ 200 3
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-Л ПС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 200x80 2
10 Клапан обратный, Ду=2О0 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=200 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до  счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15 ,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy~65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

6. Допускается установка фильтров dy=200,80,65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков, поз. 5,12; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

ЦИРВ02А. 00. 00.00
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Установка счетчика с  dy=65 мм с раздельной системой 
хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 299.

Нэп Лист № документа Подпись Дате
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 298
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Прим .
1 Патрубок ПФГ 80 1
2 Стяжка, Ду=80 мм 1
3 Колено УФ 80 2
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=65 мм 1
6 Счетчик dy=65 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=65 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 2
9 Тройник ТФ 80x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=80 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2

Установка счетчика с dy=65 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2“  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (d y) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная д ли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (П Д С ), поз. 5,
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо перехода перед счетчиком,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С ),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист
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Установка счетчка с dy=65 мм с раздельной системой Перечень элементов, технические требования см. лист 301.
хозяиственно-питьевого и противопожарного
водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

№кт

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
№к Лист № документа Подпись Дпа

ЦИРВ02А. 00. 00. 00 3 0 0
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение К о л . Прим.
1 Патрубок ПФГ 100 1
г Стяжка, Ду-100 мм 1
3 Колено УФ 100 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy-65 мм 1
6 Счетчик dy=65 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=65 мм 1
в Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 100x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=100 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
13 Колено УФ 80 1

Установка счетчика с dy=65 мм с  раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в . Т е х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я .

1 \  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,10  н а д  ругу ю запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - литьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8,12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС), поз. 5,
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо перехода перед счетчиком,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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Установка счетчика dy-65 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного у з л а .

Перечень элементов, технические требования, см. лист 303.

Лист

Им* Лист № imqiwiBi Подпись Дап Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 302
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Перечень элементов:
Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . Прим.

1 Патрубок ПФГ 150 1
2 Стяжка, Ду=150 мм 1
3 Колено УФ 150 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=65 мм 1
6 Счетчик dy-65 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=65 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 150x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом. Ду=150 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Клапан обратный, Ду=*150 мм 1
13 Колено УФ 80 1
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Установка счетчика с dy=65 мм с раздельной системой 

хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я .

I

Т .  Толщины прокладок меаду элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,10  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - литьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил-. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8,12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ГЩС), поз. 5,
-  фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо перехода перед счетчиком,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

ЦИРВ02А. 00 .00 . 00
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 305.

Нам Лист № докушии Появись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0  ж



И
нв

.Ш
па

ял
. 

I 
По

дп
ис

ь 
и 

да
т»

 
1 

В
ы

п
и

т,
 №

 
I 

И
нв

.№
ду

бл
. 

I 
По

дп
ис

ь 
и

м
п

# #
Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 П ат рубок ПФГ 200 1
2 Стяжка, Ду=200 мм 1
3 Колено УФ 200 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ГЩС), dy=65 мм 1
6 Счетчик dy=65 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=65 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 200x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Дуг=200 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
13 колено УФ 80 1

Установка счетчика с dy=65 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерною узла.
2м. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,10  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - гольевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил.,*рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8,12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС), поз. 5,
-  фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо перехода перед счетчиком,
-  струевыпрямиталя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил., рис. 13).
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Заместитель директора ЦРА по производству и метрологии 

__________________  В. И. Серков

Приложение № 8

дополнение к альбому типовых конструкций ЦИРВ02А. 00.00.00.

Схемы установки счетчиков dy=20 ... 300 мм в 
водомерных узлах на вводах диаметром 250, 300 мм

Согласовано:

Начальник Т С  Ц Р А  

Начальник Р О  Т С  Ц Р А

/Тютрин А . В./ 

/Низамова С . В./

(3>нов.(все Швецов
Изм Лист № документа Подпись Дата
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Установка счетчика dy=100 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 250 мм. Перечень элементов, технические требования см. лист 309.

Схема водомерного узла.
и м Лист № ЯМ рИнп Полнись

Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0
Ант
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол, Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 1
6 Счетчик dy=1O0 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1

9 Переход ПФ 250x100 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

Установка счетчика dy=100 мм в  в о д о м д о н о м  у з л е  
на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру 
Соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
Объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=1QQ, 250 мм на соответствующий 
Диаметр перед патрубком до счетчика: возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
'  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС). 

фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счеУчика (П Д С) 
— И фильтра (см. прил. 1, рис. 13),

'фильтра-струевылрямителя-гтерехода (Ф СП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
Обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
Соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

№иИм, W лмцнмп ПолнясьSSL
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00
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Установка счетчика dy=150 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 250 мм. Перечень злементЬв, технические требования см. лист 311.

X С х е м а  в о д о м е р н о го  у зл а .X
и»Лист Hi дону пакта Подпись -flE L

Ц И Р В 02А . 0 0 . 00 . 0 0 310

JtagHjnM



г
1П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз, Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 Т
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду= 150 мм 1
6 Счетчик dy= 150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1

9 Переход ПФ 250x150 2
10 Клапан обратный, Ду-250 мм 1

1* Толщины прокладок между элементами водомерного уэпа.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (Ру) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прип. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=150,250 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 

^ л ф и о ь тр а  (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтрэ-струевыпряммтеля-лерехода (Ф С П ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчика Су=150 ми ваодомерном y a m  в. Допускается установка компенсирующих патрубков после

на вводе диаметром 250 мм. обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик

(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Я к* А к т №  « ш и и т а Подпись Д и а
Ц И Р В  02А . 0 0 . 0 0 . 0 0
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Установка счетчика dy=20Q мм в водомерном узле 

на вводе диаметрам 250 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 313.

Мтм Лио Mi лопушит» котись .ft™
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0
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Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 ■1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено Уф 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 2
5 Патрубок до счетчика {ПДС} Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1

9 Переход ПФ 250x200 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

1 *. Толщины прокладок мехщу элементами водомерного узла.

2м. Размеры уточнить яо месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и  назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного кпалана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=200,250 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямитепя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 

__ ифипьтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф С Л ) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1. рис. 14).

Установка счетчика dy=200 мм а водомерном узле
в. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

на вводе диаметром 250 мм. обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик

(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Им Лист М ш аммп Полюю,
ЦИРВ 02А. 00. 00. 00 Лист
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Установка счетчика dy-250 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерног о узпа.

Перечень элементов, технические требования см. лист 315.

Лист

Им Лист М Wwwiiu Поля ист. (tan Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 314
ФОКММ АЗ



Й
Н1

.Ц
П

ВД
П.

 |
 

По
дп

ис
ь 

и 
Д

т
 

|в
ям

,и
и

>
.№

 
j 

И
нв

.№
 Д

У&
Л,

 |
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т*
П е р е ч е н ь  элем ентов :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=*250 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
в Клапан обратный, Ду=250 мм 1

1 *. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) й назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз.' 8 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтра dy=250 мм перед патрубком 
до счетчика.

7. Допускается установка:
-  струевыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
-  фильтра-сгруевылрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

Установка счетчика dy=250 мм в водомерном узле
9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в

на вводе диаметром 250 мм. соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик

(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Им Лист Ш ! Лмикь
Ц И Р В  02А . 00 . 00 . 0 0 315
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В с е т ь  о б ъ е к т а  > 

D y = 2 5 0  м м .

Установка счетчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 317.

Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  2 5 0 1
2 С тяж к а , Д у = 2 5 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  250 3
4 З а движ ка к ли н о в а я , Д у = 2 5 0  мм 1
5 С ч е тч и к  d y= 2 0  мм в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 . 01 . 00 . ОО 1
6 С ч е тч и к  d y -2 5  мм в  о б вязк е  Ц И Р В 0 2 . 03 . 0 0 - 0 0 1
7 С ч е тч и к  d y= 3 2  мм в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 . 0 5 . 0 0 - 0 0 1
8 С ч е тч и к  d y = 4 0  мм в о б е я э к е  Ц И Р В 0 2 . 0 7 . 0 0 . 00 1
9 С ч е тч и к  d y= 5 0  мм в о б в я зк е  Ц И Р В 0 2 . 0 9 . 00 . 00 1

10 К л а п а н  обратны й , Д у = 2 5 0  мм 1
11 Тр о й н и к  Т Ф  250x80 2
12 П е р е х о д  П Ф  250x 1 0 0 2
13 Задвиж ка к ли н о в а я , Д у = 5 0  мм 2
14 Задвиж ка с э ле к тр о п р и в о д о м , Д у = 2 5 0  мм 1
15 К о ле н о  У Ф  80 2
16 Ф и л ь тр , Д у = 5 0  мм (п а тр у б о к  в м е сто  ф и л ь т р а ) 1
17 2 -й  п а тр уб о к п о с л е  сч е тч и к а  (к о м п е н с а то р ), Д у = 5 0  мм 1
18 П а тр у б о к  д о  сче тчи ка  (П Д С ) .  Д у = 1 0 0  мм 1
19 С ч е тч и к  d y = 1 0 0  мм 1
2 0 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  (П П С ) ,  Д у = 1 0 0  мм 1
21 П е р е х о д  П Ф  5 0x 80 2

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм ‘ L i, мм Li, мм

20 295

25 295 225
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,100 мм) допускается
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=10Q мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  
Т а б л и ц а  1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 ,1 4  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины  счетчиков с  фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах {см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П ) 
перед патрубками до  счетчиков (см. прил. 1, рис. 15).

г | - |  -~ 1  Ч  I ЦИРВ02А. 00. 0 0 .0 0
Лист
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В  с е т ь  о б ъ е к т а  

D y = 2 5 0  мм.

Установка счетчиков dy=2G ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, та б ли ца  1 см. ли с т 319.

Лист
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Перечень элементов:
Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.

1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая. Ду=250 мм 1
5 Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02. 01. 00. ОО 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. ОО. ОО 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. 00. 00 1
8 Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. ОО. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. 00. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Тройник ТФ 250x80 2
12 Переход ПФ 250x150 2
13 Задвижка клиновая, Ду=50 м м 2
14 Задвижка с электроприводом, Ду=250 мм 1
15 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 Мм (патрубок вместо фильтра) 1
17 2-й патрубок после счетчика (компенсатор), Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (ПДС), Ду=150 мм 1
19 Счетчик бу=150 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду=150 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм Li, мм L i, мм

20 295

25 295 225
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,150 мм) допускается 
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра {см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС). фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, излаженными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в . Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  
Т а б л и ц а  1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла. 

2 " . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 ,1 4  на другую запертую 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. б... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) 
перед патрубком до счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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Перечень элементов:
Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.

1 Патрубок ПФГ 250 1
2 йтяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
Ь Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02. 01. 00. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. 00. ОО 1
Г Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. 00. ОО 1
В Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. О0. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. 00. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Тройник Тф 250x80 2
12 Переход ПФ 250x200 2
13 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
14 Задвижка с электроприводом, Ду=250 мм 1
15 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
1 / 2-й патрубок после счетчика (компенсатор), Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (ПДС), Ду=200 мм 1
19 Счетчик dy=200 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду=200 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного 
' прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

Lz, мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

%

£
i

£

i

в. При применении турбинных счетчиков (dy=50,200 мм) допускается
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
-  фипьтра-струевылрямитепя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1. рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-литьевой 

линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 260 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  
Т а б л и ц а  1 .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М  -  монтажные длины счетчиков с  фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. лрил. 1, рис. 6... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П) 
перед патрубком до счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчиков d y=20... 50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарко-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм. 
С х е м а  в о д о м е р н о  г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 323.
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Перечень элементов:

Поз, Наименование, обозначение Коп. Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02..О1. ОО. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. ОО. ОО 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. ОО. ОО 1
8 Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. ОО. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. ОО. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Тройник ТФ 250x80 2

13 Задвижка клиновая, Ду-50 мм 2
14 Задвижка с электроприводом. Ду-250 мм 1
1 5 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
17 2-й патрубок после счетчика (компенсатор), Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (НДС), Ду=250 мм 1
19 Счетчик dy=250 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду=250 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

L i, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

La, мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,250 мм) допускается 
установка:
-  струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (НДС),
- фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (Н Д С ) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ГЩС), фильтра и перехода (см. лрил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  
Т а б л и ц а  1.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 ,1 4  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины  счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. лрил. 1, рис. 6... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П ) 
перед патрубком до счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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D y = 2 5 0  м м .

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 

пинии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 325.

Нэп Лист М  1НЖ ЛИИП 1 Лоапись| Цата
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

%
Поз, Наименование, обозначение Кол. Примечание

1 Патрубок ПФ Г 250 Т
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3 ,
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=100 мм 1
6 Счеттчик 0у=100 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=100 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x80 2

10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x100 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
■ струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
• фильтра-етруевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
• фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1. лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

1*. Толщины прохладок между элементами водомерного узла.

2м . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одной водопроводном вводе на 
объект клапан Обратный поз. "10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

6. Допускается установка ф ильтров d y = 2 5 0 ,100,80, 65 мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).
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В  с е т ь  о б ъ е к т а  

Dy=25G мм.

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=15G мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 327.

№ Лист 1Ь ДОНУШНТ! Подпись Дал
Ц И Р В 0 2 А . 00 . 0 0 . 0 0
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение КОЛ. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy=150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ЛПС) Ду=65 мм (компенсатор] 1
9 Тройник ТФ  250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x150 2
17 Задвижка клиновая, Ду—80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струеаыпрямителя вместо патрубка до счетчика (НДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до  счетчика (Н Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-лереходэ (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. лрил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную х применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

9. Допускается изменение длин патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров d y = 2 5 0 ,150, 80, 65 мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков;

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. лрил. 1, рис. 15).
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Я

Перечень элем ентов. Технические требования.
Ит Лист Мтпиига IH—in Лев
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм. 
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  329.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кал. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду-200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду—65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 ^Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2 •
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
* струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

- фипьтра-струевыпрямитепя-перехода (ФСП) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy~65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.I

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров d y=250 ,200,80, 65 мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элементов. Технические требования.
№м Лист Ht ДМУШИП Подпись
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм. 
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 331.

* Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1 —
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счётчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду-65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду-80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевылрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (НДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Г . Толщины прокладок меаду элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек лоа. 4 ,15,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поэ. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной пинии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

6. Допускается установка фильтров dy=250, 80, 65 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП)(см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элементов. Технические требования.
№м Лист № ПОЧтнцт» Поились Дате
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В сеть объекта 

Dy=250 мМ.

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-литьевой 

линии и счетчика dy=100 мм на ложарио-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 333.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д—250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ГЩС) Ду=100 мм 1
6 Счетчик dy=1O0 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=80 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy=80 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x100 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:

- струевыпрямителя вместо патрубка до (метчика (ПДС), 1 *. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
- фильтра-струевылрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра {см. прил. 1, рис. 13). 2** Размеры Уточнить по месту.

- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15,17  на другую запорную
перед счетчиком, ф ильтра и патрубка до счетчика - на аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения,
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14). разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

6. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

4. Размеры Ц М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=250, 100, 80 мм на 
соответствующ ий диам етр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=B0 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. лист 335.

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.
Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К ол . П р и м е ч а н и е
1 П атр убок  П Ф Г  2 50 1
2 Стяж ка, Д = 2 5 0  мм 1
3 К олено У Ф  2 5 0 3
4 Задвиж ка клиновая, Д у= 2 5 0  м м 1
5 П атр уб о к  д о  счетчика (П Д С ) Д у= 1 5 0  мм 1
6 С че тчи к  d y = 1 5 0  мм. 1
7 П атр уб о к  посл е  счетчика <П П С ) Д у= 1 5 0  м м 1
8 2-й  патрубок  после  счетчика (2 -П П С ) Д у= 8 0  м м  (ком пенсатор) 1
9 Тройник Т Ф  250 x8 0 2
10 К лапан  обратны й, Д у= 2 5 0  мм 1

12 П атр убок  д о  счетчика (П Д С ) Д у= 8 0  м м 1
13 С четчи к  d y= 8 0  мм. 1
14 П атр уб ок  после  счетчика (П П С ) Д у= 8 0  мм 1
15 Задвиж ка с  электроприводом  Д у=250  мм 1
16 П ереход  П Ф  2 5 0 x 1 5 0 2
17 Задвиж ка клиновая, Д у -0 0  мм 2
18 Колено У Ф  80 2

7. Допускается установка:
- струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевьтрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-лерехода (ФСП) вместо перехода 
перед  счетчиком, ф ильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных й контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15 ,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров d y -2 5 0 ,150, 80 мм на 
соответствующ ий диаметр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элементов. Технические требования.
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В сеть объекта 

Dy=250 мм.

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. лист 337.

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.
А к т

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 2 5 0 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1 ■
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=бО мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy=80 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

!
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7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
- фильтра-сгруевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
• фипьтра-струевылрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, ф ильтра и патрубка до  счетчика - на 
пожарно-резервной линии (сМ. прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy*200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

£
i Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок мееду элементами водомерного узла.

Т * .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров dy=250, 200, 80  мм на 
соответствующ ий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФЛ) (см. прил. 1, рис. 15).

К ш А к т l b  и с т у п и л П о ч и с ь № ■
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Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. лист 339.

водомерном узле на вводе диаметром 2эи мм.
Лист

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
Нам Ли» № дмуммп Подпись Дат*
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Лоз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
в 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=80 мм (компенсатоо) 1
9 Тройник ТФ 250x80 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy=80 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямигеля вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13). '

я4

J

еаж
а

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Iс

|

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

я
П е р е че н ь  эл е м е н то в . Т е х н и ч е с ки е  тр е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 ". Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15 ,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=250, 80 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

Им Лист М Документа Подпись №<■
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В сеть объекта 
Dy=250 мм.

Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 

пинии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 341.

Лист

Км йкт № мшит Подпись №п
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Коп. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 2
6 Счетчик dy=1 ОО мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 2
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x100 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
12 Переход ПФ 250x100 2
13 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2

U i
Колено УФ 100 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
'  фильтра-струевылрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, ф ильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3- Допускается замена задвижек поз. 4 ,11 ,13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров d y=250 ,100 мм на 
соответствую щ ий диаметр перед патрубками д о  счетчиков;

Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил.Ч, рис. 15).
линии и счетчика dy=100 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Кш Лист М л о ц тн п Подпись JK™.
ЦИРВ02А. 00.00. 00Перечень элементов. Технические требования.





П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy=150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 250x100 2
10 К л а п а н  о б р а т н ы й , Ду=250 мм 1

-
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 1
13 Счетчик dy=100 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
1В Переход ПФ 250x150 2
1/ Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
18 Колена УФ 100 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фипьтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, фильтра и патрубка до  счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см., прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчике (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

П еречен ь эл е м е н то в . Т е хн и ч е ски е  тр е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевогд водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту,

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=250,150,100 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

№■> Лист М допинга Подпись А”1
ЦИРВ02А. 00. 00.00
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Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного у з л а .

В сеть объекта 
Dy=250 мм.

Перечень элементов, технические требования см. лист 345.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка. Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1
в 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 250x100 2
10 Клапан обратный, Ду*250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм 1
13 Счетчик 6у=100 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
16 Переход ПФ 250x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
18 Колено УФ 100 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя место патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-лерехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14).
8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).
9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 

соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,15,17 на Другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy-100 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарко-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

П ер е че н ь  эл е м е нто в . Т е хн и ч е ски е  тр е б о в а н и я .

6. Допускается установка фильтров dy=25D, 200,100 мм на 
соот вет ст вующ ий диаметр п е р е д  патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

№» Пип Ж папнмш Понлиск Jbn
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8  сеть объекта 
Dy=250 мм.

Установка счетчика dy=1G0 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 347.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз
1

Наименование, обозначение Кол. Примечание
Патрубок ПФГ 250 1-

2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 250x100 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=Н00 мм 1
13 С чет чи к  dy =100 м м . 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
18 Колено УФ 100 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
- фильтра-струевылрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2м. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,15,17 на другую валорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М-монтажные длины сметчиков, размер А - по месту.
9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 

соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy= 100 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

6. Допускается установка фильтров dy=250, 100 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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В сеть объекта 
Dy-250 мм.

I
Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 349.
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Перечень элементов:

Поэ Наименование, обозначение КОЛ. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 2
6 Счетчик dy=150 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 2
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=150 мм (компенсатор) 1
& Тройник ТФ 250x150 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
12 Переход ПФ 250x150 2
13 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
14 Колено УФ 150 2

7. Допускается установка:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. лрил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4,11.13 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поэ. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=250, 150 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=15Q мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной пинии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.
Перечень элементов, технические требования см. лист 351.

аX Схема водомерного узла.
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Крл. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 5
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x150 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

г
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
13 Счетчик dy=150 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1
1б Переход ПФ 250x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
181 Колено УФ 150 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика {ПДС),
- фильтрв-струевылрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра {см. лрнл. 1, рис. 13).
- фильтрэ-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо перехода 
перед счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после
обвязки счетчика (см. прип.1, рис 11а, б).

„ п ____ ___ 4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.9. Допускается изменение длин патрубков до и после сметчика в г
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 5, Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно). 19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе  на

объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек лоз. 4,15,17 на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на ложарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

6. Допускается установка фильтров dy=250,200,150 мм на 
соответствующий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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В сеть объекта 
Dy=250 мм.
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Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 
л и н и и  и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 353.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение К ол . П р и м е ч а н и е
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x150 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
13 Счетчик dy=150 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
18 Колено УФ 150 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струеаыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

■= Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-литьевой
-  —  линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной лиш и в 
I  водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.
4

Перечень элементов. Технические требования.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров dy=250, 150 мм на 
соответствую щ ий диаметр перед патрубками до счетчиков: 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
пинии и сметчика dy=2Q0 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 355.
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Перечень элементов:

Поз- Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 2
6 Счетчик dy-200 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 2
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=200 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x200 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Задвижка с электроприводом Ду-250 мм 1
12 Переход ПФ 250x200 2
13 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
14 Колено УФ 200 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фипьтра-струевыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСЛ) вместо перехода 
перед счетчиком, ф ильтра и патрубка до счетчика - на 
пожарно-резервной линии (см. прил. 1, лист 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. пркл.1. рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик - 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=2G0 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,11,13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
Гдч2Тбр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный паз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров dy=250, 200 мм на 
соответствую щ ий диаметр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=25Q мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 357.
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Код. Примечание
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Д=250 мм 1
3 Колено УФ 250 3
4 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1 •
7 Патрубок после счетчика.(ППС) Ду=250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=200 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  250x200 2
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
13 Счетчик dy=200 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=250 мм 1 •

17 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
18 Колено УФ 200 2

7. Допускается установка:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фипьтра-струевыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,15,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается,

6. Допускается установка ф ильтров dy-250, 200  мм на 
соответствую щ ий диаметр перед патрубками д о счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :  Т а б л .  1.

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено Уф 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
5 ёчетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02. 01.00. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. 00. 00 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. 00. 00 1
8 Счетчик dv=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. 00. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. 00. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
11 Тройник ТФ 250x80 1
12 Колено УФ 80 1
13 Задвижка с электроприводом. Ду=250 мм 1
14 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
15 Клапан обратный, Ду=50 мм 1
16 Переход Пф 80x50 1

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

• dy, мм L i, мм L 2 . мм

20 295

25 295 225
32
40 185
50

(

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
- фильтра-струевыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ГЩС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчиков dy 20 ... 50 мм на хозяйственно-литьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т а б л и ц а  1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4,13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные лоз. 10,15 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра-перехода (ФП) на хозяйственно • 
питьевой линии вместо перехода поз. 16 и фильтра поэ. 14
(см. прил. 1, рис. 15).
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8  сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=250 ми.

В сеть объекта
(хозяйственно-питьевые нужды) Ру=80 мм.

Установка счетчика dy= 65 мм на хозяйственно-питьевой пинии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 361.
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П е р ече нь э ле м е н то в:

Лоз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1 1

2 Стяжка, Ду=250 мм 1

3 Колено УФ 250 1

4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2

5 Патрубок до счетчика ([ 1ДС), dy=65 мм 1

6 Счетчик dy=65 1

7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=65 мм 1

8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1

9 Тройник ТФ  250x80 1

10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=250 мм 1

11 Переход ПФ 80x65 2

12 Клапан обратный, Ду=250 мм 1

LL3 колено УФ 80 1

Установка счетчика с dy=65 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на Другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - пмтьевого.водопровода.

4. Размер L -  монтажная д ли н а  счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубке» после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:
-  фильтра перед патрубком до-счетчика (ПДС);
-  фильтра-перехода (ФП) вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевылрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

-  фильтра-струевылрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)
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В сеть объекта
(противопожарные нужды) 0у=250 мм.

В сеть объекта
(хозяйственно-питьевые нужды) Dy=80 мм.

Установка счетчика dy= 80 мм на хозяйственно-питьевой линии 

раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.
Перечень элементов, технические требования см. лист 363.

Лист
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П е р е ч е н ь  эле м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=80 мм 1
6 Счетчик dy-80 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ  250x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=250 мм 1

12 Клапан обратный, Ду-250 мм 1
13 Колено УФ 80 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа
' 19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на

объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

Установка счетчика с dy-80 мм с раздельной системой - фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);

хозяйственно-литьевого и противопожарного " фияьтрэ-пвреходэ (^ П )  вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С );

водопроводов на вводе диаметром 250 мм. „ фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ГЩ С)

и фильтра (см. прил., рис. 13).
Перечень элементов. Технические требования.
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В сеть объекте
(противопожарные нуя№>) Оу=250 им.

В сеть объекта
(хоэяйственно-литъееые ну*(№*) Р рЮ О  мм.

Л 300

Установка счетчика dy= 100 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 365.
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П е р ече нь элем ентов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=1 ОО мм 1
6 Счетчик dy=100 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=100 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=100 мм 1
9 Тройник ТФ 250x100 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=250 мм 1

12 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
13 Колено УФ 100 1

Установка счетчика с dy=100 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,12  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение;

- фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);
- фильтра-перехода (ФП) вместо перехода и фильтра,
-  струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевылрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С )
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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В сеть объекта
(противопожарные нужды) Dy=200 мм.

В сеть объекта
(хзяйственно-питьевые нужды) Dy=150 мм.

Установка счетчика ру=150 мм на хозяйственно-питьевой линии
с  раздельной системой хозяйственно-литьевого и противопожарного Перечень элементов, технические требования см. л и с т  367.

водопроводов на вводе диаметром 250 мм. _______ __________________ _________________________________________________
1 Лист
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П е р е ч е н ь  э ле м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду—250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая. Ду=150 мм 2
5 Патрубок до счетчика (1 )ДС), dy=150 мм 1
6 Счетчик d y -150 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=150 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=150 мм 1
9 Тройник ТФ 250x150 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=250 мм 1

12 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
13 Колено УФ 150 1

Установка счетчика с dy=150 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

Перечень элементов. Технические требования

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3- Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная д ли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения д лин патрубков да и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  филы ра перед патрубком до  счетчика (ПДС);
- фильтра-перехода (<РП) вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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Установка счетчика dy- 200 мм на хозяйственно-питьевой линии

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного Перечеиь мюментов- требования см. лист 369.
водопроводов на вводе диаметром 250 мм. Ласт
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№н ГЫст Nt дсгкуимгп Подпись Ana ЦИРВ02А. 00. 00. 00 368



И
нв

.М
ло

да
. 

I 
Пс

цщ
нс

ьи
дг

га
 

Г
Ь

т.
и

н
»

.Н
1 

] 
Ш

,Ц
д

у
Ь

п
.|

 
П

од
ло

м
 да

та

Перечень элементов:
Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.

1 Патрубок ПФГ 250 1
2 Стяжка, Ду=250 мм 1
3 Колено УФ 250 1
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=200 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=200 мм 1
9 Тройник ТФ 250x200 1
it) Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=250 мм 1

12 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
13 Колено УФ 200 1

Установка счетчика с dy=200 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 250 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1 *. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек лоз. 4 ,1 0  на другую запорную 

аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4 . Разм ер L - монтажная длина счетчика.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 

обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).
в. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 

19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, излаженными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ИДС);
-  фильтра-перехода (Ф П) вместо перехода и фильтра,
-  сгруевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  филыра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра (см. прил.. рис. 13).
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Установка счетчика d y ^ i5 0  м м в водомерном уале

на вводе диаметром 300 мм. П еречень элементов, технические требования см. лист 371.

Схема водомерного узла. I
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

rioaj Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 *
2 Стяжка, Ду=300 мм 1 1

3 Колено УФ 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик d y -150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм 1

9 Переход ПФ 300x150 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

Установка счетчика dy=150 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования

Т .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=150,250 мм на соответствующий 
диам етр пе р е д патрубком  д о  счетчика; возможно прим енение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прип. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С),
-  фильтрачггруевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фипьтра-сгруевыпрямителя-лерехода (Ф С П ) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14),

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин  патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте^на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).
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Установка счетчика dy=200 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 300 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 373.
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Перечень элементов:

Поз: Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 Т
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду-300 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=200 мм 1

-

9 Переход ПФ 300x200 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

1 \  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 надругую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=200,250 мм на соответствующий 
диа м е тр  перед патрубком д о  счетчика, возможно применение 
фильтра-перехода <ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка счетчика dy=200 мм в водомерном узле „  п ,
8. Допускается установка компенсирующих патрубков после

на вводе диаметром 300 мм. обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик

(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1-
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
/ Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1

9 Переход ПФ 300x250 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

Установка счетчика dy=250 мм в водомерном узле 

на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров dy=300,250 мм на соответствующий 
диа м е тр  п е р е д  патрубком д о  счетчика; возможно применение 
фильтра-перехода (ФП) (см. прил. 1, рис. 15).

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя- (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямнтеля-перехода (Ф С П ) вместо патрубка до  счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).
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Перечень элементов:

Лоз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=300 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

Установка счетчика dy=3Q0 им в водомерном узле 

на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4  на другую запорную аппаратуру 
соответствующего условного прохода (dy) и назначения, разрешенную
к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтра dy=300 мм на соответствующий 
диаметр перед патрубком до счетчика.

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевылрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прип.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).
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Установка сметчиков dy=20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 379.
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Перечень элем ентов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ ЗОО 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02. 01. ОО. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. 00. 00 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. 00. 00 1
8 Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. 00. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦЙРВ02. 09. 00. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
1̂ Тройник ТФ 300x80 2
12 Переход ПФ 300x150 2
13 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
14 Задвижка с электроприводом, Ду=300 мм 1
15 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
17 2-й патрубок после счетчика (компенсатор). Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (ПДС), Ду=150 мм 1
19 Счетчик dy=150 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду=150 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного Патрубок до Патрубок после
прохода счетчика счетчика (ПДС) счетчика (ППС)

dy, мм Li, мм 1-2, ММ

20 295
В

25 295 • 225
32
40 185 .
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,150 мм) допускается 
установка:
-  струевылрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прип. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. лрил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарко-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .
Т а б л и ц а  1 .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 3 ,1 4  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков с  фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускает»» установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П ) 
перед патрубком д о  счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчиков dy=20... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
пинии и счетчика dy=2Q0 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

С х е м а  в о д о м е р н о го  у зл а .

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 381.

Ц И Р В 02А . 00 . 00. 00
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тя ж к а , Д у = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 3
4 З а д в и ж к а  к ли н о в а я , Д у -3 0 0  мм 1
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 1 . 0 0 - 0 0 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 3 . 0 0 . 0 0 1
7 С ч е тч и к  d v - 3 2  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 5 . 0 0 . 0 0 1
8 С ч е тч и к  d y -4 0  мм в о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 7 . 0 0 - 0 0 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 9 . 00 . 0 0 1
10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
1'1 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 8 0 2
12 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 0 0 2
13 З а д в и ж к а  к ли н о в а я , Д у -5 0  мм 2
14 З а д в и ж к а  с  э ле к тр о п р и в о д о м , Д у -3 0 0  мм 1
15 К о л е н о  У Ф  8 0 2
16 Ф и л ь тр , Д у = 5 0  мм (п а тр у б о к  в м е сто  ф и л ь т р а ) 1
17 2 -й  п а тр уб о к  п о с л е  сч е тчи к а  (к о м п е н с а то р ), Д у - 5 0  мм 1
18 П а тр у б о к  д о  сч е тч и к а  (П Д С ) ,  Д у = 2 0 0  мм 1
19 С ч е тч и к  d y = 2 0 0  мм 1
20 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тчи ка  (П П С ) ,  Д у = 2 0 0  мм 1
21 П е р е х о д  П Ф  5 0 x 8 0 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Li. им

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L i. мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50,200 мм) допускается 
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
■ фильтра-струевыпрямителя {Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин латрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчиков dy=20.,.50 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования. 
Таблица 1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2‘ *. Размеры уточнить по месту.

3- Допускается замена задвижек поз, 4 ,1 3 ,1 4  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков с  фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  -  по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6- Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз.*10 не устанавливается.

7- Допускается установка фильтра или филыра-перехода (Ф П ) 
перед патрубком д о  счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчиков d y = 2 0 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.
Схема водомерного узла.

П еречень элементов, технические требования, таблица 1 см . лист 3S3.
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИР802. 01. ОО. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. 00. 00 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. ОО. 00 1
8 Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИР802. 07. 00. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. ОО. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
11 Тройник ТФ  300x80 2
12 Переход ПФ 300x250 2
13 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
14 Задвижка с электроприводом, Ду-300 мм 1
15 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
17 2-й патрубок после счетчика (компенсатор), Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (ПДС), Ду=250 мм 1
19 Счетчик dy=250 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду=250 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм •

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

L i, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L i, мм

20

295

.295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков {dy—50,250 мм) допускается 
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо патрубка до счет
чика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчиков dy=20...50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования. 
Таблица 1.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " . Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых Соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (Ф П ) 
перед патрубком до  счетчика (см. прил. 1, рис. 15).

Иэм Лист М  документа Поцтсъ А*™.
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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Установка счетчиков d y -2 0 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика d p 300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. л и с т  385.
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Перечеиь элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Счетчик dy=20 мм в обвязке ЦИРВ02. 01. 00. 00 1
6 Счетчик dy=25 мм в обвязке ЦИРВ02. 03. ОО. 00 1
7 Счетчик dy=32 мм в обвязке ЦИРВ02. 05. 00. 00 1
8 Счетчик dy=40 мм в обвязке ЦИРВ02. 07. 00. 00 1
9 Счетчик dy=50 мм в обвязке ЦИРВ02. 09. 00. 00 1
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
Т1 Тройник ТФ  300x80 2

13 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 2
14 Задвижка с электроприводом, Ду=300 мм 1
15 Колено УФ 80 2
16 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
17 2-й патрубок после счетчика (компенсатор), Ду=50 мм 1
18 Патрубок до счетчика (ПДС), Ду-300 мм 1
19 Счетчик dy=300 мм 1
20 Патрубок после счетчика (ППС), Ду-300 мм 1
21 Переход ПФ 50x80 2

Диаметр условного 
прохода счетчика 

dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ГЩС) 

Li, мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L i, мм

20

295

295

22525
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50, 300 мм) допускается 
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямитепя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счет
чика (Г|ДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчиков dy=20,..50 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной пинии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования. 
Таблица 1.

Г . Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13,14  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - литьевого водопровода.

4. Размеры L. М - монтажные длины счетчиков с фланцами. 
Допускается выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных 
элементах (см. прил. 1, рис. 6... 10), размер А  - по месту.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра или фильтра-перехода (ФП) 
перед патрубком до счетчика (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 387.
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1-
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy=150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика <ППС) Ду=150 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 300x80 2
10 Клапан обратный. Ду=300 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 Переход ПФ 300x150 2
17 Задвижка клиновая, Ду=ВО мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя {Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

'  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до  счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий * обязательно).

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-литьевой 
линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

6. Допускается установка ф ильтро в d y = 3 0 0 ,1 5 0 ,8 0 ,6 5  мм на 
соо тв етствую щ и й  диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Нм Лист М  Досунаетж Подпись J * ™
ЦИРВ02А. 00.00.00

В т

387



Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 389.
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Перечень элементов:
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Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П а т р у б о к  П Ф Г  3 0 0 ' Т
2 С тя ж к а , Д = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 3
4 З а д в и ж к а  к л и н о в а я , Д у -3 0 0  мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=200 мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 0 0  мм. 1
7 П а т р у б о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 2 0 0  мм 1
8 2 -й  п а тр у б о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( 2 - П П С )  Ду=65 мм (к о м п е н с а то р ) 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 8 0 2

10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
11 П е р е х о д  П Ф  8 0 x 6 5 2
12 П а т р у б о к  д о  с ч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 6 5  мм 1
13 С ч е тч и к  d y = 6 5  мм. 1
14 П а т р у б о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 6 5  мм 1
15 З а д в и ж к а  с  э л е к тр о п р и в о д о м  Д у -3 0 0  мм 1
16 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 0 0 2
17 З а дв и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 8 0  мм 2
18 К о л е н о  У Ф  8 0 2

7, Допускается установка:
-  струевыпршитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  филырачгтруевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1. лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, 6).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy-200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Г .  Толщины прокладок мееду элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15 , 1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  ЛЬ месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтро в dy=300, 200,80, 65 мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .
И э м Л и с т №  д о к у м е н т а Н а д п и с ь Д а ч
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Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  391.

Лист

Иэм Лист Nv документе Подпись
„ ЦИРВ02А. 00. 00. 00 390



Перечень элементов:

Ф
Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е  v К о л . П р и м е ч а н и е

1 П а т р у б о к  П Ф Г  3 0 0 т
2 С тя ж к а , Д = 3 0 0  мм 1
3 Колено У Ф  3 0 0 3
4 З а дв и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 3 0 0  мм 1
5 П а т р у б о к  д о  сч е тчи ка  ( П Д С )  Д у = 2 5 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5 0  мм. 1
7 П а т р у б о к  п о с л е  счетчи ка ( П П С )  Д у = 2 5 0  мм 1
8 2 -й  п а тр уб о к  п о с л е  сч е тчи ка  ( 2 -П П С )  Д у = 6 5  мм (к о м п е н с а то р ) 1 '

9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 8 0 2
10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
11 П е р е х о д  П Ф  8 0 x 6 5 2
12 П а т р у б о к  д о  с ч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 6 5  мм 1
13 С ч е тч и к  d y = 6 5  мм. 1
14 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тчи к а  ( П П С )  Д у = 6 5  мм 1
15 З а д в и ж к а  с  э ле к тр о п р и в о д о м  Д у = 3 0 0  мм 1
16 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 5 0 2
17 З а дв и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 8 0  мм 2
18 К о л е н о  У Ф  8 0 2

1. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струеньтрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра {см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-сгруевыпршигеля-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
{наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

V. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15 , 17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не'устанавливается.

6. Допускается установка ф ильтров d y= 3 0 0 .250, 8 0 ,6 5  мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П) (см. прил. 1, рис. 15).

Их Лая Nt л отю т Подпись Аап
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

ГТоз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1 1'
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая. Ду=300 мм 1
5 Патрубокдо счетчика (ПДС) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy—300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=65 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 300x80 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
11 Переход ПФ 80x65 2
12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм 1
13 Счетчик dy=65 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=65 мм 1

. 15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-лерехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

В. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на сметчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий • обязательно).

Установка счетчика dy=65 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускает»! замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на Другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-литьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 8 0 ,6 5  мм на 
со о тв етствую щ ий диа м е тр  п е р е д патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Перечень элем ентов. Технические требования.
Им* Лист № докумонп Подпись 0СТ1
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i
Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  395.

Лист

Иш Лист № документ» Подпись А»1»
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 3 9 4
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в ;

Позд Наименование, обозначение . Кол. Примечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1'
2 Стяжка, Д -3 0 0  мм 1
3 Колено УФ  ЗОО 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=150 мм 1
6 Счетчик dy=150 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=150 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П ПС) Ду=80 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x80 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до  счетчика (П Д С ) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy~80 мм. 1 •
14 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=80 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 Переход ПФ 300x150 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ  80 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
• фильтра-струавыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
- фильтра-струевылрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=l50 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10*не устанавливается.

6. Допускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 1 5 0.80  мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П) (см. прил. 1, рис. 15).
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Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-литьевой
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. л и с т  397.

£ водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. Лип

I С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
Или Лист Ке документа Прйпись
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С) Д у-8 0  мм (компенсатор) Л
9 Тройник ТФ  300x80 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy=80 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=80 мм 1 •

15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 Переход ПФ 300x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ 80 2

7. Допускается установка:
- струееыпрямителя вместо патрубка до счетчика (П Д С),
-  фильтра-струевыпрямителя {Ф С) вместо патрубка до  счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=20Q мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа- 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 200, 80 мм на 
соответствую щ ий диам етр п е р е д  патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1. рис. 15).

и*| № ампмкп Пились Дата
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Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. лист 399.

X водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. Аист

S С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
№м Лист N1 документ* Подписи flat*

ЦИРВ02А. 00. 00. 00 398
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е Кол. П р и м е ч а н и е
1 П а т р у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тя ж к а , Д = 3 0 О  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  300 3
4 З а д в и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 3 0 0  мм 1
5 П а тр у б о к  д о  сч е тчи ка  ( П Д С )  Д у = 2 5 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5 0  мм. 1
7 П а т р у б о к  п о с л е  счетчи ка ( П П С )  Д у = 2 5 0  мм 1
8 2 -й  п а тр уб о к  п о с л е  счетчи ка (2 -П П С )  Д у = 8 0  мм (к о м п е н с а то р ) 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 8 0 2 \
10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1

12 П а т р у б о к  д о  сч е тчи ка  ( П Д С )  Д у = 8 0  мм 1
13 С ч е тч и к  d y = 8 0  мм. 1
14 П а т р у б о к  п о с л е  счетчи ка ( П П С )  Д у = 8 0  мм 1
15 З а дв и ж к а  с  э ле к тр о п р и в о д о м  Д у = 3 0 0  мм 1 -
16 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 5 0 2
1 1 З а дв и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 8 0  мм 2
18 К о л е н о  У Ф  80 2

7. Допускается установка:
- струе выпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фипьтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ПДС)
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
• фильтрэ-струевылрямителя-лерехода (Ф С П ) вместо перехода перед
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно'литьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный лоз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 2 5 0 ,8 0  мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками до счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. Т, рис. 15).

— F— ЦИРВ02А. 00. 00. 00 f c
Им Лисе № давшим I Ломас» Пап
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Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л 1 ^ ?

Перечень элементов, технические требования см. ли с т  401.

Лист

№м Лист № документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А .  0 0 .  0 0 .  0 0 400
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поэ Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено Уф  300 3
4 Задвижка клиновая, Ду^ЗОО мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=30O мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С) Ду=80 мм (компенсатор) 1
9 Тройник Т Ф  300x80 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=80 мм 1
13 Счетчик dy=80 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=80 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
18 Колено УФ  80 2

7. Допускается установка:
• струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поэ. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 80 мм на 
соответствую щ ий диам етр п е р е д патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1. рис. 15).

№м Лист № документ» Подпись ДЯ»
ЦИРВ02А. 00.00.00

Мл

401
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Установка счетчика d y= 1 0 0  мм на хозяйственно-питьевой
пинии и счетчика dy=15Q мм на пож арно-резервной пинии в Перечень элем ентов, технические требования см. л и с т  403.

в о д о м е р н о м  у з л е  н а  в в о д е  д и а м е т р о м  300 м м . Л тт

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а . toJЛист №  документ^ Подпись Дат1 ЦИРВ02А. 00. 00. 00 402
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз. Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 П а тр у б о к  П Ф Г  300 1-
2 С тя ж к а , Д = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 3
4 З а дв и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 3 0 0  мм 1
5 П а т р у б о к  д о  с ч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 1 5 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 1 5 0  мм. 1
7 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тчи к а  ( П П С )  Д у = 1 5 0  мм 1
8 2 -й  п а тр уб о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( 2 - П П С )  Д у = 1 0 0  мм (к о м п е н с а то р ) 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 1 0 0 2

10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1

12 П а т р у б о к  д о  с ч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 1 0 0  мм 1
13 С ч е тч и к  d y = 1 0 0  мм. 1
14 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 1 0 0  мм 1
15 З а дв и ж к а  с  э л е к тр о п р и в о д о м  Д у = 3 0 0  мм 1
16 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 1 5 0 2
17 З а дв и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 1 0 0  мм 2
18 К о л е н о  У Ф  100 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра^струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил, 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д о п уска е тся  установка ф и л ь тр о в  d y = 3 0 0 ,1 5 0 ,1 0 0  мм на 
соо тветствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков: 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Км П к г М  потаю т* Подпись Дот»
ЦИРВ02А. 00. 0 0 .0 0

Пит

403
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Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной.линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 405.

Лист

Изм Лист Ik документ* Подпись йе*
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 404
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 П а тр уб о к  ПФ Г 300 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ  300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
Ь Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=200 мм 1
в Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=200 мм 1
В 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С ) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x100 2
1U Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до  счетчика (ГЩ С) Д у -1 00 мм 1
13 Счетчик dy=100 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=10О мм 1
1Ь Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
1Ь Переход ПФ 300x200 2

- ....... 'Г—--- ■- ■

1/ Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
18 Колено УФ  100 2

■ 7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевылрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра {см. прил. 1, рис, 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика {см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту,

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч216р (см, прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

6. Допускается установка ф и л ь тр о в  dy=300, 2 0 0 ,1 0 0  мм на 
соответствую щ ий диа м е тр  п е р е д патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П) (см. прил. 1, рис. 15).

I I I - Г  I I ЦИРВ02А. 00. 0 0 .0 0 Л ист
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Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=250 мм на пожарнсьрезервной линии в Перечень элементов, технические требования см. лист 407.

* водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. Лист

L С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
Нам Лист № мтмип Подпись Шта

ЦИРВ02А. 00. 00. 00 406
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П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в :

Поэ Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е

1 П а т р у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тя ж к а , Д = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 3
4 З а д в и ж к а  к л и н о в а я . Д у = З О 0  мм 1
5 П а т р у б о к  д о  с ч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 2 5 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 2 5 0  мм. 1
7 П а т р у б о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 2 5 0  мм 1
8 2 -й  п а тр у б о к  п о с л е  с ч е тч и к а  ( 2 - П П С )  Д у = 1 0 0  мм (к о м п е н с а то р ) 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 1 0 0 2

10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1

12 П а т р у б о к  д о  сч е тч и к а  ( П Д С )  Д у = 1 0 0  мм 1
13 С ч е тч и к  d y = l0 0  мм. 1
14 П а т р у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 1 0 0  мм 1
15 З а д в и ж к а  с  э л е к тр о п р и в о д о м  Д у = 3 0 0  мм 1
16 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 5 0 2
17 З а д в и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 1 0 0  мм 2
18 К о л е н о  У Ф  100 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямитепя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. лрил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=10Q мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

I

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 .1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М • монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. лрил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и л ь тр о в  d y = 3 0 0 ,2 5 0 ,1 0 0  мм на 
соо тветствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Км Лист Ш доямм п Л н * .
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Установка счетчика dy=100 мм на хозяйственно-питьевой
линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. л и с т  409.

* водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0
ЛистаX

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а . 408
Изм Лист Nt документ* Подпись Дата
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 11
2 •Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=100 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 300x100 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду-100 мм 1
13 Счетчик dy=100 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=100 мм 2
18 Колено УФ 100 2

7. Допускается установка:
-  струевылрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика <1у=100 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода,

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опуска е тся  установка ф и л ь тр о в  dy=300, 100 мм на 
соо тветствую щ ий диа м е тр  перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Лист № документа Подпись Дата
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Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=150 мм на ложарно-резервиой линии в 
водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  411.

Лист

Пикт № дакрмнтя №ллмь Дап
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим ечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ  ЗОО 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до  счетчика (П Д С ) Ду=150 мм 2
6 Счетчик dy=150 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=150 мм 2
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник Т Ф  300x150 2
10 Клапан обратный, Ду~300 мм 1
11 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
12 Переход ПФ 300x150 2
13 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
14 Колено УФ  150 2

t

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фи л  ьтра-струевыпря м ителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
~ фипьтра-струевыпрямителя'перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

в. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков д о  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Остановка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy~150 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 . 11.13 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  d y = 3 0 0 ,150 мм на 
соответствую щ ий ди а м е тр  п е р е д  патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

№м Лист № юкуманн Подпись Дата
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У с т а н о в к а  с ч е т ч и к а  dy=150 м м  н а  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о й  
л и н и и  и  с ч е т ч и к а  dy=200 м м  н а  п о ж а р н о - р е з е р в н о й  л и н и и  в  

в о д о м е р н о м  у з л е  н а  в в о д е  д и а м е т р о м  30D м м .  
С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень алеменгоа, технические требования см. л и с т  413.
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Поэ Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е

1 Патрубок ПФ Г 300 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=200 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x150 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=150 мм 1
13 Счетчик dy=150 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=150 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 П е р е х о д  ПФ 300x200 2
17 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
18 Колено УФ 150 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевылрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
сметчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см, лрил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-литьевой 

линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1 *. Толщины прокладок методу элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15 , 17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М ■ монтажные длины счетчиков, размер А  - по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 200, 150 мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

VbJjПип Икщярмтщ Подпись Ни»
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_____ Установка сметчика dy= 150 мм на хозяйственно-питьевой
I  линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии е Перечень элементов, технические требования см. ли с т 415.

I водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. Лист

X С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
H i m Лист № документ Подписи Дат»

Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0 414
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поэ Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1 "
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С)Д у"2 50  мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С) Д у-250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x150 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=150 мм 1
13 Счетчик dy=150 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=150 мм I 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 Переход ПФ 300x250 2
17 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
18 Колено УФ 150 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
• фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ГЩ С) 
и фильтра (см. лрил. 1. рис. 13}.
-  фипьтра-струевыпртитепя-перехода (ФСП) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. лрил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте ка счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  d y = 3 0 0 ,2 5 0 ,1 5 0  мм на 
соответствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтрзягерехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Мм Лист № жмущим Подпись Дата
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_____ Установка счетчика dy= 150 мм на хозяйственно-питьевой
I  линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в Перечень элементов, технические требования см. л и с т  417.

я в о д о м е р н о м  у з л е  н а  в в о д е  д и а м е т р о м  300 м м . Лист

I С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
Иэм Лист № документа Подпись Дат*
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим ечание
1 Патрубок П Ф Г 300 1-
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ  300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С ) Ду=150 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x150 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду=150 мм 1
13 Счетчик dy= 150 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=150 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=150 мм 2
18 Колено УФ  150 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. при л. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-литьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на ложарко-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15 .1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и л ь тр о в  d y = 3 0 0 .150 мм на 
соо тветствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

Иш Лист № документа Подпись я ™
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лип

417



i

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 419.

Пт Лист 1 »  документа Подпись Дата
Ц И Р В 0 2 А . 0 0 . 0 0 . 0 0



г

П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е
1 Патрубок ПФ Г ЗОО 1
2 С тя ж к а , Д = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 3
4 З а д в и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 3 0 0  мм 1
5 П а т р у б о к  д о  сч е тчи к а  ( П Д С )  Д у = 2 0 0  мм 2
6 С ч е тч и к  d y = 2 0 0  мм. 2
7 П а т р у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  ( П П С )  Д у = 2 0 0  мм 2
8 2 -й  п а тр у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  ( 2 - П П С )  Д у = 2 0 0  м м  (к о м п е н с а то о ) 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 2 0 0 2
10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
11 З а д в и ж к а  с  э ле к тр о п р и в о д о м  Д у = 3 0 0  мм 1
12 П е р е х о д  П Ф  3 0 0 x 2 0 0 2
13 З а д в и ж к а  к л и н о в а я , Д у -2 0 0  мм 2
14 К о л е н о  У Ф  2 0 0 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика {П Д С )Р
■ фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С )
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прип. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прип.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=200 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П еречень элем ентов. Технические требования.

1*- Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 11 , 13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М -  монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  d y = 3 0 0 ,200 мм на 
соо тветствую щ ий ди а м е тр  перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил.-1, рис. 15).

Им Пнет Jh яоетмми Подпись Л"»
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Формат АЗ
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Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см, л и с т  421.

№ м Лист И* й о щ м п п * Г тд тт с ь ДЭТ1
ЦИРВ02А. 00. 00. 00 Лист
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П е р е ч е н ь  эл е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1-
2 Стяжка, Д=ЗО0 мм 1
3 Колено УФ  300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С) Ду~250 мм 1
6 Счетчик dy=250 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С) Ду=250 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С) Ду=200 мм (компенсатор) 1
9 Тройник Т Ф  300x200 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

■

12 Патрубок до Счётчика (П Д С) Ду=200 мм 1
13 Счетчик dy=200 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=200 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
16 Переход ПФ 300x250 2
17 Задвижка клиновая, Ду= 2 0 0  мм 2
18 Колено УФ  200 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпря мителя (Ф С) вместо патрубка до  счетчика (П Д С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1. лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а. б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

Т*. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15,17 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

6. Допускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 250, 200 мм на 
соответствую щ ий диам етр п е р е д патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П) (см. прил. 1, рис. 15).

Им Акт №  докупит Над»*-*- J s a
ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист

421



Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=30Q мм на пожарно-резервной пинии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм. 

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 423.

№ н|П«т |№ п о м н и л Подпись Дп*
Ц И Р В 02 А . 0 0 . 00. 0 0

Лист
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П е р е ч е н ь  э л е м е н то в :

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим ечание
1 Патрубок ПФ Г 300 1-
2 Стяжка, Д -3 0 0  мм 1
3 Колено УФ  300 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2 -П П С ) Ду=200 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x200 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (П Д С ) Ду=200 мм 1
13 Счетчик dy=200 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (П П С ) Ду~200 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
18 Колено УФ  200 2

7. Допускается установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка д о  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. при л. 1, рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту,

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 15,17  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. при л. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  dy=300, 200 мм на 
соо тветствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф Д ) (см. при л . 1, рис. 15).

Изм Лист № документа Подпись Л г™ .
ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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У с т а н о в к а  с ч е т ч и к а  dy=250 м м  н а  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о й  ,
л и н и и  и  с ч е т ч и к а  dy=250 м м  н а  п о ж а р н о - р е з е р в н о й  п и н и и  в  П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в ,  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  с м .  л и с т  425.

£ в о д о м е р н о м  у з л е  н а  в в о д е  д и а м е т р о м  300 м м . Лист
2

Ж С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
Им Лист № дм уиаип Подпись Л а п
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Перечень элементов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка. Д=300 мм 1
3 Колено УФ  зоо 3
4 Задвижка клиновая, Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду-250 мм 2
6 Счетчик dy=250 мм. 2
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 2
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=250 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ  300x250 2
10 Клапан обратный, Ду-300 мм 1
11 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1
12 Переход ПФ 300x250 2
13 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 2
14 Колено УФ 250 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика {НДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ПДС) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).
-  фильтра-струевыпрямителя-перехода (Ф С П ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1. рис 11а, 6).

9. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий • обязательно).

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 1 ,1 3  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А  -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил. 1. рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

Установка счетчика dy=250 мм на хозяйственно-питьевой 
линии и счетчика dy=250 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элем ентов. Технические требования.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  d y = 3 0 0 ,250 мм на 
соо тветствую щ ий диа м е тр  перед патрубками д о  счетчиков, 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

И м Лист m  документ! Подпись f t n *
ЦИРВ02А. 00. 0 0 .0 0
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Установка счетчика dy=250 мм на хозяйственно-питьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарно-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. л и с т  427.

Лист
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Перечень элементов:

Поз. Наименование, обозначение Кол. Примечание
1 Патрубок ПФГ 300 1. 1
2 Стяжка, Д=300 мм 1
3 Колено УФ 300 3
4 Задвижка клиновая. Ду=300 мм 1
5 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=300 мм 1
6 Счетчик dy=300 мм. 1
7 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=300 мм 1
8 2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=250 мм (компенсатор) 1
9 Тройник ТФ 300x260 2
10 Клапан обратный, Ду=300 мм 1

12 Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=250 мм 1
13 Счетчик dy=250 мм. 1
14 Патрубок после счетчика (ППС) Ду=250 мм 1
15 Задвижка с электроприводом Ду=300 мм 1

17 Задвижка клиновая, Ду=250 мм 2
18 Колено УФ 250 2

7. Допускается установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевылря мителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (ГЩ С) 
и фильтра (см. прил. 1. рис. 13).

8. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил.1, рис 11а, б).

9. Допускается изменение длин патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчика dy=250 мм на хозяйственно-литьевой 

линии и счетчика dy=300 мм на пожарко-резервной линии в 

водомерном узле на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1 \  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 5 ,1 7  на другую запорную 
аппаратуру соответствующею условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно-питьевого водопровода.

4. Размеры L, М - монтажные длины счетчиков, размер А -  по месту.

5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Д опускается установка ф и ль тр о в  d y = 3 0 0 ,250 мм на 
соо тветствую щ ий диам етр перед патрубками д о  счетчиков; 
возможно применение фильтра-перехода (Ф П ) (см. прил. 1, рис. 15).

ИэиЛиС1 III дошита п я т ь Д™.
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В сеть-объекта
{противопожарные нужды) Dy=300 мм.

В сеть объекта
{хозяйственно-питьевые нужды) Dy=50 мм.

Установка счетчиков dy 20 ... 50 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 429.
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Перечень элем ентов: Т а б л . 1

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а тр у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тя ж к а , Д у = 3 0 О  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  300 1
4 З а д в и ж к а  к ли н о в а я , Д у = 5 0  мм 2
5 С ч е тч и к  d y = 2 0  мм в обвязке Ц И Р В 0 2 . 0 1 . 0 0 . 0 0 1
6 С ч е тч и к  d y -2 5  мм в  обвязке Ц И Р В 0 2 . 0 3 . 0 0 . 0 0 1
7 С ч е тч и к  d y = 3 2  мм в обвязке Ц И Р В 0 2 . 0 5 . 0 0 . 0 0 1
в С ч е тч и к  d y = 4 0  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 0 7 . 0 0 . 00 1
9 С ч е тч и к  d y = 5 0  мм в  о бвязк е Ц И Р В 0 2 . 09. 0 0 . 00 1

10 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
1Т Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 8 0 1
12 К о л е н о  У Ф  80 1
13 За дви ж ка  с  э ле к тр о п р и в о д о м , Д у = 3 0 0  мм 1
14 Ф и л ь т р , Д у = 5 0  мм (п а тр у б о к  в м е сто  ф и л ь т р а ) 1
15 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 5 0  мм 1
16 П е р е х о д  П Ф  80x50 1

Диаметр условного 
прохода счетчика 
. dy, мм

Патрубок до 
счетчика (ПДС) 

Lti мм

Патрубок после 
счетчика (ППС) 

L i, мм

20

295

295

2252Б
32
40 185
50

8. При применении турбинных счетчиков (dy=50 мм) допускается 
установка:
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (ГЩ С) 
и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
-  фильтра-струевыпрямитепЯ'Перехода (Ф СП ) вместо патрубка до  счет
чика (ГЩС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

9. Допускается изменение длин патрубков до  и после счетчика в 
соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик 
(наличие сливных и контролирующих отверстий -  обязательно).

Установка счетчиков dy 20 ... 50 мм на хозяйственно-литьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.
Т а б л и ц а  1 .

Г .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2м. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,13  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L -  монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается 
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. 6... 10).

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
1Эч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 10.15 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра-перехода (Ф П) на хозяйственно -  
питьевой линии вместо перехода поз. 16 и ф ильтра поз. 14
(см. прил. 1, рис. 15).

Изм Лист Ni документа Подпись flan
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В сети объекта
(противопожарные нужда) Dy=300 им.

В сеть объекта
(хозяйственно-литьевые нуоды) 0у=60 мм.

I
с :

I

Установка счетчика dy = 65 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.
£d Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 431.

Каст
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Перечень элементов:
Поз Наименование, обозначение Кол. П р и м .1 Патрубок ИФГ 300 1

г
3

Стяжка, Ду=300 мм 1
Колено У<Ь 300 1

4 Задвижка к л и н о в а я ,  Д у = 8 0  мм 2
Ь i 1атруоок до счетчика (ПДС), dy=65 мм 1
6 Счетчик dy=65 1

1 Г { с а г р у с я ж  лосле счетчика (ТТГТС), dy=65 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник Тф  300x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду~300 мм 1
11 Переход 1 (ф 80x65 2
12
13

Клапан обратный, Ду=300 мм 1
Колено Уф до 1

Установка с ч е с ка  с dy=65 мм с раздельной системой 

хозяйствьнно-питьевого и противопожарного 
водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования

1\ Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4- Размер L  -  монтажная д ли н а  счетчика.

5- Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обВДзхи счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6- Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч^1бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7- Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с  требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий > обязательно); допускается применение:

* Фильтра перед патрубком до счетчика (НДС);
- Фильтра-перехода (<Pl7j вместо перехода и фильтра,
■ стьуевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- ФЧльтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и Фильтра (см. прил., рис. 13).
* ФИльтра-струевыпрямителя-перехода (Ф СП ) вместо перехода перед 
счетчиком, фильтра и патрубка до счетчика (см. прил. 1, лист 14)

Пия1д яви.
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В сеть объекта
(противопож арны е нуж ды ) D y=300 м м .

В сеть объекта
(хоэяйственно-лм тъевы е нуж ды } D y=80 мм .

Установка счетчика dy -  80 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 433.
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Перечень элементов:

Поз Н аим енование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=300 мм 1
3 Колено УФ 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=80 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy-80 мм 1
6 Счетчик dy=80 1
7 Патрубок после счетчика (ППС). dy=80 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=80 мм 1
9 Тройник ТФ 300x80 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=30О мм 1

12 Клапан обратный. Ду=300 мм 1
13 Колено УФ 80 1

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2*\ Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 .1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно • питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а. б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр {см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);
Установка счетчика с  dv=80 мм с раздельной системой * Ф нл ьтрэ-перехода (Ф П ) вместо перехода и фипьтрз,

-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
хозяйственно-питьевого и противопожарного .  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С )

водопроводов на вводе диаметром 300 мм. и фильтра (см. прил., рис. 13).

Перечень элементов. Технические требования.

И м Лист N l документа Подпись Д а п
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Установка счетчика dy= 100 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 435.
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Перечень элементов:

Поз Н а и м е н о в а н и е ,  о б о з н а ч е н и е К о л . П р и м .
1 П а т р у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тя ж к а , Д у = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 1
4 З а д в и ж к а  к л и н о в а я , Д у = 1  ОО мм 2
5 П а т р у б о к  д о  сч е тчи ка  (П Д С ) ,  d y = 1 0 0  мм 1
6 С ч е тч и к  d y = 8 0 1
7 П а тр у б о к  п о с л е  сч е тч и к а  (П П С ) ,  d y - 100 мм 1
8 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 1 0 0  мм 1
9 Т р о й н и к  Т Ф  3 0 0 x 1 0 0 1
10 З а дв и ж к а  (к л а п а н ) с  э ле к тр о п р и в о д о м , Д у = 3 0 0  мм 1

12 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
13 К о л е н о  У Ф  100 1

Установка счетчика с d y -1 00 мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2 " .  Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,1 2  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после сметчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий • обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (П Д С);
-  фильтра-перехода (Ф П ) вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ГЩ С),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

И)н Лист К  доиуш ии Подлип Дач
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Установка счетчика dy=150 мм на хозяйственно-питьевой линии 
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.
С хем а  во д о м е р н о го  узл а .

Перечень элементов, технические требования см. лист 437.
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Перечень элементов:
Поз Н а и м е н о в а н и е , о б о з н а ч е н и е К о п . П р и м .

1 П а тр у б о к  П Ф Г  3 0 0 1
2 С тяж к а , Д у = 3 0 0  мм 1
3 К о л е н о  У Ф  3 0 0 i
4 За дви ж ка  к ли н о в а я , Д у = 1 0 0  мм 2
5 П а тр у б о к  д о  сче тчи ка  (П Д С ) ,  d y -1 5 0  мм 1
6 С ч е т ч и к d y = 150 1
7 П а тр у б о к  п о с л е  сче тчи ка  (П П С ) ,  d y = 1 5 0  мм 1
8 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 1 5 0  мм 1
9 Т  рой ник Т  Ф  3 0 0 x 1 50 1
10 З а дви ж ка  (к л а п а н ) с  э ле к тр о п р и в о до м , Д у = 3 0 0  мм 1

12 К л а п а н  о б р а тн ы й , Д у = 3 0 0  мм 1
13 К о л е н о  У Ф  150 1

Установка счетчика с  dy=15G мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

Т .  Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 ,1 0  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L  -  монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. лрил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 ,12  не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика а соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);
-  фильтра-перехода (Ф П) вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до  счетчика (П Д С )
и фильтра (см. прил., рис. 13). 1
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В сеть объекта
(противопожарные нумзды) Оу=300 мм.

В сеть объекта
(хзяйственно-питьевые нужды) Dy=200 мм.
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Установка счетчика dy=200 мм на хозяйственно-питьевой линии
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного Перечень элементов, технические требования см. ли с т 439.

водопроводов на вводе диаметром 300 мм. Лист

С х е м а  в о д о м е р н о г о  у з л а .
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Перечень элем ентов:

ПОЗ - Наименование, обозначение Кол. Прим.
1 Патрубок ПФГ 300 1
2 Стяжка, Ду=зОО мм 1
3 Колено Уф 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=200 мм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=200 мм 1
6 Счетчик dy=200 1
7 Патрубок после счетчика (ППС), dy=200 мм 1
8 Клапан обратный, Ду~200 мм 1
9 Тройник ТФ 300x200 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=300 мм 1

12 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
13 Колено УФ 200 1

Установка счетчика с  dy=200 мм с  раздельной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок методу элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4/10 на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода.

4. Размер L  • монтажная дли н а  счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8 .12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и постю счетчика а соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно); допускается применение;

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);
-  фильтра-перехода (Ф П ) вместо перехода и фильтра,
-  струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С ) вместо патрубка до  счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прип., рис. 13).
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Установка счетчика dy=250 мм на хозяйственно-питьевой линии 

с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Схема в о до мерно го узла.

Перечень элементов, технические требования см. ли с т  441.
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Перечень элем ентов:

Поз Наименование, обозначение Кол. Прим.
' 1 Патрубок ПФГ 300 1

2 Стяжка, Ду=30О мм 1
3 Колено Уф 300 1
4 Задвижка клиновая, Ду=250 цм 2
5 Патрубок до счетчика (ПДС), dy=250 мм 1
6 Счетчик dy=250 1

' 7 г!атрубок после счетчика (ППС), dy=250 мм 1
8 Клапан обратный, Ду=250 мм 1
9 Тройник ТФ  300x250 1
10 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду~300 мм 1

12 Клапан обратный, Ду=300 мм 1
13 Колено УФ 250 1

Установка счетчика с  dy=25Q мм с раздельной системой 

хозяйственно-питьеаого и противопожарного 

водопроводов на вводе диаметром 300 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Т .  Толщины прокладок мезду элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 , 10  на другую запорную 
аппаратуру соответствующего условного прохода (dy) и назначения, 
разрешенную к применению в системе хозяйственно -  питьевого водопровода,

4. Размер L  -  монтажная дли на счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после 
обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 
19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на 
объект клапаны обратные поз. 8,12 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии 
с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и 
контролирующих отверстий -  обязательно}; допускается применение:

-  фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС);
-  фильтра-перехода (Ф П) вместо перехода и фильтра, .
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
-  фильтра-струевыпрямителя (Ф С) вместо патрубка до счетчика (П Д С ) 
и фильтра (см. прил., рис. 13).
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